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1. Allgemeines. 


Karl Willy Wagner. Oliver Heaviside. Elektr. Nachr.-Techn. 2, 345—350, 
mo25, Nr. 11. 


Alwin Walther. Felix Klein. ZS. f. techn. Phys. 7, 2—7, 1926, Nr. 1. 


W. Gaede. Die Jahrhundertfeier der Technischen Hochschule in 
Karlsruhe. Einweihung des Heinrich Hertz-Denkmals.. ZS. f. techn. Phys. 
as —-12, 1926, Nr. 1. SCHEEL. 
H. Alt. Uber die Erzeugung gegebener ebener Kurven mit Hilfe 
des Gelenkviereckes. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 3, 13—19, 1923, Nr. 1. 
| GUN THERSCHULZE. 
Herbert Wilde. Gewinde-Schraublehre mit auswechselbaren Me8- 
einsatzen. ZS. f. Feinmech. 34, 2—3, 1926, Nr.1. Die Schraublehre ist mit 
urchbohrter Spindel und Ambo ausgeriistet. In die Bohrungen lassen sich 
verschiedene Stiicke zum Messen von Flanken-, Kerndurchmesser, Seelenstarke 
on Spiralbohrern, Wandstarke von Kugellagerlaufringen, Papier und Gummi 
vie fiir Sonderzwecke einsetzen. Sie legen sich dabei mit ihrer ebenen Flache 
en eine Kugel. Bei gréBeren Schraubenmikrometern ist der Ambo durch 
einen als MeSdruckanzeiger dienenden Fiihlhebel von +0,05mm MeSbereich 
und 0,005 mm Genauigkeit ersetzt. Brrnpt. 
. J. Hopfield. Apparatus for making any linear scale. Journ. Opt. Soc. 
er. 11, 435—439, 1925, Nr. 4. Eine einfache, leicht herzustellende Anordnung, 
gestattet, lineare Skalen mit beliebigem Strichabstand leicht zu zeichnen. 
einem Lineal mit Rasten in gleichférmigem Abstand gleitet ein Winkel, 
im. beliebiger Gré8Be einstellbar ist, und dessen einer Schenkel eine Nase tragt, 
sich in die Rasten legt und an dessen zweitem Schenkel pad an einem Lineal 
Dreieck mit der Z icc ecco antes gleitet. - Buocx. 


D. Boksr: Die Parqvaiin ig Empfindlichkeit und VerlaBlichkeit 
> Eétvésschen Original-Drehwagen. ZS. f. Instrkde. 45, 486—493, 
5, Nr. 10. Es wird eine ausfiihrliche geschichtliche Beschreibung der all- 
hlichen Entwicklung und Verbesserung der Eétvésschen Drehwagen gegeben 
im Anschlu8 daran werden die entsprechenden anderen ‘Konstruktionen 
ndelt, insbesondere die Frage der photographischen Registrierung. Die 
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Empfindlichkeit der .E6tvésschen Konstruktionen ist denen _anderer nicl}! 
unterlegen, iibertrifft sie vielmehr. Die Schweydarsche Ausfuhrung komn} 
ihr an Empfindlichkeit am nachsten. Eine weitere Erhohung der Empfindlichke} 
ist zwecklos. An Zuverlassigkeit des Arbeitens im Felde geniigen sie allen Ay 


forderungen. Broc) 


G. Ferrié. L’Entretien des Pendules au Moyen de Cellulad 
Photoélectriques. Proc. Edinburgh 45, 261—268, 1925, Nr. 3. Im weseni 
lichen ein Bericht iiber die Versuche und Einrichtungen des Bureau internation} 
de l’Heure, iiber die vom gleichen Verf. bereits mehrfach berichtet ist. Buoc} 
Kyotoku Fuji. A Component Anemometer. Nagaoka-Festschrift, Toky 
1925, S. 77—82. Ein homogenes gleichférmiges Magnetfeld, dessen Richtung + 
Nord—Siid liegt, und das aus geeignet geformten Hufeisenmagneten gebild: 
wird, umschlieBt zwei eisenfreie Anker von kleinen Gleichstromdynamos ny 
horizontalen Achsen, die rechtwinklig zueinander stehen. Diese werden vd 
einem Schalenkreuzanemometer proportional der Windgeschwindigkeit u 
ihre Achsen gedreht, und eine Windfahne stellt dieses System so ein, daB z. I 
bei Nordwind die eine Achse in die Feldrichtung fallt; dann kann man dur 
zwei Spannungsregistrierapparate unmittelbar die Nord-Siid- und Ost-Wes 
Komponenten bei beliebigen Windrichtungen registrieren. Bio 


Edgar Buckingham. Dimensional Analysis. Phil. Mag. (6) 48, 141—14 
1924, Nr. 283. 
Norman Campbell. Dimensional Analysis. Phil. Mag. (6) 49, 284—2& 
1925, Nr. 289. Buckingham verteidigt die Beweisftihrung aus den Dime 
sionen gegen die Angriffe Campbells (diese Ber. 5, 1473, 1924), indem er ai 
den groBen Nutzen hinweist, den besonders die technische Physik aus der Methoe 
gezogen hat und noch immer zieht. Er gibt zu, da man dabei leicht Fehll 
machen kann; gerade um solche zu verhiiten, hat er so ausfiihrliche und genay 
Anweisungen gegeben. Demgegeniiber betont Campbell, da er sich nur dl 
gegen wendet, da die tibliche Beweisfiihrung als Dimensionsbetrachtung wt 
nicht als Ahnlichkeitsbetrachtung aufgefaBt und dargestellt wird. Nach sein 
Ansicht ist der Dimensionsbegriff ganzlich nutzlos und sollte als irrefiihres 
vollstandig aufgegeben werden. J. WALLO 


KE. F. Mueller and T. 8. Sligh, Jr. A Laboratory hypsometer. Journ. O 
Soc. Amer. 6, 958—964, 1922, Nr. 9. Verf. beschreibt ein neues Hypsomete 

d.h. einen Wassersiedeapparat, der auch zur Héhenmessung benutzt werden kari 
Bei diesem Apparat tritt der Dampf in den zylindrischen Thermometerra 
und. den ringférmigen Schutzraum gleichzeitig von oben her ein, so da® er dur- 
beide Réume parallel abwarts flieBt. Eine solche in einem Rohre abwarts stromen 4 
Dampfsaule ist wegen ihrer im Vergleich zur Luft geringeren Dichte’stabil, oh: 
da es emes besonderen Uberdruckes iiber die Atmosphare bedarf. Das iibli 
_Wassermanometer fallt also ganz fort. — Im einzelnen ist die Anordnung folgenc! 
Der Dampf wird in einem besonderen kleinen MetallsiedegefaR mit elektriscl} 
Heizung entwickelt und durch ein Metallrohr zum Thermometergefa® geleit 

wo er tangential eintritt. Ein kurzes Stiick des oberen Thermometerraumes 
ungeschiitzt, um die Kondensation einzuleiten; der untere Teil ist doppelwe nal 
fiir den parallelen Dampfstrom und auBen noch mit einem Luftmantel umge bel 
Der Dampf tritt entweder in die freie Luft aus oder wird nach Kondensation zi \ 
! 
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Siedeapparat zuriickgefiihrt. Ein Wasserreservoir erlaubt die Innehaltung ei 


bestimmten Niveaus. — Vergleichende widerstandsthermometrische Messung 
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yn dem neuen Apparat und dem von Chappuis zeigten keine systematischen 
"bweichungen. Gelegentliche Fehler von 0,005° sind offenbar auf Schwankungen 
tes Atmospharendrucks oder Fehler in der barometrischen Messung zuriick- 
‘ufiihren. Horrmann. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


H. Geppert. Ist die Welt absolut oder relativ? 79 8S. Karlsruhe, Druck- 
jind Kommissionsverlag von J. J. Reiff, 1923. 


A. Friedmann. Uber die Kriimmung des Raumes. Journ. d. Russ. phys. 
1. chem. Ges., phys. Teil 56, .59—68, 1924, Nr. 1 (russisch). GUNTHERSCHULZE. 


G. Griinberg. Elastizitatstheorie und Hydrodynamik der speziellen 
Relativitatstheorie. Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 
368—412, 1925, Nr. 4 (russisch). Der erste Teil der Arbeit ist im wesentlichen 
bin Referat der Herglotzschen Abhand]ung (Ann. d. Phys. 36, 1911). Der zweite 
Teil bringt diese Abhandlung mit den Ergebnissen von v. Laue und Lamla 
in Zusammenhang. GUNTHERSCHULZE. 


A.M. Titow. Die Reflexion des Lichtes von einem sich bewegenden 
Spiegel in der klassischen Elektrodynamik und in der speziellen 
‘Relativitatstheorie. Journ. d. Russ. phys. v. chem. Ges., phys. Teil 56, 
1351— 352, 1925, Nr. 4 (russisch). [S. 395.] GUNTHERSCHULZE. 


4. M. Mosharrafa. The Quantum Explanation of the Zeeman Triplet. 
iNature 116, 96—97, 1925, Nr. 2907. [S. 403.] WESSEL. 


J. Guyot. Effet Volta métal-électrolyte et couches monomoléculaires. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 23 S—248, 1925, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. 
@ phys. Nr. 211.] [S. 370.] BorrceEr. 


J.Le Roux. Sur la gravitation des systémes. C. R. 175, 1135—1136, 
1922, Nr. 23. ScHEEL. 


a 


3. Mechanik. 


Marcel Brillouin. Gravitation einsteinienne et gravitation newto- 
fienne; & propos d’une récente. C. R. 175, 923, 1922, Nr. 23. SCHEEL. 


! .. Dugas. Sur le mouvement d’un point matériel de masse variable 
rec la force vive soumis a J’action d’un champ de force avec 
infaces équipotentielles de révolution. C. R. 178, 1062— 1063, 1924, _ 
Nr. 13. s GiNTHERSCHULZE. 


Frenkel. Zur Theorie der Kohasionskrafte in festen Dielektriken. 
yurn. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 281—294, 1925, Nr. 4 (russisch). 
1 Anschlu® an eine friihere Arbeit, in der die Kohasionskrafte im Diamanten 
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und in bindren Ionengittern auf Grund eines vereinfachten Atommodells mi] 
kreisférmigen Elektronenbahnen berechnet werden, sind derartige Rechnunge 
fiir Ellipsenbahnen mit Prazessionsbewegung durchgefiihrt. Dabei ergeben sid 
fiir den Diamanten sehr ahnliche, aber weniger gute Resultate, wahrend fi 
NaCl eine viel bessere Ubereinstimmung mit der Erfahrung erzielt wird. Zuy 
SchluB ist der Einflu®8 der gegenseitigen Polarisation der Atome oder Ionen ay 
die Anziehungs- und AbstoBungskréfte diskutiert und die Moglichkeit ein¢ 
dynamischen Erklarung der letzteren im Anschlu8 an die Quantentheorie df 
anomalen Dispersion gezeigt. GUNTHERSCHULA 


P. Bechterew. Analytische Untersuchung des verallgemeinerte¢ 
Hookeschen Gesetzes. Die Anwendung der Lehre iiber die potey 
tielle Energie und das Prinzip der minimalen Arbeit. 150 8., 19: 
(russisch, mit deutscher Ubersicht, S. 148—150). Die Anwendung des Prinzii 
der Erhaltung der Energie und des Prinzips der. minimalen Arbeit ergibt gewi 

Beschrankungen fiir die Werte der Elastizitatskonstanten fiir anisotrope Kérpe 
die in Form von Ungleichungen erhalten werden, die einer praktischen Lésui 
zuganglich gemacht werden. Im Zusammenhang wird auch die Frage der Gren 
werte der Poissonschen Konstanten « behandelt und das Gebiet der negative i 
in Betracht gezogen. Zur Bestaétigung der Folgerungen werden die experimentell: 

Resultate Voigtscher Arbeiten herangezogen. H. R. Scaur 


Carl Messerknecht und Wilhelm Biltz. Uber die Dichten der Berylliu 
haiogenide. ZS. f. anorg. Chem. 148, 152—156, 1925, Nr. 2/3. Die Verff. hab 
die Dichten von Berylliumhalogeniden mit Hilfe eines mit Petroleum gefiullti 
Pyknometers gemessen und bei 25° folgende Werte erhalten: fiir BeCl, 1,9( 
fiir BeBr, 3,465 und fiir BeJ, 4,325. EstERMAy 


B.L. Kusnezow. Uber die inneren Spannungen des Bleies bei se 
schnellen Rotationsbewegungen. Journ. d. Russ. phys. u. chem. Gé 
phys. Teil 56, 295—311, 1925, Nr. 4 (russisch). 


Johannes Stark. Die physikalisch-technische Untersuchung ke 
mischer Kaoline. Mit 40 Abbildungen im Text. VI u. 145 8. Leipzig, Ver: 
von Johann Ambrosius Barth, 1922. 


J. J. Tichanowski. Theorie der Bestimmung der Kapillarkonstanti 
von Flissigkeiten nach der Methode des abgerissenen Ring} 
Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 353—359, 1925, Nr. 4 (russisc! 


T. Borowik-Romanow. Unterkiihlung des Wassers in Kapillarrohr 
Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 1422, 1924, Nr. 1 (russisq 


Tamarkin und A. Friedmann. Uber die Ausbreitung von Unstetigkeit 


in komprimierten Flissigkeiten. Journ. d. Russ. phys. u. chem. Gi 
phys. Teil 56, 40—58, 1924, Nr. 1 (russisch). 


J. Holker. The Periodic Opacity of Certain Colloids in Progressiv 
Increasing Concentrations of Electrolytes. Proc. Roy. Soc. London | 
102, 710 —734, 1923, Nr. 719. Wie Verf. friiher (Journ. of Path. and Bact 
Nr. 3 u. 4, 1922) gefunden hat, nimmt die Undurchsichtigkeit einer Fliissigk 
welche einen Elektrolyten, ein emulsoides und ein suspensoides Kolloid enth 
mit zunehmender Konzentration des Elektrolyten in periodischer Weise zu 
ab. Er hat diese Verhaltnisse an dem Serum des Menschen und verschiede 
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mfiere, ferner an Gelatine, arabischem Gummi, Mastix und dialysiertem Hamo- 
I,lobin sowie an verschiedenen Elektrolyten fiir Licht von verschiedener Wellen- 
jange untersucht und teilt die Einzelergebnisse in Form von Tabellen und nament- 
fich von zahlreichen Kurven mit, die jedoch von wesentlich chemischem, besonders 
piochemischem Interesse sind. Aus diesem Grunde wird auf die Abhandlung 
tmd das ausfiihrliche Referat im Chem. Centralbl. 1924, 1, 2863, verwiesen. 
: Borrerr. 
3. W. Uijin. Molekularkinetische Theorie der Absorption, Adsorption 
and Koagulation der Kolloide. Journ. d. Russ: phys. u. chem. Ges., phys. 
Weil 56, 2—13, 1924, Nr. 1 (russisch). GUNTHERSCHULZE. 


Priedrich Schelte. Uber Adsorption. ZS. f. phys. Chem. 114, 394—412, 1925, 
Nr. 5/6. Die von v. Wartenberg und Wolff angegebene (ZS. f. angew. Chem. 
35, 138, 1922) und von G. C. Schmidt und F. Duran (ZS. f. phys. Chem. 108, 
128, 1923) weiter bearbeitete Methode zur Bestimmung der Oberflache von Glas- 
pulver wurde verwandt, um einige noch offene Fragen der Farbstoffadsorption 
za klaren. Zunachst werden eingehend die Vorversuche beschrieben, die den 
Zweck haben, die Einfliisse der Versuchsbedingungen bei der Oberflachen- 
stimmung festzulegen. Unter 80 Farbstoffen werden als geeignet fiir die Ad- 
sorption an Glaspulver gefunden: Athylviolett, Methylviolett BB, Diamant- 
fuchsin und Methylenblau B. Als Ergebnis der Arbeit wird festgelegt: 1. Die 
Brauchbarkeit der v. Wartenberg-Wolffschen Methode bei Schottschem 
leiglas. 2. Verschiedene Schmelzen desselben Glases ergeben bei Behandlung 
it Lésung von Soda und Atznatron etwas verschiedene Gewichtsverluste. 3. Es 
wurde die Adsorption der vier oben angegebenen Farbstoffe an zwei Glassorten 
gemessen. 4. Die GréBe der Bedeckung der Oberflache mit den Farbstoffen (eine bis 
zwei Molekiilschichten) ist abhangig vom Farbstoff und vom Glase. 5. Die che- ~ 
mische und physikalische Beschaffenheit des Glases ist fiir die Adsorption von 
Bedeutung. TEPOHL. 


T. Batuecas. Révision de la compressibilité du chlorure de méthyle 
et poids moléculaire de ce gaz. C.R. 181, 40—42, 1925, Nr.1. Der 
Verf. bestimmt die Abweichungen vom Boyle-Mariotteschen Gesetz fir 
Methylchlorid CH,Cl durch direkte Bestimmung der Kompressibilitat. Aus diesen 
Messungen bestimmt er das normale Litergewicht und daraus das Molekular- 
gewicht dieses Gases zu 50,493. Nimmt man fiir das Atomgewicht von Kohlen- 
stoff C — 12 und fiir Wasserstoff 3 H = 3,023 an, ‘so erhalt man aus obigem 
Werte das Atomgewicht des Chlors mit Cl = 35,470. Dieser Wert weicht 
ron dem Mittelwert Cl = 35,46 der besten rein chemischen und physikalisch- 
1emischen Bestimmungen nur um 0,28 Prom. ab. EsTERMANN. 


y. Bjerknes. Over het draagvermogen van aeroplanen en den weer- 
nd tegen hunne beweging. Physica 5, 101—108, 141—153, 1925, Nr. 3 - 
4. Der Auftrieb von Flugzeugen und der Flugwiderstand werden auf Grund 
bekannten Bjerknesschen Anschauungen und Versuche tiber hydrodyna- 
che Fernwirkung (vgl. diese Ber. 5, 1311, 1924) behandelt. Zum SchluB wird | 
Anziehung zwischen einem (unendlich. langen!) Tragfliigel und seinem Spiegel- 
bzw. dem Erdboden erlautert. EvERLING. 


J. Kossonogow. Gaselektrische Analogien. Journ. d. Russ. phys. u. chem. 
es., phys. Teil 56, 23—24, 1924, Nr. 1 (russisch). GuNTHERSCHULZE. 
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Gregory Paul Baxter and Howard Warner Starkweather. The density. an} 
atomic weight of helium. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 231—234, 1925. Nr. 4 
[S. 362. ] KstTERMANY 


Sakuhei Fujiwhara. Torsional Form on the Face of the Earth. Nagaoka 
Festschrift, Tokyo 1925, S.333—341. Die Wirbelbewegung spielt in der Atma 
sphare und Hydrosphare eine wesentliche Rolle. Der Verf. fragt sich, ob ahnlich! 
Bewegungserscheinungen nicht auch in den unteren Schichten der Erdkrust# 
zu finden waren, angenommen, da8 diese Schichten als zahfliissig in bezug ans 
lang anhaltende Krafte anzusehen sind und die Zeiteinheit gentigend groB ge 
nommen wird. Kurzen Bemerkungen tiber die Wirbelformen an der Grenzlini 
zweier Medien mit verschieden groBen Geschwindigkeiten, wo vor allem dai 
familienweise Auftreten von Wirbeln geschildert wird, folgt ein Kapitel ube 
Experimente. Eine zahe plastische Masse wird auf zwei nebeneinander liegend: 
Brettchen geklebt und in einem Punkte mittels eines Nagels an dem darunted 
befindlichen festen Tischbrett fixiert. Die plastische Masse tragt an ihrer Ober 
seite einen Raster von sich rechtwinklig schneidenden Scharen von Gerader 
Wenn die Unterlagsbrettchen nun bei Erhaltung der Parallelitat gegeneinande 
verschoben werden, deformieren sich die Rasterlinien in einer eigentiimliche 
den Strémungslinien in Wirbeln ahnlichen Form, und die Masse selbst erleide 
durch die auftretenden Scherungskrafte bedeutende Deformationen, an dene# 
vor allem wulstférmige Stauungen zu bemerken sind. Es werden noc} 
Betrachtungen iiber die Konvergenz der Bewegung unter den gehobenen Partievt 
die Divergenz unter den abgesenkten Partien in Verbindung mit dem Drehungs) 
sinn besprochen. — Als Beispiel fiir Wirbelformen im Antlitz der Erde werde: 
angefiihrt und im kartographischen Bilde dargestellt: Die Alpen, der Himalajj 
und die Inselwelt um die Bandasee herum. Namentlich die letzteren beide? 
Bilder wirken, vom Standpunkt des Verf. aus gesehen, ganz tiberraschend. 

Conrap- Wie! 
Z. Carriére. Sondes acoustiques. Journ. de phys. et le Radium (6) 4, 41 
419, 1923, Nr. 11. 


Otto StuhIman, jr. Design of a Kundt’s tube. Journ. Opt. Soc. 7, 905—90: 
1923, Nr.'10. ; ScHEE 


Carl Barus. The vibration of air in tubes capped at both ends. Pro 
Nat. Acad. Amer. 9, 263—265, 1923, Nr. 8. | 


Cari Barus. The vibration of the air filament in quill tubes cappes 
at both ends. Proc. Nat. Acad. Amer. 9, 266—268, 1923, Nr. 6. GinrnerscHuLzi 


| 
Wm. H. George. The Partical Tones of the Struck String. Partil 
Experimental Investigation of the Fundamental. Phil. Mag. (6) Bi 
491—499, 1925, Nr. 296. Der Verf. nimmt photographisch die Bewegungen de 
Mittelpunktes der Saite auf, wihrend der anschlagende Hammer noch in Bi 
rithrung mit der Saite ist. Aus den Photogrammen (von denen zahlreiche wiedes 
gegeben sind) ermittelt er durch harmonische Analyse die Amplituden der Grun 
schwingungen. Bei jedem Beobachtungssatz bleiben Lange, Spannung der Sa i: 
sowie die Zeitdifferenz zwischen Anschlag und Aufnahmezeit gleich; nur die A 7 
schlagstelle des Hammers und seine Masse werden variiert. — Ist ie Masse di 
Hammers (m) gleich der Masse der Saite (IM), so findet der Verf. eine maxima! 
Amplitude der Grundschwingung fiir Anschlagstellen, bei denen a /l (das Verhaltne 
der Entfernung der Anschlagstelle vom Stege zur Saitenlange) gleich 0,16 1 
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,5 ist, eine minimale Amplitude der Grundschwingung bei etwa Cire AU eaten Jlisks 

lie Masse des Hammers relativ groB (m/M = 9,625), so erhalt er eine ganze Reihe 
fon Anschlagstellen mit maximaler Erregung der Grundschwingung beia/l = 0,045, 
9,15, 0,27, 0.5 und dazwischenliegende Minimalstellen. Bei sehr leichtem: Hammer, 
In/M — = 0,4, findet er nur zwei Stellen maximaler und dazwischen ee 
rregung der Grundschwingung. — Die Erregungsstelle gréBter Amplitude des 
ssrundtones liegt immer in der Nahe des Steges, und zwar dem Stege um so naher, 
ge groBer die relative Masse des Hammers ist. Die anderen-Anschlagstellen maxi- 
jnaler Erregung sind nicht so ausgesprochen und versehwinden immer mehr, je 
tleiner die relative Masse des Hammers ist. P. CerMAK. 
HE. G. Richardson. Sensitive Jets and Flames. Nature 116, 171—172, 
1925, Nr. 2909. Der Verf. bestimmt an Wasser- und Rauchstrahlen die Lange 
des ruhig flieBenden Strahles in Abhangigkeit von der AusfluBgeschwindigkeit 
‘ur verschiedene Durchmesser der AusfluBréhre. Die graphische Wiedergabe 
der Ergebnisse zeigt einen hyperbolischen Charakter dieser Beziehung, so daB 
in erster Annaéherung das Produkt aus Strahllange und AusfluBgeschwindigkeit 
bei gegebenem AusfluBrohr und gegebener Fliissigkeit (oder Gas) konstant ist. 
Er halt die Tatsache, daB Wasserstrahlen und empfindliche Flammen nur in einem 
einen Bereich des Druckes, unter dem sie ausstrémen, tonempfindlich sind, ftir 
ine Folge des obigen Zusammenhanges: Bei bestimmten Werten der AusfluB- 
veschwindigkeit verursacht ein kleiner Geschwindigkeitszuwachs, der durch 
herankommende Luftwirbel verursacht sein mag, eine groBe Anderung der Strahl- 
lange. : P. CERMAK. 


R.N. Ghosh and J.N. Dey. Experimental Study of the Elastic Impact 
of Pianoforte Hammer. Proc. Indian Ass. for the Cultiv. of Sc. 9, 192—202, 
1925, Nr. 3. Eine einfache experimentelle Anordnung erlaubte den Verff., auf 
einer fallenden photographischen Platte die Annaherung, die Beriihrung und die 
‘Trennung des Hammers von der Saite aufzunehmen und gleichzeitig die Schwin- 
gung einer geeigneten Stimmgabel als Zeitmarke. Daraus erhielten sie die Be- 
Tihrungsdauer und die StoBgeschwindigkeit des Hammers. Die gefundenen 
Werte verglichen die Verff. mit theoretisch abgeleiteten Formeln fiir die Be- 
Ttuhrungsdauer. Die Werte schlieBen sich am besten den Formeln von Ehargava 
und Ghosh (Phil. Mag. 49, 121, 1925) an. Das verwendete Saiten- und Hammer- 
material war das beim Klavierbau tibliche. Die Beriithrungsdauer (GréBenordnung 
10—? sec) wachst bei sonst konstant gehaltenen Verhaltnissen mit der GréBe des 
Abstandes der Anschlagstelle vom naheren Stege. P. Cermak. 


S. titehite, Optimum des Nachhallens. Journ. d. Russ. phys. u. chem. 
Ges., phys. Teil 56, 360—367, 1925, Nr. 4 (russisch). Es wurde das Optimum des 
achhallens fiir Innenraume mittlerer GréBe bei Geige, Cello und Gesang unter- 
acht. Als akustisches Optimum wurde der Mittelwert 1,06sec aus eigenen 
fessungen und Versuchen von Wallace Sabine angenorhmen. Dieser Wert 
fiir alle Raume, deren Inhalt 350 cbm nicht iiberschreitet, konstant. Fiir gréBere 
ume wurde eine (ziemnlich verwickelte) Gleichung abgeleitet und durch Messung 


Nachhalldauern in einigen groBen Moskavior Innenraumen bestatigt. 
GUNTHERSCHULZE. 


.J.J.See. Determination of the Physical Cause which has esta- 
shed the Unsymmetrical Equilibrium of the Earth’s Solid 
cleus in the Fluid Envelope, and thereby produced the well- 


f 
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defined Land and Water Hemispheres of the Terrestrial Spheroid} 
S.A. Astron. Nachr. 202, 337—366, Mai 1916. 


1, J. J. See. Researches on the Figure of the Earth, with Definitiv} 
Determination of the Oblateness, and Complete Tables of thi 
Corresponding Terrestrial Spheroid. 8.-A. Astron. Nachr. 213, 233—262 
Mai 1921. GUNTHERSCHULZ¥ 


Ezer Griffiths. Demonstration of some simple apparatus for thi 
estimation of carbon dioxide. Proc. Phys. Soc. London 87, 348, 1925, Nr. 5h 
Kurze Beschreibung mehrerer neuer Typen von einfachen technischen Geratey 
zur Bestimmung der Kohlensaure in Luft, die nichts wesentliches Neues bieteni 
Erwahnt sei nur’die Anwendung eines Hg-Tropfens gewissermaBen als Pumpen) 
kolben, um die Gasprobe zu bewegen und durch das Absorptionsmittel zu treibenj 
Bioc 
C. Heiland. Hilfsgerate zur Darstellung von Schwerkraftsgradientey 
und magnetischen Stérungsvektoren. ZS. f. Instrkde. 45, 244—24 
1925, Nr. 5. Es wird ein einfaches Zeichengeraét beschrieben, im wesentlicher 
aus einem beliebig parallel mit sich selbst verschiebbaren rechtwinkligen Koordil 
natensystem bestehend, wobei die Verschiebungen gemessen werden kénne 
und der Winkel der Achsen gegen ein anderes Koordinatensystem mefSbar ein 
gestellt werden kann. Es soll hauptsachlich zur Zeichnung bzw. Ubertragung, 
von Vektoren und Vektorkomponenten dienen, in dem Falle, wenn kartographiscll 
die Feldeigenschaften als einzelne Vektoren in den Beobachtungspunkten ein 
getragen sind. Broce 


John H. Macalpine. A partial discussion of the vibrations of marin: 
geared turbines. Engineering 115, 59—62, 1923, Nr. 2976. GUNTHERSCHULZH 
Heinrich Schieferstein. ‘ber mechanische und _ elektromechanisch| 
Schwingungen. Maschinenbau 2, 145—150, 1922, Nr. 5/6. (Gestaltung 
47—52, 1922, Nr. 5/6.) ScHE 
| 


A. Blondel. Sur l’emploi des volants dans les groupes électrogéne 
et sur les dangers de résonance des arbres des moteurs a aptete 
-qui les commandent. C. R. 177, 1171—1177, 1923, Nr. 23. 


André Blondel. Sur la résonance de l’arbre d’un moteur & ox plone 
aplusieurs manivelles entrainant un volant ou un organe récepteu: 
Influence de l’accouplement élastique. C. R. 178, 46—52, 1924, Nr. 


André Blondel. Influence des harmoniques des retards de phase su) 
la répartition des manivelles dans un moteur & explosion & cy 
lindres multiples. Influence des accouplements élastiques et d 
lamortissement. C. R. 178, 354—359, 1924, Nr. 4. ‘ 


Eberhard y. Brauchitseh. Zur Theorie und experimentellen Priifung de. 
Auswuchtens. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 81—92, 1923, Nr. 2. } 


B. L. Newkirk. Shaft Whipping. Gen. Electr. Rev. 27, 169—178, 1924, Nr. : 


Kyotoku F AC GinrHERSCHULZE 
yotoku Fuji. omponent Anemometer. Nagaoka-Fest ift i 
1925, 8. 7782. [S. 354.] geoks Bestschrit i. orm 


G. Ferris. L’Entretien des Pendules au. Moyen de Cellules Photo 
électriques. Proc. Edinburgh 45, 261—268, 1925, Nr.3. [S.354.]  Brocs 
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iJ. J. Hopfield. Apparatur for making any linear scale. Journ. Opt. 
pSoc. Amer. 11, 435—439, 1925, Nr. 4. [S. 353.] 


‘D. Pekar. Die Entwicklung, Empfindlichkeit und Verla®lichkeit 
der E6tvésschen Original-Drehwagen. ZS. f. Instrkde. 45, 486—493. 
#1925, Nr. 10. [S. 353.] Brock. 


{ 

JN. Dorr und A. Schlein. Hygrometertafeln. 32 8S. Wien, Hohe Warte, 
iZentralanstalt fiir Meteorologie, Selbstverlag von A.Schlein, 1925. Die Tafeln 
enthalten ein Vorwort von F.M. Exner, der darauf hinweist, daB als Grund- 
lagen zur Berechnung der Tafeln die Warmetabellen von Holborn, Scheel 
und Henning gedient haben. Die Extrapolation der Grundwerte bis —35° 
wurde von K. Scheel (Charlottenburg) vorgenommen. Allgemeinen Bemerkungen 
liber die Luftfeuchtigkeit als klimatischer Faktor und die MaBe der Luftfeuchtig- 
keit, sowie die Vorziige des Haarhygrometers vor dem Psychrometer folgt eine sehr 
wesentliche Anleitung zur Behandlung und Justierung des Haarhygrometers, 
die die Erfahrungen eines alten Praktikers sehr gut wiedergibt. Ein weiteres Kapitel 
widmet A. Schlein den Beziehungen zur Wetterprognose und zum praktischen 
Leben, zur Industrie usw. Dorr stellt seinen Tafeln eine kurze, mit guten Bei- 
pielen versehene Anleitung voran. An Tafeln enthalt die Broschtire 1. Umrechnung 
von Druck Millimeter Hg in Millibar, von 0 bis 109mm; 2. Berechnung des 
Wasserdampfgewichtes in Gramm pro Kubikmeter. Ist p= F.e, wobei p 
das Wasserdampfgewicht, / einen mit der Temperatur variablen Faktor bedeutet 
und e den Dampfdruck in Millimeter Hg, so gibt die Tafel die Werte von fF, 
p und e fiir die Temperaturen —35 bis 45°. 3. Die eigentliche Hygrometertafel 
mit dem Temperatureingang von —35 bis 50°. Der horizontale Eingang der 
Feuchtigkeitsprozente ist bei den tiefen Temperaturen von 10 zu 10, von 0 auf- 
warts von 5 zu 5 Proz. abgestuft. Die negativen Temperaturen springen um ganze 
Grade, die Temperaturen bis 10° um 0,2° und von da an um 0,1°. Der Tabelle 
kénnen direkt die Zehntel des Dampfdrucks entnommen werden. Partes propor- 
jionales erleichtern die Interpolation. Ein mit dem Ganzen organisch wenig 
verbundenes Literaturverzeichnis, das wohl fiir interessierte Stationsbeobachter 
gedacht ist, in dem aber eine fiir diesen Zweck notwendige Charakteristik der 
Schwierigkeit der Lektiire fehlt, beschlieBt diese sehr brauchbaren und Vertrauen 
eckenden Tabellen. Die Satzeinteilung der Tafeln selbst entspricht der der 
euen Crelleschen Tafeln und verbiirgt eine ausgezeichnete Ubersichtlichkeit. 

Conrap-Wien. 


Fournier. Expériences de guidage, par brume, des dirigeables 
moyen du procédé de M.W.A.Loth et leurs conséquences. C. R. 
, 1018—1014, 1922, Nr. 22. 


mst v. Léssl Praktische Erfahrungen im dynamischen Segelflug. 
f. Flugtechn. 13, 333—334, 1922, Nr. 23. 


§. Brodetsky. Motorless or Wind Flight. Nature 110, 483—485, 1922, 
Nr. 2762. 
\. R. Low. The theory of the airscrew. Engineering 114, 739, 1922, Nr. 2972.— 


R. Parsons and D.R. Harper. Radiators for aircraft engines. Technol. 
p. Bur. of Stand. 16, 247—426, 1922, Nr. 211. GUNTHERSCHULZE. - 
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P. Ehrenhaft. Der Streit um das Elektron.. Bemerkung zu den Aufsatzer) 
von R. Bar. Naturwissensch. 10, 980—982, 1922, Nr. 45. GUNTHERSCHULZE} 


Enrico Fermi. Sulla teoria dell’urto tra atomi e corpuscoli elettrici) 
Cim. (N. S.) 2, 143—158, 1925, Nr. 2. Vgl. das Referat der vorlaufigen Mitteilung; 
diese Ber. 6, 605, 1925. GR. Wasa 


Gregory Paul Baxter and Howard Warner Starkweather. The density anq@ 
atomic weight of helium. Proc. Nat. Acad. Amer. Lad 231—234, 1925, Nr. 
Das Atomgewicht des Heliums ist wegen seiner praktischen Ubereinstimmuns 
mit der Masse eines radioaktiven a-Teilchens und wegen seines Zusammenhan; 
mit dem Aufbau der schweren Atome von besonderer Wichtigkeit. Die einzig 
in Betracht kommende Bestimmungsmethode fiir diese Konstante ist die Ba 
stimmung der Gasdichte des Heliums, die die Verff. zu 0,17845 bei 0° und 760 mr} 
Druck bestimmt haben. Hieraus folgt, daB das Atomgewicht des Heliums zwische: 
3,9995 und 4,0000 liegen muB; je nach den Werten, die man fiir die Abweichun 
des Sauerstoffs vom Boyle-Mariotteschen Gesetz zwischen 0 und 1 Atm 
annimmt. Damit ist das Atomgewicht des Heliums zu He = 4,000 sichergestelli 

EsteRMANT 
Harvey B. Lemon. The Disappearance of Helium in Geissler Tubes 
Science (N. 8.) 61, 516, 1925, Nr. 1585. [S. 376.] EstTERMANT 


J. E. Jones. On the Atomic Fields of Helium and Neon. Proc. Roy 
Soc. London (A) 107, 157-170, 1925, Nr. 741. Die Bestimmung der atoma 
Kraftefelder (s. diese Ber. 6, 902, 1925) wird ausgedehnt auf Helium und Neow 
Den Heliumberechnungen werden die Isothermenmessungen von Kamerling 
Onnes (von —217 bis + 100°C) und Holborn und Otto (von 0 bis + 400° 
und die Viskositaétswerte von Kamerlingh Onnes und Weber (von —2 
bis + 183,7°C) zugrunde gelegt. Wahrend durch die Isothermenmessungen allew 
die Werte fiir die abstoBende Kraft A,r—” und die anziehende Kraft 4,7—™ nicl 
festgelegt werden kénnen, entspricht der durch die Viskositatsmessungen e 
rechneten Formel “= jy (z)’: WO fy = 1,887.10—* bei 0° und s = 0,647 is 
0 
ein Molektilmodell, bei dem im Ausdruck fiir die abstoBende Kraft n = 14,6 
setzen ware. Die verschiedenen experimentellen Ergebnisse werden am. best 
durch die Werte “= 14 und 4, = 5,74.10—43 der abstoBenden und m =| 
und Ap = 1,930 .10-% der anziehenden Kraft befriedigt. Das von Holbo 
und Otto festgestellte Maximum fiir den zweiten Virialkoeffizienten B der em 
rischen Zustandsgleichung von Kamerlingh Onnes verschafft der Theor 
einen starken Stiitzpunkt. Fiir die Berechnung der Neonkraftfelder werden 4 
Warmeleitfahigkeitsmessungen von Weber herangezogen, aus denen man di 
Viskositétswerte ableiten kann. AuBerdem werden noch die Messungen tiber di 
inneratomaren Entfernungen der Kristalle NaF und MgO benutzt. Fir n = $ 
stimmen sie am besten mit den gemessenen itiberein: NaF: beob. 2,34 A, be 
9.07.4; MgO: beob. 2,11 A, ber. 2,11A. Die abstoBende Kraft ergibt dar 
3,892 . 10-16. y—?1. Die anziehende Kraft ist sehr schwach. : 10) 


G. Joos. Quecksilberhelid. Naturwissensch. 138, 697—698, 1925, Nr. 3 
Es wird darauf hingewiesen, daB die von J. J. Manley entdeckte Quecksilbe 
heliumverbindung, wenn ihre Existenz erwiesen sein sollte, unsere vorten a 


si 
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nber den Bau der Edelgase nicht erschiittern kann, da aus der Art ihrer Bildung 
vu schlieBen ist, daB es sich um eine Verbindung des metastabilen 2 s-Heliums 
nandelt, das nach den Bohrschen Vorstellungen ein sehr reaktionsfahiges System 
darstellt. Daran kniipfen sich einige allgemeine Bemerkungen iiber die dem 
x = tee Se eer - i ea ey e i 

Whemiker weniger bekannten ,,pathologischen‘‘ Zustande von Atomen. Joos. 
f 


K. F. Bonhoeffer. Uber die Eigenschaften des aktiven Wasserstoffs. 
id f. Elektrochem. 31, 521—522, 1925, Nr. 10. Der in dieser Arbeit behandelte. 
merst von Wood beobachtete ,,aktive Wasserstoff bildet sich in der Glimm- 
ntladung unter gewissen Bedingungen bei Druck von einigen zehntel Millimetern. 
Da das Auftreten der Aktivitat mit dem Erscheinen des Balmerspektrums paralle! 
eht, muB man diese Form des aktiven Wasserstoffs als einatomig ansehen. 
s gelang dem Verf., diesen Wasserstoff in einer Konzentration bis zu 20 Proz. 
zu erhalten und durch Abpumpen in kontinuierlichem Strome bis zu 1 bis 2m 
eit von der Entladung wegzufiihren. Aus chemischen Versuchen kann man 
seine mittlere Lebensdauer zu etwa +/, see bestimmen, woraus folgt, daB héchstens 
jeder 10°-Sto8 zweier Wasserstoffatome bei den benutzten Drucken zur Re- 
ombination fthrt. Die Aktivierung gelingt nur, wenn der benutzte Wasserstoff 
twas Sauerstoff enthalt. — Der atomare Wasserstoff ist chemisch sehr reaktions- 
tahig, er reduziert zahlreiche Oxyde, bildet aber mit Stickstoff kein Ammoniak. 
erner regt er Natriumdampf (durch umgekehrte ,,St6B8e zweiter Art‘‘) zur Aus- 
endung der D-Linien und Quecksilberdampf zur Aussendung der Quecksilber- 
ydridbande sowie der Linie 2537 an. Das Auftreten dieser Linie ist nicht recht 
verstandlich, da zu ihrer Anregung 112000 cal erforderlich sind, wahrend bei 
der Rekombination zweier Wasserstoffatome zu einem Molekiil nur héchstens 
etwa 95000 cal frei werden. Man mu daher wohl annehmen, da’ das Auftreten 
der Linie 2537 einen sekundaren Charakter hat, indem etwa eine Energieansamm- 
tung durch Doppelanregung infolge metastabiler Gebilde stattfindet. Als solehe 
kann man vielleicht das Quecksilberhydrid ansehen; hierfiir spricht auch der 
Umstand, da das zugehérige Bandenspektrum die Linie 2537 stets begleitet. 
Ferner tritt im aktiven Wasserstoff auch die Wasserbande (O H-Bande) 3064 auf, 
za deren Anregung 92000 cal erforderlich sind. Est eRMANN. 


J.L. Costa. Détermination précise de la masse atomique du lithium 6 
(méthode d’Aston). C. R. 180, 1661—1662, 1925, Nr. 22. Mit einem Massen- 
spektrographen nach Aston wurde die Masse des Li-Isotops mit der Masse 6 
mit der Masse des Heliumatoms verglichen. Die Strahlen vom Helium und vom 
Lithium werden in einem Versuch durch Anderung des Druckes im Entladungsrohr 
lee erzeugt und in der Weise verglichen, daB die ablenkende Spannung 

1 Verhaltnis 2:3 variiert wird. Auf diese Weise erhalt der Verf. fiir die Masse 
‘Li, den Wert 6,010 bzw. 6,009 + 0,002, wenn die Masse eines Heliumatoms 

4,000 angenommen wird. EstERMANN. 


Swinne. Zwei neue Elemente: Masurium und Rhenium. ZS. f. techn. 
rs. 6, 464—465, 1925, Nr.9. Nach den Untersuchungen von V.M. Gold- 
midt iiber die geochemischen Verteilungssatze der Elemente miissen die _ 
den.bisher unbekannt gewesenen Manganhomologen Z = 43 und Z = 75 dem 
enkern der Erde angehoren. Daher sind diese Elemente am ehesten in Erzen 
Platinmetalle zu erwarten, wahrend sie in den gewohnlichen Manganmineralien 
1t vorkommen, da das Mangan iiberwiegend der Silikathiille der Erde angehért. 
ie beiden Elemente sind inzwischen von Berg, Noddack und Tacke (vgl. 
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Naturwissensch. 13, 567—574, 1925, Nr. 26; diese Ber. 6, 1669, 1925, Nr. 24) gemaft 
den obigen Voraussagungen aufgefunden worden. Von vermuteten physikalischers 
Eigenschaften ist die hohe Schmelztemperatur der Metalle von Bedeutung, did 
fiir 1 — 43 Masurium etwa 23009, fiir 4 = 75 Rhenium etwa 3300° abs. betragtif 

ESTERMANN} 


G. Urbain et A. Dauvillier. Sur Ja coexistence du celtium (élément 72 
et des terres yttriques. C. R. 176, 622—623, 1923, Nr. 10. Unbegriindetd 
Prioritaétsanspriiche der Verff. gegen Coster und Hevesy. K. BECKER 


John G. Pilley. Separation of Isotopic Ions. Nature 111, 548, 1923, Nr. 2799) 
GUNTHERSCHULZH 


H. G. Grimm. Uber Bau und GréBe der Nichtmetallhydride. ZS. 
Elektrochem. 31, 474—480, 1925, Nr. 9. Die Erfahrungen iiber die Wasserstofff 
verbindungen der Nichtmetalle lassen sich unabhangig von der Ansicht tber ihre 
Aufbau in folgenden Satz zusammenfassen: ,,Die bis zu vier Stellen vor eine 

Edelgas stehenden Atome verandern ihre Eigenschaften durch Aufnahme voy 
a= 1, 2, 3, 4 Wasserstoffatomen derartig, daB die entstehenden Komplexe sicl 
wie Pseudoatome verhalten, die den Atomen der im periodischen System 
a Gruppen rechts von ihnen stehenden Elemente ahnlich sind.“ Der Satz is 
in dem folgenden Schema veranschaulicht und behauptet, daB die untereinander 
stehenden Atome und Pseudoatome ,,chemisch ahnlich*S sind. Als ,,ahnlich) 
werden diejenigen Atome und ,,Pseudoatome“ definiert, die auf andere in ihr? 
Nahe gebrachte Atome eine 4hnliche Feldwirkung ausiiben. Als Kennzeiche) 
ahnlicher Feldwirkung werden GréBen gewahlt (s. unten), bei denen die Einfliss# 
asymmetrischer Ladungsverteilung in den Atomen und Molekiilen (Dipolmomente 
nicht mitspielen. 


(Esculayeren 2 ro ee oe ANY Vv VI Vil 0 1 
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cr Cu; NH, 
Das fiir die unten genannten Gré8en vorliegende umfangreiche Zahlenmaterié: 


zeigt ausnahmslos denjenigen Gang, der als Folge des Ganges der wahren Atom 
‘. : 
bzw. Molekiilgr6éBen zu erwarten ist. Da die Funktionen ) Molekularrefraktion 
8 


(bzw. Atomrefraktion), Vo (van der Waals), o (Durchmesser aus der Zahigkeit 
und bei dipolfreien Molekiilen \ a (van der Waals) in linearem Zusammenhan 
mit dem Atom- bzw. Ionenradius der echten Atome stehen, lassen sich die GréBen de 
wasserstoffhaltigen Pseudoatome in guter Ubereinstimmung aus den verschiedenes 
experimentellen Daten schatzen. Er ergibt sich in 10—8 cm: H,O 0,85, NH, 0,9: 
CH, 0,98, OH” 0,84, NH, 0,91, CH; 0,95, OH 0,86, NH? 0,96.— Energetischer 
StoBionisationsmessungen von Smyth werden zu deuten versucht und ergebes 
fiir die Dissoziationswirmen von O, und N, 216 bzw. 366 keal pro Mol, gege 
425 bzw. 440 keal, die Eucken berechnete. Diese Daten erlauben es, im Zusammert 
hang mit dlteren Daten von Fajans die Spaltungsarbeiten zahlreicher Kohler 
stoffverbindungen zu berechnen. — Die Daten iiber die GréBe der Atome un 
Pseudoatome, tiber die Dissoziationsarbeiten und Kernabstande werden benutz: 
um Modelle einfacher organischer Verbindungen zu entwerfen. Durch dies 
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} Modelle werden zahlreiche empirische Tatsachen iiber Mischkristallbildung, 
} Molekularrefraktion usw. verstindlich, von denen die iiblichen Tetraedermodelle 
Ukeine Rechenschaft geben. — Mit Hilfe des Bornschen Kreisprozesses 1aBt sich 
‘ ferner berechnen, daB N H,; und H,0 eine starke Affinitat zum H*-Kern (Protonen- 
| affinitat) Easitren: Es ergibt sich: NH,+ H* = NHj + 195 + 20 kcal, 
OH, + H* = OH} + 160 + 15 keal. GRIMM. 


T. Batuecas. Révision de la compressibité du chlorure de méthyle 
et poids moléculaire de ce gaz. C. R. 181, 40—42, 1925, Nr. 1. [S. 357.] 
HsTERMANN. 

J.Chodakow. Zur Frage der Allotropie der Elemente. Journ. d. Russ. 
phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 427—429, 1925, Nr. 4 (russisch). Die ver- 
anderliche Valenz der Metalloide fiihrt zu dem SchluB, da Verbindungen zwischen 
} Atomen derselben Elemente méglich sind. Die allotropen Modifikationen, die 
infolge solcher Vorgange entstehen, lassen sich als gewohnliche elektropolare 
Verbindungen betrachten. Nimmt man z. B. fiir weiBen Phosphor die Formel 
P, = P’”’. P, an, so kann man seine Verbindungen mit einigen stark positiven 
Metallen, wie NaP, = NaP,.P’’’ oder MP, (M = Zn, Cd) = M’P’P’” setzen. 
Die Hypothese erhalt eine Bestatigung durch die Arbeiten von Bergengren. 
Fiir die Formel P’’’P, werden das Atomgitter und der Atomdurchmesser berechnet. 
GUNTHERSCHULZE. 


J. Frenkel. Zur Theorie der Kohdasionskrafte in festen Dielektriken. 
Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 281—294, 1925, Nr. 4 (russisch). 
ms. 355. | 


A. Johnsen. Fortschritte im Bereich der Kristallstruktur.  §S.-A. 
Ergebn. d. Exakt. Naturwissensch., herausgegeben von der Schriftleitung der 
Naturwissensch. 1, 270—297, 1922. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1922. 


N.Seljakow. R6ntgenographische Methode zur Bestimmung der 
Kristalldimensionen in feinkristallinischen K6rpern. Journ. d. Russ. 
phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 71—76, 1924, Nr. 1 (russisch). GtnrHERscHuLze. 


Ralph W. G. Wyckoff. A survey of existing crystal structure data. 
Journ. Frankl. Inst. 195, 183—210, 1923, Nr. 2. Nach einer einleitenden kritischen 
-Besprechung der Strukturbestimmungsverfahren und der Anwendungsméglich- 
keit der Theorie der Raumgruppen gibt der Verf. eine vollstandige und durch 
Literatur erginzte Ubersicht iiber sémtliche bisher durch Réntgenometrie voll- 
| standig bestimmte (d. h. jeden Atomschwerpunkt zahlenmaBig durch Koordinaten 
festgelegt) Kristallstrukturen, welche mit ihren absoluten Abmessungen und 
Atomkoordinaten einzeln angefiihrt werden. Zum SchluB fiihrt der Verf. jene 
_ Strukturen an, von welchen mehrere einander widersprechende Bestimmungen 
vorliegen, und erértert daran die Vieldeutigkeit und Mangel der einzelnen Me- 
thoden. K. Becker. 


rae 
7 


.Mlodzeewsky. Die fliissigen Kristalle des Ammoniumoleats und 
ie Theorie von Quincke. Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 
2—320, 1925, Nr. 4 (russisch). Die vom Verf. an den fliissigen Kristallen des 
mmoniumoleats beobachteten Erscheinungen lassen sich vollstandig durch die 
chemische Zersetzung des Stoffes durch das Wasser erklaren. Die Theorie von 
Quincke, wonach die fliissigen Kristalle lediglich Olsiuretropfen sind, die kleine 
feste Kristalle von Ammoniumoleat enthalten, wird sehr wenig wahrscheinlich, 
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weil die Versuche iiber doppelbrechende kolloidale Lésungen gezeigt haben} 
daB die Doppelbrechung in diesen nie spontan, sondern nur unter der Wirkung 
auBerer Krafte auftritt. GUNTHERSCHULZE| 
N. Seljakow, L. Strutinski und A. Krasnikow. Zur Frage nach der Struktu 
des Glases. ZS. f. Phys. 38, 53—62, 1925, Nr. 1/2. Es werden Arbeitsergebniss¢ 
und Theorien mehrerer Forscher iiber die Struktur des Glases zusammengestellt} 
Die Verff. untersuchten mit Réntgenstrahlen die Kristallstruktur der Kieselséur¢ 
in den drei Modifikationen: Quarz, Tridymit, Cristobalit. Die Ergebniss¢ 
sind in Tabellen angegeben. Ferner wurde das System Na,O + $10, (in Zusammen| 
setzung variiert) in kristallisiertem Zustand gemessen. Aus den Resultaten wir’) 
der SchluB gezogen, daB in diesem System bei 51, 53 und 70 Proz. Kieselsaure 
keine SiO,-Kristalle auftreten, was mit den Resultaten von Morey und Bowery 
iibereinstimmt, die erst bei mehr als 75 Proz. Kieselséure Si O,-Kristalle festi! 
stellten, wahrend bei geringerem SiO,-Gehalt nur Silikatkristalle vorhandex 
waren. Als Resultat ergibt sich somit, daB Glas eine unterkiihlte Flissigkei 
ist, und da® die kritischen Temperaturen in Glasern durch Molekularanderungey 
bedingt sind. Die Struktur des a-Cristobalits wurde ermittelt, die des £-Cristo| 
balits wird vermutet. TEPoHT| 


L. C. Glaser und H. J. Seemann. Beitrag zur Kenntnis der Phosphor} 
bronze auf Grund von thermischen Untersuchungen im System 
Kupfer—Phosphor—Zinn. JI. Mitteilung. . ZS. f. techn. Phys. 7, 42—46@ 
1926, Nr. 1. Das System Sn—P ist ein einfaches eutektisches zwischen der Ver 
bindung Sn,P, und Sn, wobei das Eutektikum nahe der Sn-Seite liegt und seit 
Schmelzpunkt nur wenig von dem des Sn abweicht. Das ternaire System Cu—P—Sy) 
wurde in dem technisch wichtigen Bereich (bis 25 Proz. Sn und 8 Proz. P) the 
misch, und zwar nur bei der Erstarrung untersucht. Als wichtigstes Ergebni 
folgte dabei die Existenz eines ternéren Eutektikums der Zusammensetzun | 
80,7 Proz. Cu, 4,5 Proz. P und 14,8 Proz. Sn mit dem Schmelzpunkt 628°. De# 
P der Phosphorbronzen ist also nicht nur Desoxydationsmittel, sondern ist aucl) 
fiir den Aufbau des Feingefiiges von Wichtigkeit. Uber die weiteren Rigenschafte? 
der Phosphorbronze sol] spter berichtet werden. * BERND 


W. Tarassow. Die Schmelztemperatur und die Theorie von Bor 
Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 430-—434, 1925, Nr. 4 (russiseh 
Bei der Untersuchung der Kurve der gegenseitigen Beeinflussung der Element} 
eines Kristallgitters als Funktion des Abstandes ergibt sich eine bestimmte Ube 
gangstemperatur 7,. Wenn die Ausdehnung des Kristalls der Temperatur pret 
portional ist, ergibt sich a. 7, = Const, wobei a der Ausdehnungskoeffizient ist 
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S.C. Roy. On the Statistical Theory of Emission of Electrons fror 
Hot Bodies. Phil. Mag. (6) 50, 250—268, 1925, Nr. 295. Verf. leitet eine Forme 
fur die Elektronenemission heiBer Kérper unter folgenden Annahmen ab: Dil 
Elektronen im Metallinnern bilden ein Raumgitter zwischen dem Atomgitt e1 
Die Energie dieser Elektronen ist durch die Plancksche Quantenformel gegebet 
Die Elektronen auBerhalb des Metalls werden als ideales einatomiges Gas a 
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: 
zesehen mit der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteiling. Die GréBe der 
jElektronenemission ergibt sich zu 
dame k* 
kh? K,(T) 
twobei k und h die Boltzmannsche und Plancksche Konstante, m und e Masse 
yund Ladung des Elektrons und K,(7) eine Funktion ist, die von der Frequenz 
ider Metallelektr onen, von der Abweichung der spezifischen Warme vom Dulong- 
Petitschen Werte abhangt und etwa gleich | ist. Die GréBe x laBt sich nach 
dem Verf. aus den Konstanten des Atomgitters berechnen. W. MeIssner. 


te ek T 


iTakeo Shimizu. A Sensitive Electroscope. Nagaoka-Festschrift, Tokyo 
1925, S.17—21. Unveranderter Abdruck einer bereits referierten Arbeit. Vel. 
jdiese Ber. 5, 1563, 1924. GERHARD HOFFMANN. 


W.F.G.Swann. The theory of the single fiber electroscope and a 
mew design of the instrument. Journ. Opt. Soc. Amer. 11, 375—391, 
1925, Nr. 4. Die hier ausfiihrlicher dargestellte theoretische Grundlage des Ein- 
fadenelektrometers ist schon diese Ber. 6, 319, 1925 im Anschlu8 an einen Vor- 
tbericht desselben Autors gegeben. Die praktische Ausfiihrung erweist sich in 
guter Ubereinstimmung mit der Theorie. Das Instrument besitzt einen frei hangen- 
iden platinierten Quarzfaden von 1 uw Dicke im Vakuum. Mit einem Hilfsfeld 
yon wenigen Volt pro Zentimeter wird eine Empfindlichkeit von 19000 Skalen- 
teilen pro Volt erzielt bei 600facher VergréBerung. Bei 4000 Skalenteilen pro 
Volt ist die Einstellungsdauer 34, Sek. Innerhalb des Bereichs der Okularskale 
tkonnten keine Abweichungen der Empfindlichkeiten von der Linearitat fest- 
gestellt werden. Die Evakuierung beseitigt Beeinflussungen der Fadenposition 
durch Luftbewegungen. Wegen instrumenteller Einzelheiten muB auf das Original 
verwiesen werden. GERHARD HoFrMann. 


F. Richard Terroux. A note on the cathode-ray oscillograph. Journ. 
Frankl. Inst. 200, 771—774, 1925, Nr. 6. Die photographische Aufnahme von 
Kathodenstrahl-Oszillogrammen wird bekanntlich entweder in der Weise aus- 
gefiihrt, daB mit einer gewohnlichen Kamera das Kurvenbild aufgenommen wird- 
}welches auf dem im Innern der Kathodenstrahlréhre angebrachten Fluoreszenz- 
sehirm entworfen wird, oder aber derart, da vom Kathodenstrahl selbst auf 
der im Innern der Réhre angeordneten photographischen Platte die Kurve un- 
| mittelbar niedergeschrieben wird. Verf. beschreibt eine neue Aufnahmemethode, 
bei der eine Kathodenstrahlréhre besonderer Art benutzt wird. An der Stelle, 
wo der Kathodenstrahl auf die Réhrenwand auftrifft, ist ein sehr diinnes, durch- 
htiges Quarzfenster eingesetzt, dessen Innenflache mit fluoreszierendem Salze 
edeckt ist, also als Leuchtschirm wirkt. Die photographische Platte wird wahrend 
ler Aufnahme ganz dicht an die AuBenfliche des Quarzfensters angelegt und wird 
mit unmittelbar von den leuchtenden Teilen des Fluoreszenzschirmes beeinfluBt. 
e Platte wird also auBerhalb der Réhre belichtet, ein optisches System (Kamera 
oder dergleichen) ist nicht erforderlich. Die Réhre wird nur einmal evakuiert 
md dann abgeschmolzen. Die Lichtstarke dieses Oszillographen ist verhaltnis- 
ig groB, so daB man mit Expositionszeiten von etwa 1/1),sec oder noch 
reniger arbeiten kann. Der Oszillograph eignet sich daher auch zur Aufnahme | 
inmaliger, rasch verlaufender Vorgange. Hine Versuchsréhre und die damit 
ielten Ergebnisse werden kurz beschrieben und Vorschlage zur Vervollkommnung 
Versuchsanordnung wiedergegeben. Bei geeigneter Ausfiihrungsform dieses 
)szillographen glaubt Verf. mit Expositionszeiten von etwa 1/19 999 sec auskommen 
1 kénnen. GEYGER. 
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Eugen Nesper. Uber das elektrische Fernsehen. Helios 82, 1—6, 1924 
Nr. 1. Nach einem Hinweis auf die groBe wirtschaftliche Bedeutung des elektrische} 
Fernsehens wird der augenblickliche Stand desselben entwickelt unter besonder¢ 
Beriicksichtigung des lichtwahrnehmenden Organs und der Apparate, die Zi) 
Zerlegung und Wiederzusammensetzung der einzelnen Bildelemente erforderlic} 
sind. Nach Ansicht des Verf. ,,ist es ganz. falsch, wenn noch von dem Problex 
des Fernsehens gesprochen wird, denn diese Frage hat aufgehort, problematisc 
gu sein. Heute ist allerdings der Fernseheapparat, das »Telehor«, noch sel! 
kompliziert, doch ist es mit vollstaéndiger Sicherheit zu behaupten, daB es be 
den notwendigen Mitteln in kurzer Zeit bis zur praktischen Verwendbarkeit 7 
vereinfachen und zu vervollkommnen ware. Da aber der Fernseheapparat aij 
optischen, feinmechanischen, schwachstrom- und radiotechnischen Teilen besteht 
schlieBt dieser Umstand aus, daB die Verwirklichung im Rahmen einer Priva 
gesellschaft ausgefiihrt werden kann, oder aber es wiirde so gewaltige Spese 
verursachen, da® diese unter den heutigen Umsténden schwerlich zu beschaffe 
waren.‘ — Was die praktische Ausgestaltung des elektrischen Fernsehens betrifff 
so halt Verf. es fiir zweckentsprechend, ,,wenn ein Industriestaat — die zweite 
lose Wichtigkeit und Tragweite dieser Frage begreifend —- im Rahmen ont 


seiner geeigneten Institutionen, eventuell mit Teilnahme der diesbeztiglich 
groBeren Unternehmungen, zur Weiterentwicklung des Fernsehens ein eigen: 
Institut errichten wiirde‘‘, und Verf. ist tiberzeugt, daB, ,,wenn alle Krafte - 
einem Institut unter staatlicher Fihrung sich vereinigen wiirden, in ganz kurz: 
Zeit diese hochwichtige Frage ganzlich gelést ware —- und zwar hier in Deutse} 
land“. GEYGEY 


K. Gruhn. Die Herstellung der 90°-Schaltung. Der elektrische Betrieb 2 
310—312, 1925, Nr. 24. Nach einem Hinweis auf die Vorteile der symbolische 
Darstellung von Wechselstromvorgangen durch komplexe GréBen wird die A 
wendung dieser Methode zur Erklarung der Hinstellung einer 90°-Phase gezeigy 
Als Beispiel wird die Hummelschaltung betrachtet, wie sie in Wattmetermes 
werken und Zahlern vielfach Verwendung findet und dort in den Spannungspfs 
eingebaut wird. Auf die Wirkungsweise der Hummelschaltung im Mef8ge 
wird nicht néher eingegangen. Es sei bemerkt, da bei den vorliegenden B¥ 
trachtungen der Widerstand ® unrichtigerweise als Vektor bezeichnet wit 
RK stellt nicht einen Vektor, sondern eine komplexe Zahl dar, die man im @ 
gemeinen ,,Widerstandsoperator‘‘ nennt (vgl. Orlich, Kapazitat und Induktivité 
8.107. Braunschweig 1909). GEYGH. 


Rud. Suhrmann und Klaus Clusius. Uber ein einfaches und sicher 
Verfahren zur Aba&tzung diinnster Wollastondrahte. Phys. ZS. # 
913, 1925, Nr.24. Die Abatzung von Wollastondrahten wird im allgemein 

mittels verdiinnter Salpetersiure vorgenommen, bei deren Anwendung se 
diinne Drahte (Durchmesser < 0,01 mm) haufig zerreiSen und unter dem Mika 
skop eine ungleichmaBige Oberflache aufweisen. Der Proze8 nimmt auSerde 
sehr lange Zeit in Anspruch, da die Zerrei®gefahr bei Verwendung konzentrier 
Séure zu groB ist. LaBt man das Silber zur Beschleunigung elektrolytisch in Lésu 
gehen, indem man den Wollastondraht als Anode und einen Platindraht ; 
Kathode ‘schaltet, so bildet der sich entwickelnde Sauerstoff eine weitere Gefa 
fiir den abzuatzenden Draht. — Das in vorliegender Arbeit geschilderte Verfahr 
gestattet nicht nur, den Draht innerhalb einer Stunde gleichmaBig abzuatze 
sondern schlieBt auch jede ZerreiBgefahr selbst bei Drahten von 0,002 mm na é 


=: 
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vollstandig aus. Man benutzt hierbei den Wollastondraht als Elektrode eir 
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lementes, dessen andere Elektrode eine schmale Platinfolie (etwa von 0,01 mm 
Vicke und 2 mm Breite) und dessen Fliissigkeit Cyankaliumlésung ist ; das Element 
st in sich kurzgeschlossen. Unter Einwirkung des wenigen in der Lésung befind- 
fichen oder an der Platinfolie okkludierten Sauerstoffs, der als Depolarisator 
virkt, geht dann das Silber als Ag(CN ), in Lésung. GEYGER. 


a. Hoffmann, Die Bestimmung von sehr kleinen Leitfahigkeiten mit 
lem Vakuumelektrometer. Phys. ZS. 26, 913—914, 1925, Nr. 24. Versucht 
nan die Leitfahigkeit von sehr gut isolierenden Stoffen (z. B. Schwefel, Bernstein) 
su bestimmen, so sieht man sich gewissen stérenden Einfliissen gegeniiber, von 
lenen man sich nur dadurch befreien kann, da’ die ganze MeBanordnung ins 
Vakuum gebracht wird und dafi man eine Kompensationsschaltung anbringt. 
Hine derartige Versuchsanordnung wird naher beschrieben. Wesentlich fiir die 
Methode ist die Benutzung des Vakuumelektrometers (G. Hoffmann, Phys. 
ZS. 13, 480 und 1029, 1912; Ann. d. Phys. 42, 1196, 1913; 52, 665, 1917), mit 
jem sich Ladungssummierungen tiber sehr lange Zeiten (Tage) ausfiihren lassen. 

GryGEr. 
E. Perucea. Elektrisierung durch Reibung zwischen festen Kérpern 
und Gasen. ZS. f. Phys. 34, 120—130, 1925, Nr. 2/3. Verf. 148t im héchsten 
akuum Quecksilber von der Oberflache eines kleinen, auf der Spitze eines 
3isernen Rohres befindlichen Quecksilbertropfens gegen einen dicht dariiber 
angebrachten Kollektor strémen. Der Kollektor ist direkt mit einem dariiber 
efindlichen Blattelektroskop verbunden. Die zur Verdampfung erforderliche 
arme wird dem Quecksilber durch eine unter dem Tropfen angebrachte isolierte 
Heizspirale zugefiihrt. Bei lebhafter Verdamptung des Quecksilbers beobachtet 
Vert. dann eine kraftige Aufladung des Elektroskops, die bei einem Kollektor 
aus Hisen bis auf —500 Volt, aus Platin bis auf —300 Volt, aus Nickel bis auf 
—20 bis —30 Volt steigt. Durch eine Anzahl weiterer Versuche wird Verf. zu 
der Ansicht gefiihrt. daB es sich bei den Erscheinungen um eine Elektrisierung 
durch den Kontakt Quecksilberdampf—Kollektor handelt. — Nun betragen die 
primaren Spannungen bei Kontaktelektrisierung aber nur | bis 2 Volt. Die bei 
der Reibungselektrisierung beobachteten hohen Spannungen kommen lediglich 
durch die enorme Kapazitaétsabnahme des Systems bei Aufhebung der Beriihrung 
gustande. Da eine soleche Kapazitaétsabnahme bei der Reibung zwischen Gas 
und festem Korper fehlt, ist die Erzeugung von Spannungen bis 500 Volt auf diesem 
Wege nicht recht vorstellbar. Es ware also eine weitere Priifung der Frage, ob — 
echt doch auch hier kleine Quecksilbertrépfchen die Ursache der Erscheinung 
d, sehr erwiinscht. DaB die Spannung nicht héher als 500 Volt steigt, liegt 
aran, daB 500 Volt die Ziindspannung der Glimmentladung in verdiinntem 
ecksilberdampf bei geringem Elektrodenabstand ist, héhere Spannungen unter 
en Umstanden also unméglich sind. GUNTHERSCHULZE. 


A.V. Hill. The Potential Difference occurring in a Donnan Equi- 
rium and the Theory of Colloidal Behaviour. Proc. Roy. Soc. 
ndon (A) 102, 705—710, 1923, Nr. 719. J. Loeb bestreitet in seinem Buche: 
teine. und Theorie des kolloidalen Verhaltens, 1922, daB die zuerst von 
nan (ZS. f. Elektrochem. 17, 572, 1911) aufgestellte Theorie des Gleich- 
hts von Membranen die Grundlage fiir die Erklarung der kolloidalen Eigen- 
aften einer Proteinlésung bilden kann. Verf. gibt zwar die Méglichkeit dieser 
uBfolgerung zu, fiihrt jedoch aus, daB ein Hauptgrund, den Loeb fiir sie’ 
nfiihrt, ungenau ist. Loeb zeigt namlich, da die experimentell beobachtete 
otentialdifferenz zwischen einer Protein- und einer Nichtproteinlésung, die 


Physikalische Berichte. 1926. me 24. 
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durch eine Membran getrennt sind, sehr genau mit derjenigen iibereinstimmt} 
die sich aus der Differenz der H’-Ionenkonzentrationen, wie sie ebenfalls experi 
mentell beobachtet wurde, iibereinstimmt, und folgert daraus, daB diese Tatsach} 
eine Stiitze fiir seine Theorie bildet. Tatsachlich ist jedoch diese Ubereinstimmunj 
die notwendige Folge der Art und Weise, wie die Beobachtungen ausgefiihry 
wurden und allgemeiner thermodynamischer Erwagungen. Ihr Nachweis sagi 
nichts tiber die Theorie des Mechanismus aus, durch den die Potentialdifferen} 
erzeugt wird. Bortésr 


J. Guyot. Effet Volta métal-électrolyte et couches monomolécus 
laires. Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 23 S—24 8, 1925, Nr. 2. [Bull. Sod 
Franc. de phys. Nr. 211.] Die scheinbare Potentialdifferenz zwischen einer} 
Metall und einem Elektrolyten nimmt ab und kann sogar das Zeichen wechselr} 
wenn man die Oberflache des letzteren mit sehr geringen Mengen in ihm unlés 
licher organischer Stoffe bedeckt. Vermehrt man allmahlich die Anzahl der au 
der freien Oberflache abgelagerten Molekeln, so erniedrigt sich der Voltaeffeke 
anfangs schneller und schneller, seine Erniedrigung wird alsdann der Anzalj 
der Molekeln proportional und naéhert sich schlieBlich einem Grenzwert. Sobal: 
die Oberflachenspannung konstant wird, nimmt der Voltaeffekt, solange di 
Dichte der diinnen Schicht unterhalb derjenigen der Schicht gr68ter Ausdehnun, 
bleibt, von dem Zusatz der ersten Spuren der organischen Substanz ab und 6 
reicht seinen Endwert erst bei einer oberflachlichen Dichte, die zwischen der 
jenigen der Schicht gré8ter Ausdehnung und ihrem doppelten Werte liegt 
Der Grenzwert der Erniedrigung ist von der Natur des Lésungsmittels unabhangi 
durch dessen Vermittlung man die Molekeln auf der Flissigkeitsoberflaiche ak 
lagert, auBer in dem Falle, daB die organischen Molekeln der diinnen Schie 
eine chemische Wirkung auf den Elektrolyten austiben; er ist ferner von der Nat 
und der Konzentration der Ionen des Elektrolyten abhangig, Die Anderun 
des Voltaeffektes scheint somit durch die Molekeln der diinnen Haut selbst be 
wirkt zu werden, die mit einem elektrischen Moment behaftet sind, und dere 
freiwillige Orientierung auf der Oberflache der Fliissigkeit eine zweite elektrischi 
Doppelschicht hervorruft. Durch die Annahme einer Gruppierung der aktive? 
Molekeln zu elektrischen Dubletts gelingt es, den besonderen Verlauf der dii 
Erniedrigung des Voltaeffekts zum Ausdruck bringenden Kurven zu deuter} 
aus denen man den Quotienten m/a des elektrischen Momentes m der Molekeé 
durch ihren Polymerisationsgrad a berechnen kann; beim Trilaurin und Trimyristi 
sowie bei der Myristin- und Palmitinséure liegen diese Werte zwischen 104 
und 10—** und unterscheiden sich fiir die beiden Glieder innerhalb jeder der beide: 
homologen Reihen nur wenig voneinander. Bei dem Trimyristin und bei dé 
Palmitinséure, die zwischen 18 und 33° eine molekulare Umlagerung erfahrer 
behalten die Kurven, welche die Veranderung des Voltaeffektes darstellen, ihre’ 
Verlauf bei den auBersten Temperaturen bei, zwischen denen die Umlagerun: 
stattfindet. Obgleich die Ablagerung der ersten Tropfen der die aktive Substan 
enthaltenden Lésung eine Erniedrigung des Voltaeffektes hervorruft, die um 
groBer ist, je hoher die Temperatur ist, andert sich der Wert des Quotienten m/f 
nicht, und der Grenzwert der Erniedrigung ist bei 18 und 36° derselbe. Un: 
den diinnen Schichten, die man mit einer bestimmten Substanz darstellen kam 
bieten demnach zwei ein besonderes Interesse dar: die Schicht der groBte 
Ausdehnung und die Schicht der geringsten Dichte. Die letztere, welche de 
Grenzwert des Voltaeffektes hervorruft, weshalb sie auch als Grenzschicht be 
zeichnet werden kann, entsteht, sobald durch den Zusatz neuer Tropfen de 
Lésung des aktiven Stoffes die beim Verdampfen des Lésungsmittels auf de 
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Wberflache der Fliissigkeit zuriickbleibenden Molekeln sich nicht mehr orientieren, 
nm sich im Innern der Fliissigkeit zu Kugeln anzuordnen, deren elektrische 
(Achsen willkiirlich geordnet sind. Sie ist, wie die Schicht der gréBten Ausdehnung, 
monomolekular, jedoch sind ihre Molekeln einander starker genaihert und be- 
inden sich beim Trimyristin und bei der Palmitinsdéure von 18 bis 33° in demselben 
pstand wie im festen Zustand. . BorreEr. 


Ww. A. Arkadiew. Elektrometrische Untersuchung des Einflusses von 
Neutralsalzen auf das Potential der Wasserstoffelektrode. Journ. 
d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 96—106, 1924, Nr. 1 (russisch). 

GUNTHERSCHULZE. 


A.Simek und H. Kadleova. Ein neues elektrokinetisches Phanomen. 
Ein Beitrag zum Studium der Elektrokapillaritét vom fliissigen Tellurdioxyd. 
ec. trav. chim. Pays-Bas 44, 608—628, 1925. Wenn TeO, auf einem Pt-Band 
in Tropfenform durch einen ‘Gleichstrom zum Schmelzen gebracht wird, so be- 
wegen sich die Tropfen auf dem Pt-Band vom negativen zum positiven Pol, 
selbst wenn dieser hoher als der negative Pol liegt. Die Geschwindigkeit der Be- 
wegung ist abhangig von der Stromstarke und in gewissem Grade von der GréBe 
der Tropfen. Es wird untersucht, ob TeO, diese Effekte auch auf anderen Metall- 
streifen (Au, Ag, Ni) zeigt; doch infolge von chemischen Reaktionen zwischen 
den Stoffen kann kein klares Ergebnis erzielt werden. Andere geschmolzene Salze 
d organische Fliissigkeiten, mit denen dieselben Versuche bei entsprechenden 
emperaturen gemacht werden, geben den Bewegungseffekt nicht, auch nicht 
eO,; dagegen fallen die Versuche positiv aus, wenn das Sulfat, Chlorid, Wolframat 
oder Pyrophosphat des Na mit TeO,-Zusatzen versehen werden. Sie verhalten 
ich bei Gleichstrom ahnlich wie TeO,, bei Wechselstrom bewegen sie sich ebenso 
wie TeO, nicht horizontal, sondern fiihren an einer Stelle Schwingungen aus, 
as durch die wechselnden Sté6Be erklart wird, die die Tropfen von beiden Seiten 
mpfangen. Hine Theorie fiir die beobachteten Vorgange wird noch nicht gegeben. 

*HANTEKE. 


bino Antinori. Uber den Ursprung des Johnsen-Rahbek-Effekts. 
S. f. Phys. 34, 705—714, 1925, Nr. 9. Wird zwischen eine Halbleiterplatte H 
d eine daraufgesetzte Kupferplatte M eine Spannung gelegt, so liegt fast der 
anze Potentialabfall in der sehr diinnen Luftschicht zwischen M und H und 
ewirkt eine kraftige Anziehung zwischen beiden Platten. Nach ihren Entdeckern 
heiBt die Erscheinung der Johnsen-Rahbek-Effekt. Ware die mittlere 
icke der trennenden Luftschicht von der angelegten Spannung unabhangig, 
9 ware die Anzichungskraft F = kV*. Rottgardt fand aber F =k. V*. Die 
bweichung erklart sich daraus, daB die mittlere Dicke der Luftschicht infolge 
zunehmenden Anziehungskraft # abnimmt. Verf. glaubt diese Erklarung 
unzureichend verwerfen zu kénnen (ohne eine andere an ihre Stelle zu setzen), 
ler an einem Apparat, bei dem mit Hilfe von Newt onschen Ringen die Lage 
oberen Platte M konstant gehalten wird, doch nicht die Beziehung F = kV? 
alt. Konstanthalten der Lage der oberen Platte diirfte jedoch in diesem Falle 
ht geniigen. Es kann sich sehr wohl trotzdem der Abstand der beiden Platten 

lurch andern, daB sich die elastischen Dehnungen des die untere Platte tragen-— 
Systems mit der Anziehungskraft zwischen den Platten andern. Auch eine 
nderung des mittleren Abstandes durch elastische Deformation der Platten- 
erflachen infolge der Anziehungskrafte ist méglich. Da diese Einfliisse nicht 
tiert sind, kann den Versuchen kaum eine Beweiskraft zugesprochen werden. 
GUNTHERSCHULZE. 
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Edwin Koch. Uber Leistung und Wirkungsgrad des elektrischey 
Thermoelementes. Helios 28, 557—558, 1922, Nr. 47. GUNTHERSCHULZE 


H. Pélabon. Sur le pouvoir thermo-électrique des alliages. C. R 
176, 1305—1307, 1923, Nr. 19. Untersucht werden die Thermokrafte verschiedene} 
Legierungen gegen Platin nach der vom Verf. 1920 angegebenen Methode. Al! 
positiv werden die Thermokrafte bezeichnet, wenn die EMK in der (warmen! 
Hauptlétstelle vom untersuchten Metall zum Vergleichsmetall (Platin) gerichte} 
ist. — Bei Legierungen aus Metallen, die keine bestimmten Verbindungen bilder} 
bleibt die Thermokraft im allgemeinen zwischen den Grenzwerten fiir die beide} 
reinen Komponenten. Aber der Verlauf in Abhangigkeit von der Zusammeri 
setzung ist durchaus nicht nach der Mischungsregel zu berechnen. — Fur Ble+ 


Antimon-Legierungen ergaben sich folgende Werte bei 100°: 
Pb Sb |  Beobachtet | — Berechnet : 
———— SSS 
100 ee eee Oar = | 
alias See oe ee er — 14,94. nV | 
60 40 — 11,48 | — 24,73 
40 60 — 13,97 | — 35,53 
20 80 — 27,92 — 44,32 
a2: 100 — 54,12 ah 


Im fliissigen Zustand (bei 720°) hegen die Werte zwischen sehr viel engeren Grenzeé 
(—1,3 bis — 2,1. uV). Wie Pb—Sb verhalten sich im allgemeinen alle Legierungey) 
die im Schmelzdiagramm ein Eutektikum zeigen: Zn—Bi, Cd—Bi, Ag—Bi u. i 
Fir Zinn-Wismut-Legierungen ergab sich bei 150°: 


Sn° Bi Beobachtet Berechnet 
100 a 5,17. wV ze 
80 20 +213,32 —+ 6,34, nV 
60 40 21.75 + 18,75 
40 60 =» 30,87 + 29,37 
20 80 — 39,07 + 40,88 | 
10 90 + 6,04 + 46,64 | 
2 98 + 37,14 + 51,35 3 
— 100 + 52,40 ) 


Im flissigen Zustand (bei 450°) bleiben die Werte durchweg negativ (—1,3 bi 
—1,5. uV). — Aus den mitgeteilten Zahlen und anderen Beispielen ist zu schlieBe: 
daB die Abhiéngigkeit der Thermokraft einer Legierung von deren Zusamme? 
setzung bei einer gegebenen Temperatur in keiner Weise einen SchluB erlaul 
auf die Existenz oder Nichtexistenz von bestimmten Verbindungen: Es trete 
scharfe Maxima oder Minima der Thermokraft aut, wo das Schmelzdiagram 
keinerlei Unstetigkeiten zeigt und umgekehrt. , Horrman 


Alfred Wolf. On the electrical conduction of metals. Phys. Rev. 
25, 894895, 1925, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) i| 


Alfred Wolf. A theory of electrical conduction in metals. Phys. Rev. (| 
26, 256—260, 1925, Nr. 2. Die Elektronentheorie der elektrischen Leitung, a | 
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Werf. entwirft, schlieBt sich im wesentlichen an die Theorie von Frenkel (ZS. f. 
Phys. 29, 214, 1924) an und fihrt auch zum gleichen Ausdruck fiir die elektrisché 
iLeitfahigkeit. Derselbe lautet fiir einwertige Metalle 0,6 Ne2d2eW /hE, wobei N 
the Zahl der Valenzelektronen im Kubikzentimeter, e die Ladung des Hlektrons, 
of die mittlere kinetische Energie eines Freiheitsgrades, eW die Austrittsarbeit eines 
Elektrons aus dem Metall, d der Gitterabstand des Metalls, h die Plancksche 
‘Konstante ist. Der Vergleich mit der Erfahrung ergibt qualitative Ubereinstimmung. 
jDie wesentlichen Grundlagen der Theorie sind folgende: Es wird angenommen, daB 
elie Valenzelektronen sich zwischen den Atomkernen in Quantenbahnen bewegen, 
idaB aber in gewissen ,,kritischen Punkten‘ der Bahnen die Elektronen sich mit 

leicher Wahrscheinlichkeit in jeder von sechs in den kritischen Punkten zusammen- 
" en Bahnen weiter bewegen kénnen. Die Zeitdauer fiir die Bewegung zwischen 
zwei kritischen Punkten wird gleich h/2 eW gesetzt und die mittlere Wanderung 
eines Elektrons in der Zeit ¢ ahnlich wie bei der Brownschen Bewegung berechnet. 
Wirkt eine elektrische Kraft, so erfolet Wanderung der Elektronen in bestimmter 
Richtung entgegen einer Reibungskraft ~. Die Leitfahigkeit wird o = Ne?/y. Die 
Reibungsarbeit tritt als Warmeenergie der Atome in Erscheinung. Zur Berechnung 
von yw wird, was wesentlich ist, der Virialsatz herangezogen. So laBt sich wu durch H 
und h/2eW ausdriicken. Fiir # setzt Verf. den Debyeschen Ausdruck fiir die 
Energie eines Freiheitsgrades. W. MeErssner. 


Z. A. Epstein. Die Abhangigkeit des elektrischen Leitvermégens 
eines Elements von seiner Stellung im periodischen System der 
Elemente. ZS. f. Phys. 32, 620—638, 1925-Nr. 8; Berichtigung ebenda 33, 
802, 1925, Nr. 10/11. Verf. schlieBt sich der von Simon (ZS. f. phys. Chem. 109, 

136, 1924; ZS. f. Phys. 27, 157, 1924) gegebenen Definition des atomaren Leit- 

vermoégens ~V'/l3 (x = eniper tinal Leitfahigkeit, V = Atomvolumen) an, schlagt 
aber vor, die korrespondierenden Temperaturen im Gegensatz zu Griineisen 
und Simon so zu definieren da8 sie fiir die verschiedenen Substanzen den gleichen 
Bruchteil ihrer Siedetemperaturen bei Normaldruck ausmachen. W. Mrissner. 


Hans Cassel. Zur Theorie der metallischen Leitung. ZS. f. Phys. 38, 
477—478, 1925, Nr. 5/6. Verf. befaBt sich mit der von Simon (ZS. f. Phys. 27, 
157, 1924) gegebenen Definition des atomaren Leitvermégens «V'/s (x = spezi- 
fische Leitfahigkeit, V = Atomvolumen). Er meint, da’ in korrespondierenden 
Zustanden die Feldstarken im Metall gleich sein miissen. Dies erzielt man, wenn 
man an den Wiirfel von der Kantenlange V'/s die Feldstarke V'/s anlegt. Verf, 
meint deshalb, daB als geeignete Grundlage fiir vergleichende Betrachtungen die 
,,korrespondierende atomare Stromstarke «V7/s‘‘ benutzt werden sollte. 

‘ W. Mnissner. 


flenry A. Perkins. The influence of an electrostatic charge upon 
tallic conductivity. Phys. Rev. (2) 25, 584—585, 1925, Nr. 4 
urzer Sitzungsbericht.) Im Verfolg friiherer Versuche (Journ. de phys., 
gust 1923) hat Verf. Versuche tiber den EinfluB einer elektrostatischen Ladung 
die elektrische Leitfahigkeit von sehr diinnen Wismuthautchen angestellt. Bei 


itiver Aufladung um 0,017 Proz. Verf. glaubt, da zwei Effekte sich tiber- 
anderlagern, von denen der eine analog dem Einflu8 des magnetischen Feldes 
af Wismut und unabhangig von dem Vorzeichen der Ladung ist, wahrend der 
adere kleinere, anbieg dem fritheren an Graphit gefundenen reversiblen Effekt ist. 
W. MeIssner. 


tiver Ladung auf 600 Volt wuchs der Widerstand um 0,020 Proz. an, bei 


ce 
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H. Kamerlingh Onnes. Rapport sur de nouvelles expériences aved 
les supraconducteurs. Onnes Comm., Suppl. Nr. 50 to Nos 157—168, S. 1—34 
1924. Vgl. Rep. and Comm. 4. intern. Congr. of Refrg. London 1924, 8S. 175—205) 
Diese Ber. 6, 326, 1925. W. Mrrsswen) 


W. Kummer. Das Ohmsche Gesetz als Sonderfall der KraftfluBb} 
hypothese. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 14, 177—179, 1923, Nr. 3. A. Im} 
hof zeigte, daB die von J. Fischer-Hinnen in seinem ,,Lehrbuch fiir Elektro} 
techniker‘‘ gegebene Ableitung des Ohmschen Gesetzes aus der KraftfluBhypothes# 
ein Versehen aufweist. Dieser in einem Dimensionsfehler begriindete Irrtun) 
ist, wie Verf. erlautert, nur formaler Natur. Es wird an den Ursprung der Kraft} 
fluBhypothese (Fourier, Théorie analytique de la chaleur, 1822) erinnert und ai 
Beispielen deren Bedeutung dargetan. R. JAEGEH 


F. H. Schofield. The Thermal and Electrical Conductivities of somii 
Pure Metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 206—227, 1925, Nr. 742. [S. 414} 


0. Feussner. Eine Bemerkung zu der Arbeit der Herren A. Kucken uni 
O.Neumann. Zur Kenntnis des Wiedemann-Franzschen Gesetzes. | 
ZS. f. phys. Chem. 114, 320, 1925, Nr. 3/4. [S. 414.] W. MEIssnEx 


Sophie Jacubsohn und Mark Rabinowitsch. Die elektrische Leitfahigkeil 
einiger festen Kristallhydrate. ZS. f. phys. Chem. 116, 359—370, 1924 
Nr. 5/6. Die spezifischen, Leitfahigkeiten der Hexahydrate der Nitrate von ms 


Co, Ni, Cu und Zn im festen und fliissigen Zustand werden gemessen. Dur 
Extrapolation aus dem normalfliissigen auf den unterkiihlten fliissigen Zusta 
wurde fiir jeden Fall fiir eine Temperatur von 25° unterhalb des Schmelzpunkt 
der Auflockerungsgrad a berechnet. Eine Zusammenstellung der GréSenordn 

der erhaltenen Leitfahigkeitszahlen bzw. der Auflockerungskoeffizienten fiir des 
festen Zustand ergibt einen Anstieg der Leitfahigkeit von Mn bis zum Cu. Da 
Zn-Salz leitet um 100000mal schlechter als das Cu-Salz. Es wird die aufgefunders 
Parallelitét von Farbe und Leitfahigkeit bzw. Auflockerung betont und dure! 
die Abstufung des Deformierungsvermégens der Kationen erklart. MurpineE} 


and capacity of disperse systems. 1. The electric conductivity 

a Suspension of homogeneous spheroids. Phys. Rev. 24, 575—58 
1924, Nr. 5. Verf. leitet fiir die elektrische Leitfahigkeit k von Suspensione 
bei denen in einem homogenen Medium von der Leitfahigkeit k, Spheroide von d 
Leitfahigkeit k, mit der Volumenkonzentration ¢ eingelagert sind, die Formel a 


(He/ley — 1) (ke/Iey + 2) = @ (Ieq/by— 1) (Iq/hey + 2). : 
Hierbei ist # eine Funktion von k,/k, und dem Achsenverhiiltnis a/b der Spheroidi 
Fiir den Fall von Kugeln, w = 2, ergibt sich die Clausius-Mossottische "Bi 


Hugo Fricke. A mathematical treatment of the electric ductivity « 


Verf. vergleicht seine Formel mit den Messungen vcn Stewart an dem Blu 
einer Dogge (ks = 0, a/b = 1,425, » = 1,05) und mit Messungen von Oker-Blo! 
fiir Suspensionen von Sand in Gelatine und _ findet gute Ubereinstimmu: 
zwischen Theorie und Experiment. W. Merssni 


Nr. 27 94. Elektrolysiert man die wasserige Lésung von Schwefelséure oder 
Kalilauge mit hoher kathodischer Stromdichte, so bildet sich an der Katho 
Wasserstoff, der sich mit Stickstoff zu Ammoniak zu verbinden vermag, und « 


A.C. Grubb. Active Hydrogen by Electrolysis. Nature 111, 671, xi 
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vahrscheinlich die Ozonform des Wasserstoffs darstellt, wie man ozonhaltigen 
Nauerstoff bei der Elektrolyse der beiden Elektrolyte mit hoher anodischer Strom- 
lichte erhalt. Borraer. 


Harold Simmons Booth and Nora E. Schreiber. The determination of traces 
pi mercury. I. The sensitivity of the qualitative tests for mercury. 
A new method for the detection of mercury sensitive to one part 
na billion. Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 2625—2629, 1925, Nr. 11. Durch 
vikroelektrolyse einer quecksilberhaltigen Lésung unter dem Mikroskop zwischen 
umem feinen Kupferdraht als Kathode und einem diinnen Platindraht als Anode 
relingt es, noch auBerst geringe Quecksilbermengen durch das Auftreten eines 
veiBen Amalgams am Kupfer nachzuweisen. Auf diese Weise konnten die Verff. 
aoch 0,5mg Quecksilber in 1 Liter Lésung nachweisen, wahrend die iiblichen 
yualitativen Analysenmethoden schon bei der zehnfachen Konzentration ver- 
sagen. EsTERMANN. 


Karl Horovitz. Uber die Ausbildung von Mischelektroden an Phasen- 
zrenzen. Zugleich Antwort an die Herren Th. Gross und O. Halpern. 
ZS. f. phys. Chem. 115, 424432, 1925, Nr. 5/6. Verf. berichtet iiber die Ergebnisse 
der von ihm und seinen Mitarbeitern ausgefiihrten Untersuchungen iiber die elek- 
trischen Phasengrenzkrafte an der Grenze Glas—wasserige Lésungen und zeigt, 
daB die dabei auftretenden Erscheinungen so zu deuten sind, daB a) die Glaser 
selbst als feste Elektrolyte aufzufassen sind, deren Jonen potentialbestimmend 
sind, und daB b) durch Ionenaustausch eine gemischte feste Phase zustande 
kommt, die je nach der Konzentration der Lésung verschiedene Elektroden- 
funktionen zeigen kann. Ein und dasselbe Glas zeigt bei Na-Zusatz in neutraler 
oder in alkalischer Lésung das Verhalten einer Na-Elektrode, bei Saurezusatz 
das einer H-Elektrode und bei Ag-Zusatz in neutraler Lésung das einer Ag-Elek- 
trode. Die von Gross und Halpern (ZS. f. phys. Chem. 115, 14, 1925) gegebene 
Forme! fiir das Mischpotential an Phasengrenzen kann unter Berticksichtigung 
der Ionen der festen Phase in einfacher Weise im Anschluf8 an die Erérterungen 
von Michaelis und Fujita (ZS. f. phys. Chem. 110, 270, 1924) erhalten werden. 
Diese aus dem Verteilungssatz folgende Formel ist mit den experimentellen Er- 
gebnissen an Glasern durch bloBe Annahmen iiber die spezifischen Ionenteilungs- 
koeffizienten nicht in Einklang zu bringen. Die von Gross und Halpern auf- 
gestellte Behauptung, ihre Formel beherrsche sémtliche Beobachtungsreihen 
sowie auch etwaige Zwischenstufen, ist daher unzutreffend, wie auch die von 
= an dem Deutungsversuch des Verf. getibte Kritik als irrig und mi®verstandlich 
guriickgewiesen werden muB. Borrerr. 


"4 

Paul Woog. Sur quelques phénoménes d’altération superficielle du 
verre, décelables par les courants de haute tension. C. R. 176, 1797 
—1799, 1923, Nr. 25. Verf. beschreibt Versuche mit folgender Apparatur: Ein 
szylinder von bestimmten Abmessungen wird mit einer isolierenden Fliissigkeit 
iillt; in die Fliissigkeit taucht von oben isoliert eingefiihrt eine Metallelektrode; 
diese und die Metallplatte, auf der der Zylinder steht, wird Wechselspannung 

25 Perioden angelegt. Bei geniigender Héhe der Spannung (30 bis 60 kV) ~ 

t eine Entladung von der Tauchelektrode zum Rande der Fliissigkeit und von 
als Verschiebungsstrom nach der Grundplatte; ein Knistern und eine Funken- 
Idung zeigt den Beginn der disruptiven Entladung an; dieser Grenzwert wird 
er wechselnden Bedingungen untersucht. In frisch gereinigten und gut ge- 
ockneten GlasgefaBen ist die Grenzspannung nur wenig von der Temperatur 
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und vom Wassergehalt der Fliissigkeit abhangig. Verwendet man dagegen ei) 
GefaB, das langere Zeit an der Luft gestanden hat, so sinkt die Grenzspannun\ 
mit abnehmender Temperatur um so mehr, je feuchter die Flissigkeit ist. a 
Erklarung wird angenommen, da sich auf dem langer 1m Freien stehenden Glas» 
eine Alkalischicht gebildet hat, die das Wasser aus der Flissigkeit um so meh} 
an si¢h zieht, je niedriger die Temperatur ist. Die Methode wird zur Priifun}) 
von Mineralélen auf Wassergehalt empfohlen. BoEDEKEH 


K. F. Bonhoeffer. Uber die Eigenschaften des aktiven Wasserstofig 
ZS. f. Elektrochem. 31, 521—522, 1925, Nr. 10. [S. 363.] EsTERMANY 


A. Ginthersechulze. Der normale Kathodenfall in Krypton und Xenorg 
ZS. f. Phys. 84, 549—552, 1925, Nr. 8. An Eisenkathoden wird ermittelt: | 


Krypton Xenon 
Der normale Kathodenfall ........ | 215 Volt | 306 Volt — | 
Die normale Stromdichte bei 1mm Druck . | 4,3.10—5 Amp. | 1,6. 10—5 Amp 
Die normale Fallraumdicke bei 1mm Druck | 2,6 mm 2.3mm | 


Ferner findet die Annahme, daB das Ionisierungsvermégen der Kationen an dé 
Kathode mit zunehmendem Atomgewicht der Kationen abnimmt, eine Be 
statigung. GUNTHERSCHULZ 


A. Giintherschulze. Elektronenbahnen. ZS. f. Phys. 34, 639—644, 192.) 
Nr. 9. Wird in einem Vakuum ein Gliihdraht zwischen zwei planparallele Platte? 
gebracht, zwischen denen ein elektrisches Feld liegt, so beschreiben die den Gli 
draht verlassenden Elektronen in dem Felde Parabeln. Die Umhiillende samitlichs 
Bahnen ist ebenfalls eine Parabel. Diese Umhiillende wird in Abhangigkeit vc 
Feldstarke und Elektronengeschwindigkeit berechnet. Ferner wird i | 


wie sich ein Anhalt iiber die Elektronenbahnen auch bei anderen Elektrode 
anordnungen gewinnen JaBt. GUNTHERSCHULZ? 


| 
Harvey B. Lemon. The Disappearance of Helium in Geissler Tube: 
Science (N. 8.) 61, 516, 1925, Nr. 1585. Im Anschlu8 an eine kiirzlich erfolg? 
Veréffentlichung von Lind und Bardwell (Science 61, 344—345, 192 
Nr. 1578) tber Quecksilber und ionisiertes Helium macht der Verf. av 
ein Verschwinden von Helium in Geisslerréhren aufmerksam, das man in Roéhre 
in welchen neben etwa 10 bis 20 mm Helium ein Rest von Kohlenstoffverbindungé 
aus aktiver Kohle vorhanden ist, beobachten kann. Erregt man solche Rohre 
stark unter den Bedingungen, unter denen man das Spektrum der ersten negative 
Deslandresschen Kohlenstoffbanden (der sogenannten Kometenschweifbandes 
neben den Heliumlinien erhalt, so verschwinden unter Umstanden die Heli 
linien unter gleichzeitiger Abnahme des Gasdrucks im Geisslerrohr, Als ne 
Linien treten dafiir die Angstrémschen Banden und das von Merton wu 
Johnson beschriebene dreifache Bandensystem auf. Durch Erwarmung d 
Rohres bis zum Erweichungspunkt des Pyrexglases gelingt es nicht, das Heliu 
spektrum wieder hervorzurufen, daher kann man keine Adsorption oder Okklusi 
im gewohnlichen Sinne annehmen. Auch durch Diffusion durch die Glaswai 
kann die Erscheinung nicht erklart werden, da das Rohr bis zum Verschwind 
‘des Heliumspektrums nicht iiber 50°C warm wurde. EstERM 
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G. F. Rouse and G. W. Giddings. Ionization of mercury vapor by ultra- 
Iviolet light. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 514—517, 1925, Nr. 8. [S. 403.] 


QUARDER. 


Lord Rayleigh. Luminous Vapour from the Mercury Are and the 
Progressive Changes in its Spectrum. Proc. Roy. Soc. London (A) 108, 
262—279, 1925, Nr. 746. Die urspriinglich von Stark (Ann. d. Phys. 14, 520, 1904) 
/gemachte Beobachtung, daB der von einem Jeuchtenden Hg-Bogen abdestillierende 
Dampf weiter leuchtet, hat Verf. nach fritheren Versuchen [Pr oc. Roy. Soc. London 
(A) 90, 364, 1914; 91, 92, 1914] einer eingehenderen Untersuchung unterzogen. 
Die von ihm benutzten Hg-Réhren hatten im wesentlichen zwei verschiedene 
Formen: 1. eine etwa 13mm weite Quarzréhre (senkrecht stehend) mit einer 
)Hg-Saule als Kathode; die Anode bestand aus einem an der Réhrenwand an- 
liegenden Fe- Hohizylinder, dessen unterer Rand etwa 1 cm iiber der Hg-Kuppe 
lag. In etwa 20cm Hohe ist ein zweites Rohr in rechtem Winkel angeblasen. 
Es enthalt zwei etwa spannenlange Hohlzylinder aus Eisen mit Langsschlitzen, 
an die bestimmte Potentiale angelegt werden kénnen. 2. Eine U-férmige Quarz- 
réhre mit senkrecht nach unten gerichteten Schenkeln, die je eine Hg-Saule als 
Elektrode enthalten. Der eine der beiden Schenkel ist senkrecht nach oben ver- 
langert und hat ahnlich wie Réhre 1 eine rechtwinklige Abbiegung. Lat man 
zwischen den Elektroden einen Lichtbogen iibergehen, so destilliert von dem 
Lichtbogen ein leuchtender Dampfstrahl weg, dessen Leuchten auch nach der 
rechtwinkligen Wegbiegung deutlich weiter zu verfolgen ist. Die Versuche hatten 
-etwa folgendes Ergebnis: Die bekannten Serienlinien treten mit Ausnahme 
von 1850 in gleicher Weise im Bogen und im Dampfstrahl auf. Die noch 
nicht in Serien geordneten Linien erscheinen im Dampfstrahl nur schwach 
oder gar nicht. Die héheren Glieder der verschiedenen Serien zeigen im Dampf- 
strahl gréBere relative, teilweise sogar gréBere absolute Helligkeit als im Bogen. 
Mit der Entfernung des Strahles vom Bogen andert sich sein Aussehen: Die 
: hoheren Serienglieder verlieren an Intensitat relativ zu den niedrigeren Gliedern. 
Die Resonanzlinie 2536 gewinnt standig an relativer Intensitat, um schlieBlich 
die starkste im ganzen Spektrum zu werden. Ganz abnlich nimmt das konti- 
! nuierliche Spektrum, das in nachster Nahe des Bogens tiberhaupt nicht zu be- 
merken ist, mit der Resonanzlinie als kurzwelliger Grenze standig an Energie 
~, und zwar in einem solchen Mae, da8 das Dampfstrahlspektrum schlieBlich 
jiberhaupt nur noch aus 2536 und dem bis nach Rot abschattierten kontinuierlichen 
ntergrund zu bestehen scheint. Durch Anlegen eines Potentials von — 120 Volt 
beide oder einen der beiden horizontalen Eisenzylinder wurde das Verhalten 
i. Dampfstrahles im elektrischen Felde untersucht. Es zeigte sich, da8 das 
euchten des Linienspektrums unterdriickt wird, nur noch in Form einer scharfen 
itze in den geladenen Eisenzylinder hineinragt und dahinter ganzlich ver- 
hwindet. Verf. vermutet, daB ein Teil der Linie 2536 anderen Ursprungs sei, 
er ebenso wie das Bandenspektrum ungestért durch das elektrische Feld 
durchgeht. Andererseits zeigt sich, da die Intensitaét dieses so isolierten 
36-Lichtes und der Bandenspektren abnimmt, wenn die elektrische Ausléschung 
les Linienspektrums weiter stromaufwarts verschoben wird. Zur Erklarung 
les Beobachtungsmaterials werden. verschiedene Moéglichkeiten durchdiskutiert, 
die mehr oder minder in Einklang stehen mit unseren bisherigen Anschauungen 
iiber die Entstehung von Spektren. QUARDER. 


i F. Barker and 0.8. Duffendack. The ionization of HCl ns elena 
mpacts. Phys. Rev. (2) 26, 339—345, 1925, Nr. 3. [S. 404.] (JUARDER. 
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Friedrich Patzelt. Uber die Temperatur der Krater einiger Bogenlampen-} 
kohlen und die Strahlung des Flammenbogens zwischen ihnen. 
ZS. f. techn. Phys. 4, 66—72, 1923. Nr. 2. Verf. untersucht die Temperatur der} 
Krater von Effektbogenlampenkohlen in spektral zerlegtem Licht mit Hilfe eines} 
goeichten Spektralphotometers nach dem Prinzip von Holborn und Kurlbaum. 
Die héchste Temperatur wurde an reinen Graphitkohlen gemessen. Unreines? 
Kathodenmaterial ergab niedrigere Temperaturen. Bei einer normalen spezi-) 
fischen Belastung von 0,75 Amp./mm? ergab sich eine Temperatur von 3775° abs.) 
und beim Beckeffekt bis 3900° abs. Waren die Elektroden rein, so hatte ders 
negative Lichtfleck die gleiche Temperatur wie der positive. — Optisch konnte; 
ein scharfer Unterschied zwischen der kontinuierlichen Randstrahlung und einer 
selektiven Dochtstrahlung gemacht werden. Linienarme Spektren erlaubtenj 
eine Pyrometrie durch die Bogengase hindurch. Im normalen Bogen befinde 
sich eine Zone hoher Intensitat kurz vor den Elektroden, welche, anfangs an ve 
{ 


Kathode gréBer, im Beckeffekt nur an der Anode bestehen bleibt. Das charak~ 
teristische Phanomen des Beckeffektes ist die Ausbildung einer positiven Flamme, 
die den negativen Strahl abdriickt und hindert, den positiven Krater einzuhillen, 
Dadurch wird sowohl die Temperatur des Kraterrandes aus reiner Kohle erhoht,, 
wie auch eine Gaswolke von hoher spezifischer Intensitat geschaffen, so da dic 
Flachenhelle des Kraters bedeutend zunimmt. GinTHERSCHULZES 


B. Walter. Uber die sekundaére Kathodenstrahlung der gashaltiger 
und gasfreien Réntgenrohre. Fortschr. a. d. Geb. d. Réntgenstr. 34, 12% 
—141, 1926, Nr.1/2. Aus eigenen Versuchen und aus solchen von Coolidg 
schlieBt der Verf., daB bei gashaltigen Réhren die sekundaren Keathodonstrahle 
welche die eine Halfte der Glaskugel zur Fluoreszenz bringen und stark erwarmen 

Teilchen des primaren Kathodenstrahlenbiindels sind, welche im Brennfleck nich) 
in Réntgenstrahlen umgesetzt wurden: diese Kathodenstrahlen sind nicht re) 
flektiert, sondern zerstreut. Bei gasfreien Réhren wird die Entstehung de} 
sekundéren Kathodenstrahlen in gleicher Weise erklart. Durch Bestéubung mi) 
Lykopodiumpulver wird der Abfall der Spannung iiber die Glasoberflache er? 
mittelt und bei beiden Réhrenarten verschieden gefunden. Die Glaskugel ha} 
bei der gashaltigen Réhre anndhernd das Potential des positiven Poles, bei del 
Gliihkathodenréhre das des negativen Poles. GLOCKERI 


M. Brenzinger, F. Dessauer und E. Lorenz. Uber einen Universal-Gleich 
spannungsapparat fiir Réntgen-Diagnostik und -Therapie. Fortsolh 
a. d. Geb. d. Réntgenstr. 84, 152—158, 1926, Nr.2. Der beschriebene neu | 
Réntgenapparat besteht aus lauter Einheitszellen fiir 25 kV Gleichspannung une 
30 Milliamp. dauernde Stromentnahme. Jede Einheitszelle enthalt einen kleine 
Transformator von 900 Watt Leistung, zwei Gliihventile und eine Kapazi 
von 100000 cm. — Diese Einheitszellen werden nun nach dem Prinzip der Dessauer 
schaltung zusammengeschaltet, wenn hohe Spannungen erreicht werden solle? 
(z. B. neun Zellen fiir 225kV). Bei Parallelschaltung der Zellen kénnen dagege: 
bei niedriger Spannung groBe Stromstirken entnommen werden. GLOCKE! 


E. Goldstein, Uber sekundaére Magnetkanalstrahlen. ZS. f. Phys. 3 
893—897, 1925, Nr. 11/12. In GefaBteilen, die vom positiven Glimmlicht durel 
stroémt werden, ruft ein Elektromagnet an Verengerungen des Lumens von 
Anodenseite her entspringende sekundire Magnetkanalstrahlen hervor, un 
zwar auch in ganz reinen elementaren Gasen, z. B. von rosa Farbe in H olivgel 
in O. Die Strahlenbiindel zeigen unter geeigneten Bedingungen sehr grobe Apert 


8. Leitung in Gasen; 9. Korpuskularstrahlung. 379 


In ihnen entworfene Schatten bleiben geradlinig und in konstanter Lage, auch 
rwenn die Biindel bei geanderter Feldrichtung scheinbar um groBe Winkel ab- 
igelenkt werden. Tats&chlich wandert nur die Intensitat in den unabgelenkt 
ybleibenden Strahlen. Als Elektrizitatsquelle wird die Influenzmaschine benutzt. 
| GoLpsrTEn. 
fIréne Curie. Sur lhomogénéité des vitesses initiales des rayons a 
du polonium. C. R. 180, 831—833, 1925, Nr. 11. Im Laufe ihrer Untersuchungen 
fiber die a-Teilchen des Poloniums priift Verf. auch die Homogenitat der Anfangs- 
geschwindigkeit dieser Strahlen. Fiir RaC liegt eine entsprechende Untersuchung 
von Geiger (durch Szintillationszahlungen) vor, der innerhalb der von ihm 
‘erreichten Genauigkeit (0,5 Proz.) vollstandige Homogenitaét fand. Die Verf. 
arbeitet nach der iiblichen Rutherfordschen Methode der magnetischen Ab- 
lenkung der a-Strahlen im Vakuum. Sie photographiert ein durch einen sehr 
engen linearen Spalt ausgeblendetes Strahlenbiindel einmal ohne und einmal 
‘mit Magnetfeld. Bei einer bestimmten Spaltweite findet man z. B. fiir die un- 
abgelenkte Linie eine Breite von 0,39 mm, fiir die abgelenkte Linie eine solche 
von 0,40mm. Unter der Annahme zunachst, daB die Anfangsgeschwindigkeiten 
homogen sind, untersucht Verf. nun, wie groB die Verbreiterung der abgelenkten 
‘Linie ist, 1. aus geometrischen Griinden, 2. aus physikalischen Griinden, wie 
‘Einflu8 der Rander der Spalte, der Form der Strahlenquelle, der Schwankungen 
des Magnetfeldes (das Magnetfeld war bei den Versuchen bis auf 1 : 1000 konstant). 
Dann berechnet Verf. den Einflu8 des eventuellen Vorhandenseins verschiedener 
Geschwindigkeiten, und zwar unter folgenden beiden Annahmen: a) die Ge- 
schwindigkeiten sind um eine Geschwindigkeit V_gemaB.einem Wahrscheinlich- 
keitsgesetz mit dem Koeffizienten » verteilt, b) die Geschwindigkeiten sind gleich- 
maBig zwischen zwei sehr benachbarten Geschwindigkeiten V—¥», und V + 
verteilt. Fiir 7, = 1,1.» ist die Intensitaétskurve praktisch fiir beide Falle die 
gleiche. Die Verbreiterung der abgelenkten Linie hangt ab von dem Verhaltnis 
der Maximalintensitét J zu der Minimumintensitat 7, die gerade noch mit dem 
Mikroskop an den Randern der Linie wahrzunehmen ist. Im Falle a) wachst 
das Verhaltnis J/i bis ins Unendliche, im Falle b) jedoch bis zu einem bestimmten 
Werte. Um eine annaéhernde Schatzung des Wertes von J/¢ zu erhalten, macht 
Verf. noch eine Aufnahme bei umgepoltem Magnetfeld mit einer solchen Ex- 
positionszeit, daB die Linie gerade noch sichtbar auf der photographischen Platte 
erscheint. Hieraus folgt fiir J/i ein Wert von 8 bis 10. Die Verf. schlieBt aus 
ihren Versuchen, daB bei der vorliegenden Ablenkung von 36 mm eine Verbrei- 
terung der Linie um 0,03mm, d. h. um 0,8: 1000 der Ablenkung noch sicher 
erkennbar gewesen ware. Die extremste Schwankung der Geschwindigkeit kann 
fiir den Fall b) nicht groBer als 3 : 1000 sein, fiir den Fall a) mu8 sie sogar als noch 
kleiner angenommen werden. Unter dén vorhandenen Versuchsbedingungen 
sind keine Anzeichen einer Inhomogenitat der Anfangsgeschwindigkeiten gefunden 
worden. PHIniep. 


Tréne Curie.. Recherches sur les rayons a du polonium, oscillation — 
de parcours, vitesse d’émission, pouvoir ionisant. Ann. de phys. (10) 
8, 299401, 1925, Mai/Juni. Verf. gibt eine ausfiihrliche zusammenhangende 
Darstellung ihrer Untersuchungen iiber die a-Strahlen des Poloniums. Nach 
einer historischen Ubersicht iiber die alteren Arbeiten auf diesem Gebiet wird 
im ersten Kapitel die Heistellung und Messung der Po-Praparate _geschildert 
(vgl. C. R. 176, 1462, 1923; diese Ber. 5, 993, 1924). Das zweite Kapitel handelt 
yon der Verteilung der a-Strahlen des Po, bereits mitgeteilt in den Arbeiten 
ron I. Curie (C. R. 176, 434, 1923; Journ. de phys. et le Radium 4, 170; Journ. 
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chim. phys. 20, 511, 1923; vgl. diese Ber. 5, 13, 1924) und I. Curie und N. Ya- 
mada (C. R. 179, 761; 180, 1487, 1925; diese Ber. 6, 792, 1925). Im drittenj 
Kapitel befindet sich die Bestimmung der Anfangsgeschwindigkeit und die Prifung 
ihrer Homogenitat, kurz dargestellt C. R. 175, 220; 180, 831 (vgl. diese Ber. 4) 
1020, 1923 und vorstehendes Referat). Das vierte Kapitel behandelt die Ioni. 
sationskurve, die .,Braggsche Kurve‘, die in ihrem Aussehen je nach der benutzter} 
Apparatur bei den verschiedenen Autoren Abweichungen zeigt. Verf. zeigt, 
daB dabei die Art der Ausblendung eine Rolle spielt. Sie halt es fiir am besten}! 
daz ausblendende Djaphragma méglichst klein und nahe der Quelle zu wahlen| 
Der von ihr zur Untersuchung der Braggschen Kurve konstruierte Apparat 
vermeidet, daB die a-Strahlen irgend eine Folie durchqueren. Die Ionisations} 
kammer besteht aus zwei parallelen Metallplatten P, und P, (8 X 85cm). P, ist 
mit einer Batterie verbunden, P, ist geerdet und besteht aus zwei getrenntert 
gleichen Teilen, zwischen denen sich isoliert eine kleine Elektrode befindet, dia 
zum Elektrometer fiihrt. Das Po-Praparat ist auf einem kleinen Schlitten montiert; 
der auch die Ausblendevorrichtung tragt, und der auf einer horizontalen Schiend 
so lauft, da®B stets ein paralleles Biindel a-Strahlen zwischen die Platten P, und P! 
fallt. Ionisationskammer, Schlitten und Schiene sind in einem geerdeten Messing 
zylinder eingebaut. Die Schiene ist durch eine Hg-Dichtung hindurch nach auBe 

verlangért und mit einer Millimeterskale versehen. Es konnten bei entsprechendent 
Drucke Reichweiten von 20 bis 40cm gemessen werden. Im fiinften Kapitet 
diskutiert Verf. die Anderung der Geschwindigkeit und der Ionisation langs de} 
Bahn eines a-Teilchens. Die Kurve, die die Anderung der Ionisation darstellt# 
unterscheidet sich nur-sehr wenig von der Braggschen Kurve. Unter der An 
nahme, daB die Jonisierung in jedem Element der Reichweite proportional de 

Energieverlust des Teilchens ist, 148t sich ein Gesetz der Geschwindigkeitsanderuns 
ableiten. Dem Maximum der Ionisation entspricht eine Geschwindigkeit von 
0,57 .10® cm/sec. Das aus ihren Versuchen sich ergebende Geschwindigkeits' 
gesetz stimmt bis zu einer Entfernung von 2,5 cm von der Quelle mit den experil 
mentellen Ergebnissen von Marsden und Taylor und dem theoretischen Geset; 
von Bohr und innerhalb der letzten 2c¢m der Reichweite mit den Versuchent 
von Kapitza tiber die Kriimmung der a-Strahlen im Magnetfeld iiberein. Int 
sechsten Kapitel werden die besonderen Verhialtnisse bei Aufnahme von Reichp 
weitekurven nach der Szintillationsmethode diskutiert, insbesondere wird aul 
auf Ursachen hingewiesen, die eventuell bewirken, daB die nach der Szintillations# 
methode gemessenen Reichweiten kleiner als die nach der Ionisations- oder de+ 
Wilsonschen Nebelmethode bestimmten Reichweiten sind. PHILIP 


Tréne Curie. Sur la variation de Vionisation le long du parcour 
d’un rayon «. Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 32 S—33 8, 1925, Nr. 3. [Bul 
Soc. Frang. de phys. Nr. 212.) Berichtigung ebenda S. 39 8. [Bull, Soe 


Frang. de phys. Nr. 213.] Die Arbeit entspricht dem fiinften Kapitel der vor 
stehend referierten Abhandlung. 


PHILIPH 


J. A. Gowther. An oscillographic study of the production of x-ray) 
by a Coolidge tube. Proc. Cambridge Phil. Soc. 22, 7075, 1924, Nr. - 

Mit einem elektrostatischen Oszillographen eigener away und Hee Duddel 
schen Stromoszillographen werden Strom und § 1 
nebeneinander aufgezeichnet. 


{ 9. Korpuskularstrahlung; 10, Magnetismus. 381 


seine Reihe interessanter Einzelheiten, z. B. daB man nur mit Vorsicht den 
Biocon, durch die Réhre flieBenden Strom als ein Ma fiir die Quantitat oder 
jdie Spitzenspannung als ein Ma® der Qualitat der Réntgenstrahlen verwenden 
dart. Brra. 


A. F. Kovarik and L. W. Me Keehan. Radioactivity. Bull. Nat. Res. Counc. 
110, 1—203, 1925, Nr. 1 (Nr. 51). Das Buch, das acht Kapitel mit den Uberschriften : 
iIntroduction, Radioactive Teatetieniation: Alpha-Rays, Beta-Rays, Gamma-Rays, 
Nuclear Structure and Radioactive Processus, Radioactivity in Geology and 
(Cosmology, The Effects of Radioactive Radiation upon Matter und ein sehr 
jausfihrliches Autorenregister enthalt, gibt eine ausgezeichnete, erschépfende 
Zusammenstellung aller auf den einschlagigen Gebieten seit 1916 ausgefiihrten 
Arbeiten. MEItNer. 


S$. Russ and L. H. Clark, On a Balance Method of measuring X-Rays. 
7Phil. Mag. (6) 44, 115 5 r. 264. Die Verff. beschreiben eine Ein- 
richtung zur Messung und eventuellen Registrierung der Intensitét von Rontgen- 
tstrahlen. Die Einrichtung besteht aus zwei geeignet geformten Ionisationskammern, 
fderen isolierte Innenelektroden miteinander und mit einem Goldblattelektroskop 
fverbunden sind. Die AuSenwande der Kammern liegen an den Enden einer 
Akkumulatorenbatterie von etwa 200 Volt, deren einer Pol geerdet ist. Die eine 
der Ionisationskammern wird von den zu messenden Réntgenstrahlen getroffen, 
twahrend auf die andere die a-Strahlen eines Ra-Praparats von 0,08 mg RaBr 
feinwirken. Es stellt sich dann ein stationarer Zustand ein, bei welchem die Innen- 
jelektroden und damit das Goldblattelektroskop eine mit der Rontgenstrahlungs- 
fintensitat zunehmende Ladung annehmen. Der Ausschlag des Elektroskops 
steigt, abgesehen von kleinen Intensitaten, nahezu linear mit der Rontgenstrahlung 
an. — Zum Schlu8 betonen die Verff. die Notwendigkeit der Einftihrung einer 
internationalen Einheit ftir die Intensitat der Rontgenstrahlen. BE&HNKEN. 


W. Arkadiew. Electric and Magnetic Spectroscopy. -Phil. Mag. (6) 50, 
157—163, 1925, Nr. 295. Zusammenfassende Ubersicht tiber die auf dem Gebiet 
der elektrischen und magnetischen Spektroskopie hauptsaéchlich durch den Verf. 
‘und seine Schiiler sowie durch Gans gewonnenen Ergebnisse, liber die im einzelnen 

reits friiher an dieser Stelle berichtet worden ist. GUMLICH, 


.R. Ashworth. Some Simple Characteristic Relationships among the 
ferromagnetics. Nature 116, 397, 1925, Nr. 2915. Bildet man den Quotienten 
t/J.. aus der in absoluter Skale gemessenen magnetischen Umwandlungs- 
emperatur 7 und dem Sattigungswert J, so erhalt man folgende Werte: 


Fo 2s <0) 4 °1058/1817/= 0,68 =: 24x!) 8/27 . 
Cos asf. Sp 1348/1422 2 0595 BeBe BOT ee 
Ni you es eit ad, 661/882 0, 19 25245, 8/27 ; 
Be, Of 202 R08 a3 Se A SBE 8/27 ae 


Somit ist J/J~ a es aoe den ganzen Zahlen 2, 3, 4, 6 und 1aBt sich durch die 
x a 8 
9Z ehung ne age yp 


szeichnet and R’ das Reziproke der Curieschen Konstanten. — Die so “ge- 


darstellen, woh a’ die Konstante des inneren Feldes 
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wonnene Beziehung suchte der Verf. noch dadurch zu priifen, daB er den Umwand-; 
lungspunkt und den Sattigungswert einer Heuslerschen Legierung bestimmte;} 
es ergab sich dabei %/J. = 628/420 = 1,5 ~ 5 x 8/27, so daB also tatsachlich| 
die Liicke zwischen Nickel und Magnetit hierdurch ausgefiillt zu sein scheint.) 
(Es mu8 allerdings bei diesen Ausfuhrungen beriicksichtigt werden, da die} 
angenommenen Werte noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind; bei-+ 
spielsweise betragt der Sattigungswert des Eisens nicht 1817, sondern nur 1730.; 
Der Ref.) Noch auf einige andere interessante Beziehungen weist der Verf. hin:} 
Das Verhiltnis der Sattigungswerte von Fe : Ni ebenso wie dasjenige von Co : Fe; 0, 
ergibt sich nach den oben angegebenen Werten zu 3,3, das Verhaltnis der Um-; 
wandlungstemperaturen von Fe: Ni zu 1,60, dasjenige von Co: Fe;O0, = 1,67,, 
so daB demnach die obigen vier ferromagnetischen Stoffe in zwei getrennte Gruppens 
zerfallen wiirden. ‘ GUMLICE.| 


G. Wild et Alb. Perrier. Lois du vieillissement et du rajeunissementf 
magnétiques de fers employés dans la technique téléphonique, 
C. R. Séance Soc. suisse de phys. Zurich 1925. Arch. sc. phys. et nat. (5) 7, 209) 
—212, 1925, Mai/Juni. Die sogenannten Alterungserscheinungen des Eisens 
bestehen bekanntlich darin, dafS die magnetischen Eigenschaften namentlichi 
frisch gegliihten Materials sich allmahlich verschlechtern, indem die Permeabilitat 
abnimmt, Koerzitivkraft und Hystereseverlust wachsen usw. und diese Eigen 
schaften aperiodisch einem erst nach langer Zeit erreichbaren Grenzzustand! 
zustreben. Dies ,,Altern‘‘ macht sich unter anderem hauptsichlich bei den aus 
Eisen oder Eisenlegierungen hergestellten Pupinspulen unangenehm bemerkbar| 
die zur notwendigen Erhéhung der Induktivitaét bei langen Telephon- oder Tele 
graphenleitungen eingeschaltet werden, da hier eine Konstanz des Materials 
bis auf 1 Proz. gefordert werden mu, und zwar handelt es sich hierbei stets um 
sehr kleine Feldstarken, also das Bereich der sogenannten Anfangspermeabilitat ) 
Die Verff. untersuchten zur Ergriindung der Bedingungen des Alterns bzw. de 
,», Wiederverjtingung“ Torroide aus diinnem Draht von reinem Eisen und weiche 
Stahl in ungegliihtem und in gegliihtem Zustand; sie fanden, daB der gewéhnliche 
Entmagnetisierungsvorgang, d. h. die Ummagnetisierung mit Wechselstrom ab-| 
nehmender Starke von 100 Gau8 abwarts stets eine geringe Verbesserung dex 
Anfangspermeabilitat im Betrag von einigen Prozent hervorbringt, die aber nicht 
stabil ist, sondern mit der Zeit wieder verschwindet. Andererseits aber beseitigt 
dies Veriahren auch die durch Erhitzung auf geeignete Temperaturen hervor' 
gebrachte instabile Verbesserung, die unter Umstanden 30 bis 40 Proz. betrage 
kann, fiihrt das Material also in kiirzester Zeit wieder in einen stabilen Zustand 
tiber. Nur beim Eisen ist der erste Proze®B, der ,,VerjiingungsprozeB“, schon bed 
gewohnlicher Temperatur merklich, beim Stahl dagegen erst bei Temperaturen 
oberhalb von 60°, und zwar entspricht dabei das Maximum einer ganz bestimmten 
von der Natur des Materials abhangigen Temperatur ; die bei hdheren Temperatur on 
oe hee | ove oe ne cn pee Abnahmen der Permeabilitat lieBer 
Verff., daB es nur eine einzige pany tae ee io Be eae isiaiiee | 
Moria ea eae Zig er Alterung gibt, ob nun die vorhergegangen: 
g auf magnetischem oder auf thermischem Wege erzielt worden isi 
A new iron for electromagnets. Journ. scient. instr. 3, 25, alsa | 
Ergebnis der magnetischen Priifung einer Sorte von Selercuiechen Rison, di 
sich fiir elektrotechnische Zwecke besonders gut eignen soll; die angegebenem 


rertaniive A be aie i : Hee : 
ae “ ae: ee aa diejenigen anderer Eisensorten mittlerer Giite in keine 


| 


0. E. Charlton and J. E. Jackson. Losses in Iron Under the Action of 
sSuperposed Alternating and Direct-Current Excitations. Journ. 
(Amer. Inst. Electr. Eng. 44, 1220—1225, 1925, Nr.11. Die Frage, inwieweit 
lier durch Wechselstrommagnetisierung in einem unterteilten Eisenkern hervor- 
lgebrachte Eisenverlust durch Uberlagerung eines stationéren magnetisierenden 
iFeldes geandert wird, ist noch wenig geklart und die bisherigen Versuchsergebnisse 
gehen weit auseinander. Die Verff. bestimmten an besonders gestalteten lamel- 
dierten Kernen mit verschiedener Bewicklungsart mittels des Wattmeters die 
(Yotalverluste, aus denen durch Abzug der Kupferverluste die reinen Eisenverluste 
gewonnen wurden, und zwar nach verschiedenen Schaltungsarten, indem einmal 
Gleichstrom und Wechselstrom durch dieselbe Magnetisierungsspule flossen, 
jwahrend bei der zweiten Anordnung der Gleichstrom zwei und der Wechselstrom 
eine dritte Spule benutzte. Die Form der Spannungs- und Stromkurven wurde 
idurch Oszillogramme bestimmt, auch die Hystereseschleifen wurden durch einen 
der Ewing-Saladinschen Anordnung entsprechenden Apparat aufgenommen. 

s ergab sich, daB im allgemeinen der durch die Wechselstrommagnetisierung 
hervorgebrachte Hystereseverlust durch die Gleichstrommagnetisierung nur wenig 
igeaindert wird; bei geringer GréBe der Wechselstrominduktion schien der Verlust 
tdurch den Hinzutritt der Gleichstrommagnetisierung etwas erhéht, bei gréBerer 
attigung dagegen etwas verringert zu werden, doch bildete das unvermeidliche 
uftreten von Strémen doppelter Frequenz dabei eine schwer in Rechnung zu 
tziehende Fehlerquelle. GuUMLICH. 
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\J. Safranek. | Magnetické vlastnosti nékterych slitin niklu a médi 
inad bodem Curieovym. Mem. Soc. de Bohéme 1923, Nr. 3, 148. (Tsche- 
tchisch, mit franzésischer Zusammenfassung am Schlu8 der Arbeit.) Nach den 
Versuchen von Alder (Ziirich 1916) gilt das Curiesche Gesetz x (Z'— 9) = Const 
joberhalb des magnetischen Umwandlungspunktes auch fiir Legierungen aus Ni 
und Cu, nur fiir die Legierung mit 80 Proz. Ni fand Alder in drei Temperatur- 
jintervallen auch drei verschiedene Gerade fiir den Wert 1/z%, die somit drei ver- 
schiedene Umwandlungspunkte ergaben. Da eine Nachpriifung desselben Materials 
durch den Verf. das gleiche Ergebnis lieferte, stellte er eine neue Schmelze mit 
0 Proz. Ni her, deren magnetische Untersuchung nunmehr nur eine einzige 
rade und somit auch nur einen einzigen Umwandlungspunkt ergab, woraus 
t eine starke Inhomogenitédt der friiher benutzten Legierung geschlossen werden 
uB. GUMLICH. 


high permeability low hysteresis alloy. Journ. scient. instr. 8, 24—25, 
25, Nr. 1. Es wird auf die hohe Bedeutung der Fe-Ni-Legierungen (Permalloy) 
die Herstellung von Weicheiseninstrumenten, MeSitransformatoren, Motoren usw. 
ngewiesen, nicht nur wegen ihrer hohen Permeabilitat, sondern auch wegen ihres 
ngen Hystereseverlustes. Beispielsweise lieferte eine von der Guttapercha- 
mp., London, unter dem Namen ,,Mumetall‘‘ hergestellte Fe-Ni-Legierung mit 
usatz, deren chemische Analyse leider nicht angegeben ‘st, bei einem Wider- 
d von 0,2 2 pro m/mm? folgende Werte fiir die Permeabilitat: 


ae 


ee. | * 0 | 008 0,07) . 0,1 0,2 Ohi O. he, oe 
ed 0 |"280 800 | 3600 | 5950 | 7700 | 8850 | 9900 
. . . |} 4300 | 4800 | 12000 | 36000 | 29700 | 15500 | 8850 | 4000 


le Radium (6) 6, 94 S—95 S, 1925, Nr. 6. [Bull. Soc. Frang. de phys. Nr. 219. 


©. R. Séance Soc. suisse de phys. Zurich 1925. Arch. sc. phys. et nat. (5) 7, 220—22% 
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Interessant ist auch folgender Vergleich mit gewolinlichem guten Eisen. 


Mumetall | Eisen 


Anfangspermeabilitét 2. 2 2 22 ee ee 6 000 150 


Maximalpermeabilitates 972 Ol 2 60 000 4 000 
SaGtiSunes wert pki -tes” Mae yee bene ua. Skene sae 12 000 | 15 000 
Hystereseverlust pro cem und Zyklus fiir 8 — 10000 550. 3 000 
Widerstand= pro marin ar ore eaia soot tiene t eae | 0,2—0,46.2 || 0,12 2 


Wenn auch die magnetischen Eigenschaften des gewdhnlichen Eisens in diese} 
Zusammenstellung teilweise verhaltnismaBig ungiinstig bewertet sind — beispiels 
weise betragt der Sattigungswert nicht 15000, sondern mindestens 21000 — 
so springt doch der gewaltige Unterschied zwischen den entsprechenden Konstante 
beider Stoffe sofort in die Augen. GUMLICH} 


G. Foex. Le diamagnétisme des corps nématiques. Journ. de phys. e 

GUMLICE 
Pierre Weiss. Les moments atomiques des terres rares d’aprés B. Ca 
brera. Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 86 S—87 S, 1925, Nr. 6. [Bull. Soc 
Frang. de phys. Nr. 218.] Bereits berichtet nach der Originalveréffentlichun; 
von Cabrera in C. R. 180, 668—671, 1925, Nr. 9. Vgl. diese Ber. 6, 1692, 1925) 

GUMLICE 
R. Forrer. Sur une anisotropie magnétique artificielle du nicke 
présentant de grands phénoménes de discontinuités et des cyclet 
particuliérement simples. Journ. de phys. et le Radium (6) 6, 85 S—86¢ 
1925, Nr. 6. [Bull. Soc. Frang. de phys. Nr. 218.] 


fortes discontinuités et des propriétés particuliérement simples 


1925, Mai/Juni. Bereits berichtet nach “C. R. 180, 1253—1255, 1394—1397, 1928 
Nr. 17 und 19. Vgl. diese Ber. 6, 1442, 1925. GUMLICH 


Ernest Lawrence. The Charging Effect produced by the Rotatio| 
of a Prolate Iron Spheroid in a Uniform Magnetic Field. Phii 
Mag. (6) 47, 842847, 1924, Nr. 281. In den Hohlraum eines auf ein Mesringrol} 
gewickelten Solenoids wird ein um seine Langsachse rotierendes eisernes Ellipsoiil 
gebracht und um dieses, ebenfalls im Innern des Solenoids, eine metallene Hii 

Bei Rotation des Ellipsoids tritt zwischen der Hiilse und dem Messingrohr ei 
mit Elektrometer meBbare Spannung auf (einige hundertstel Volt). Die Groff 
der Spannung stimmt auf wenige Promille tiberein mit der theoretisch ablei| 
baren Spannung ; die Theorie nimmt an, da das magnetische Feld mit dex! 
Ellipsoid rotiert; die andere mégliche Auffassung, da®B das Feld nicht mitrotier” 
wiirde zu etwa 30fach kleineren Werten fiihren. 


Leigh Page. Energy of a straight current. Sill. Journ. (5) 10, 398—40 
1925, Nr. 59. Entgegen dem Resultat einer friiheren Arbeit von °C. Herinm 
(Journ. Frankl. Inst., Febr. 1925, 8.237), da® die magnetische Energie de| 
Langeneinheit eines geradlinigen stromdurchflossenen Leiters endlich, und zw 
gleich ¥ 7? sei, wird an Hand eines Ersatzmodells fiir den geradlinigen Leiter nace 
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gewiesen, das auf Grund der Maxwellschen G leichungen diese Energie nicht 
endlich ist. Versuche best tatigen die Richtigkeit der Uberlegungen am HErsatz- 
modell. K. Konu. 


Hans Niebauer. Zur Theorie gekoppelter Schwingungskreise mit 
?Selbsterregung. Jahrb. d. philos. Fak. Wurzbures1921/22.S; 1—2. 


André Blondel. Sur les conditions de rendement des lampes-valves 
egénératrices ayant une caracté1 ristique d’are électrique me 
pet sur ia définition de leur puissance. CR. 177, 87—92, 1923, Nr. 


André Blondel. Méthode rationelle pour les essais et la spécification 
sdes lampes eae des destinées & fonctionner en clapet. -C. R. 177, 
3/6—382, 1923, Nr. 


+R. Mesny. Génération ‘par tubes électroniques d’oscillations poly- 
phasées de ee fréquence. Journ. de phys. et le Radium (4) 6, 2308 
= 2318, 1923, Nr. 


F.van Aalst. Sur l’entretien des oscillations électriques par une 
Tampe a trois électrodes. C. R. 175, 1397—1399, 1922, Nr. 26. 


A. Jaquerod et Sobrero. Détermination trés présice de la différence 
des périodes de deux circuits oscillants. Arch. sc. phys. et nat, (5) 5, 


309—310, 1923, Juli/August. GUNTHERSCHULZE. ~~ 


F. Kiebitz. Grundsatzliches tiber kurze_und lange elektrische Wellen 
und Schwingungen. ZS. f. Fernmeldetechn. 6, 95—99, 1925, Nr. 7. In leicht 
faBlicher, méglichst anschaulicher Weise hbegriindet Verf. die hauptsachlichen 
Unterschiede zwischen langen und kurzen Wellen. Nach einem einfiihrenden 
Abschnitt behandelt der zweite Teil den Schwingungskreis und zeigt, warum man- 
bei kurzen Wellen gezwungen ist, die elektrischen Werte der Zuleitung sowie 
die Higenkapazitaét der Spule und die Ableitung des Kondensators zu beriick- 
sichtigen. Weiter wird die Strahlung des Senders und die Ausbreitung der Wellen 
behandelt. Je kiirzer die Wellen sind, desto mehr ist eine Richtwirkung zu erzielen, 
wahrend aber selbst kurze Wellen im Gegensatz zu Lichtwellen immer noch zu 
groB sind, um Schattenbildungen hervorzubringen. Deshalb eriibrigt es sich 
‘auch, die Ausbreitung der Wellen langs der Erdoberfliche als Beugungserschei- 
gen zu erklaren. Das ideale Ziel ist die linear gerichtete Ausbreitung, so da 
o dem Empfanger die gesamte ausgestrahlte Energie zugeftihrt wird. Je ktrzer 
e Welle ist, um so gréBer werden die Stérungen bei der Fortpflanzung. Ist 
auch meBtechnisch schwer verfolgbar, so ist es doch von groBer wirtschaft- 
her Bedeutung, um ein Optimum der Wellenlange zu finden. Heute kann man 
10ch nicht angeben, ob es iiber oder unter 100m liegt. (Aus Zeitschriftenschau 
Telegr.-Techn. pechoeries: Referent Feige.) . _ SCHEEL. 


1. Plendl, F. Raines und J. Zenneck. Uber ae Induktivitat und den 
Bfastwiderstand von Hisenkernspulen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 26, 

100, 1925, Nr. 4. Untersucht wurden bei einer Frequenz von 500 Sek. die 
duktivitat L, und der Verlustwiderstand R, einer Spule mit geschlossenem 
nkern in ihrer Abhangigkeit vom Strom, und zwar sowohl fiir den Fall reiner 
Vechselstrommagnetisierung als fiir den eines iiberlagerten Gleichstroms. Dabei 
arden besonders beriicksichtigt die Verhaltnisse bei schwacher Sattigung. Die 
Ergebnisse fiir L, und R, und ebenso auch fiir den Dampfungsfaktor R,/2 Le 
nd durch Kurven dargestellt. | K. Koun. 
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schlossenem Eisenkern enthalt, verlauft der Einschaltvorgang qualitativ wie! 


386 5. Elektrizitat und Magnetismus. | 


H. Plendl, F.Sammer und J. Zenneck. Die Wirkung von gedampften | 
Schwingungen auf einen Schwingungskreis mit Kisenkernspulen, | 
Jahrb. d. drahtl. Telegr. 26, 101—102, 1925, Nr. 4. Untersucht wurden die Schwin- ; 
gungen in einem Schwingungskreis mit einer geschlossenen Hisenkernspule, wenn | 
auf ihn eine gedampfte Schwingung einwirkte. Durch geeignete Abstimmung} 
dieses Kreises laBt sich erreichen, da die Amplitude der Schwingungen in ihm | 
fast unabhangig von der Intensitét der erregten Schwingung wird, sich also kaum 
andert, wenn die Intensitat von niederen auf hohe Werte gesteigert wird (Ampli- 
tudenbegrenzung). Bei anderer Abstimmung reagiert der Kreis auf. geringet 
Amplituden der erregenden Schwingungen sehr wenig, dagegen sehr stark voni 
einer gewissen Amplitude an. Bemerkenswert ist noch, daf dieser Arbeit sowie} 
den beiden folgenden Arbeiten auBerst gelungene Aufnahmen des Stromverlaufess 
mit einer Braunschen Réhre beigegeben sind. K. Kout.}} 


: 
; 


H. Plendl, F.Sammer und J. Zenneck. Einschaltvorgange bei einem 
Schwingungskreis mit einer Hisenkernspule. Jahrb. d. drahtl. Telegr.. 
26, 103—104, 1925, Nr. 4. Bei einem Schwingungskreis, der eine Spule mit ge- 


in einem eisenfreien Schwingungskreis. Da sich jedoch hier die erzwungene i 
und die Higenschwingungen nicht unabhaéngig voneinander superponieren, So} 
ergeben sich besondere schwebungsahnliche Stromverlaufe bei den Einschaltungs+ 
vorgangen. K. honn, 


H. Plendl, F.Sammer und J. Zenneck. Erzwungene Schwingungen in 
gekoppelten Kreisen, wenn der Sekundarkreis eine Eisenkernspul4 
enthalt. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 26, 104—106, 1925, Nr. 4. Untersucht wurde 
die erzwungenen Schwingungen in zwei gekoppelten Schwingungskreisen, vor 
denen der Primarkreis den Wechselstromgenerator, aber keine Eisenkernspule} 
der Sekundarkreis eine Spule mit geschlossenem Eisenkern enthielt. Unter 
Umstanden bildet sich in diesem Falle kein stationérer Zustand mit konstantey) 
Amplitude aus, sondern es treten in beiden Kreisen Pendelungen der Strom 
amplitude auf. Bedingung fiir Entstehung derselben ist ein Kippen des Sekundar 
stromes zu héheren und ein Zuriickkippen zu niederen Werten. Vermeiden lasse 
sich die Pendelungen dadurch, da der Primarkreis gegen die Maschinenfrequen 
verstimmt wird, und zwar so, da seine Eigenfrequenz héher als die Maschinen 
frequenz ist. Bei dieser Betriebsart 1i8t sich auch ein besonders giinstiges Vers 
haltnis des Sekundarstromes zum primaren erzielen. K. Kom 


René Mesny. Generation of polyphase oscillations by means of elee 
tron tubes. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 471—476, 1925, Nr. 4. Es wird eins 
Schaltung mitgeteilt, die Dreiphasenstréme hoher Frequenz (10°) vermittelss 
dreier Elektronenréhren zu erzeugen gestattet. Beispielsweise wird die Leistung 
eines Drehstrommotors fiir die. Frequenz 5.105 noch zu 10-8 Watt gefunden 
Die iibrige Arbeit behandelt die Messung an einer Phase des Drehstromes. Av# 
die Bedeutung der Sendung mit derartigen Dreiphasenschwingungen zur Orient 
tierung fur die Luftschiffahrt wird hingewiesen. K. Kom 


MY 


R.E. Clay. The Generation of Oscillations by a Discharge-Tube 
Phil. Mag. (6) 50, 985—997, 1925, Nr. 299. Die Arbeit uitceaiahy Schwing | 
erscheinungen in einem kugelférmigen EntladungsgefiB8 mit vorgeschaltete 

Widerstand in Abhangigkeit von Druck und Spannung in Luft, Wasserstoff ur | 
Helium. Bei groBen Entladungsstromstarken werden die Frequenzen mit eine 
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Kathodenstrahloszillographen untersucht und von einem parallel geschalteten 
Kondensator abhangig befunden. Bei kleinen Entladungsstromstarken wird. 
@ine solche Frequenzabhangigkeit nicht gefunden, dabei werden besondere Ent- 
ladungserscheinungen beobachtet. Die Frequenzbestimmung erfolgt im. letzteren 
Falle nach einem Schwebungs- und Resonanzverfahren, worauf in einem Anhang 
moch eingehend eingegangen wird. Auf die vorhandene Literatur wird nicht 
hingewiesen. K. Kout. 


E. VY. Appleton. Problemen bij de aaehaerdin’ van electromagnetische 
Golven. Tijdschr. Ned. Radiogenootsch. 2, 115—122, 1925, Nr. 6. Neben den 
Problemen der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen iiber die Erde im all- 
gemeinen beschaftigt sich die Arbeit im besonderen mit dem Fadingeffekt. Dieser 
wird als ein Interferenzeffekt verschiedener Wellenziige aufgefaBt, deren Polari- 
sationszustand, Amplitude und Phase Veraénderungen unterliegen. Es werden 
dann eine Reihe von Versuchen mitgeteilt. Besonders bemerkenswert ist die 
Beobachtung, daB der Fadingeffekt bei der Rahmenantenne relativ gréBer ist 
als bei der offenen Antenne. K. Kout. 


N. Lindenblad and W.W. Brown. Frequency multiplication principles 
and practical applications of ferro-magnetic methods. Journ. Amer. 
Inst. Electr. Eng. 44, 469—473, 1925, Nr. 5. Die Arbeit gibt einen Bericht iiber 
Untersuchungen der Radio-Corporation of America und der General Electric- 
Company. Es werden zunachst die Grundlagen der Frequenzvervielfachung 
kurz erlautert. Im einzelnen werden einige Schaltverbesserungen angegeben. 
Hinsichtlich der praktischen Verwendung wird hingewiesen, da8 die Frequenz- 
vervielfachung uberall da in Frage zu ziehen ist, wo groBe Hnergiemengen bei 
verhaltnismaBig hohen Frequenzen gebraucht werden. K. Konn. 


G. Breit. A method of producing short wave length oscillations in 
electron tubes. Journ. Opt. Soc. Amer. 9, 708—722, 1924, Nr. 6. Der Verf. 
untersucht anschlieBend an seine fritihere Arbeit (Journ. Frankl. Inst. 197, 355, 
1924; diese Ber. 5, 1575, 1924) weiter die dort mitgeteilte Methode zur Erzeugung 
kurzer elektrischer Wellen. Verwendet werden wieder Empfangsrohre mit zylin- 
drischer Anode und schraubenférmig gewundenem Gitter und Heizfaden. Liegt 
am Gitter eine entsprechend hohe Spannung mit vorgeschaltetem Widerstand 
und ist die Anode isoliert, so entstehen bei entsprechendem Heizstrom Schwin- 
gungen. Dabei ladt sich die Anode negativ gegeniiber dem Heizfaden auf, wie 
‘mit einem Elektrometer nachgewiesen wird. Das Auftreten dieser negativen 
Spannung der Anode erweist sich als Kriterium fiir das Auftreten der Schwin- 
gsungen. Es werden hierzu eine Reihe von Kurven mitgeteilt, die die Abhangigkeit 
der Anodenspannung vom Heizstrom bei konstanter Gitterspannung mit und 
ne auBeres, zur Anode axiales Magnetfeld wiedergeben. Die Kurven zeigen 
Hysteresiserscheinungen bei zu- und abnehmendem Heizstrom. Auf den EinfluB 
der Raumladung wird hingewiesen. Die Erscheinungen hangen von der mehr 

r minder genau axialen Anordnung von Heizfaden, Gitter und see ab. 
g K OHL, 


, Guinchant. Réle de l’atmosphére dans la propagation des ondes 
tziennes. C. R. 179, 327-330, 1924, Nr. 5. 


Bureau. Origine météorologique de certaines perturbations des 
écepteurs de télégraphie sans fil. C. R. 178, 556—558, 1924, Nr. 6. 
= ScHEnn, 


25* 


\ 


“den Zeitkonstanten des Maschinensatzes ab. 


i 
. ° } 
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H. Maurer und F. Fischer. Die vom Schiff hervorgerufene Funkfehl- 
weisung und: ihre Kompensation. Elektrot. ZS. 46, 1901—1904, 19254 
Nr. 51. Ein Schiff ruft vermége seiner Riickstrahlung eine Ablenkung der elektro 4) 
magnetischen Wellen hervor. Dies kommt dadurch Zam. Ausdruck, daB mani 
mit dem Bordpeiler eine von der wahren (optischen) Peilung p um die Funk, 
beschickung f abweichende Funkpeilung q = p — f erhalt. Diese Funkbeschickungy 
wird in ihrer Analogie mit der Kompafdeviation abgeleitet. Das Schiff wirkt, 
im wesentlichen wie eine induktive Langsschleife, in deren AuBenfeld der Peil| 
rahmen steht. Die Funkbeschickung einer Langsschleife wird als Funktion dey 
D sin 2q 
1— Dcos2q 
Versuche bestatigt. Vertikalantennen erzeugen eine meist schwache Funk} 
beschickung von halbkreisférmigem Verlauf. Es werden dann Methoden dex 
Kompensation der Funkbeschickung, hauptsachlich solehe durch Einbau vor 
Langsschiffsschleifen, besprochen. Praktische Beobachtungen und Versuche be} 
statigen die theoretischen Uberlegungen. I’. FiscHErs 


} 


dargestellt. Dies wird durel fi 


Funkpeilung durch die Formel tg / = 


0. B. Blackwell. The guiding wire in electromagnetic transmissionk 
Journ. Frankl. Inst. 199, 221—-233, 1925, Nr. 2. SCHEEL! 


Georg Keinath. Regeln fiir MeBinstrumente und MeSwandler in ver} 
schiedenen Landern. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 14, 166—177, 1923} 
Nr; 3. GUNTHERSCHULZE# 


H. A. Jones. The Ballast Resistor in Practise. Gen. Electr. Rev. a 
329—335, 1925, Nr. 5. Es werden verschiedene Belastungswiderstande aus Eisen 
und Nickeldraht in einer Wasserstoffatmosphare beschrieben und an ihnen a 

gestellte Messungen mitgeteilt. Da bei diesen Widerstaénden der mt 


verlust bei einer bestimmten Stromstarke sehr schnell ansteigt, sind sie zu 
Konstanthaltung der Stromstarke bei wechselnder Spannung sehr geeignet. 


Rev. 28, 650—659, 1925, Nr. 9. Es wird die Theorie und die Konstruktion ve 
schiedener Ausfiithrungsformen der im vorstehenden Referat angegebenen Wider 
stainde ausfiihrlich entwickelt. Tabellen und Nomogramme erleichtern die Be 
rechnung bestimmter WiderstandsgréRen. GUNTHERSCHULZ 


GUNTHERSCHULZ 
H. A. Jones. The Theory and Design of Ballast Resistors. Gen. Elect 


Reinhold Ridenberg. Die Spannungsregelung groBer Drehstrom 
generatoren nach plétzlicher Entlastung. Wiss. Veroffentl. a. 
Siemens-Konz. 4, 61—67, 1925, Nr.2. Auf Grund zweckmakig gewahlter V 
einfachungen werden die elektromagnetischen Gleichungen aufgestellt, denen d 
Erregerspannung und die Wechselspannung von Drehstromgeneratoren nae 
Schaltvorgiingen gehorcht. Die schrittweise Integration dieser Beziehungen fii 
den Fall der plétzlichen Entlastung zeigt, daB Spannungen und Stréme in d 
Maschine bis zum Kintritt eines neuen Beharrungszustandes starke unharmonisch 
Pendelungen ausfiihren. Ihre GréBe und Dauer hangen im wesentlichen vo 
Die Spannung steigt um ho 
Prozentsatze iiber die Sollspannung, die Pendeldauer betragt mehrere Sekunder 
Beide kénnen nach dieser Methode quantitativ vorausberechnet werden. Sori 
ae | 


Kurt Krauss, Die Charakteristik des Bahnmotors. Wiss. Veroffentl. a. : 
Siemens-Konz. 4, 9—60, 1925, Nr.2. Die Charakteristiken werden geke 
: 
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Peichriet durch das Verhaltnis von Leistung, Zugkraft und Geschwindigkeit im 
Beharrungszustand zu den entsprechenden Werten des Anfahrzustandes. — 
}Die Auswahl der fiir jeden Dienstzweig der Zugférderung geeignetsten Charak- 
ergibt, da straBenbahnahnliche Betriebe in den ReihenschluBcharakte- 
ristiken voll Entsprechendes finden, wahrend fiir Vollbahnen besonders im Schnell- 
zugsdienst elastischere Charakteristiken mit im Geschwindigkeitshereich 1:3 
nahezu konstanter Leistung erwiinscht sind. — Bei ReihenschluBmotoren kann 
durch Wahl des Luftspaltes und der Magnetausnutzung ein gewisser EinfluB 
auf die Charakteristik genommen werden, doch nimmt bei der elastischsten 
Charakteristik, die dabei erzielbar ist, die Leistung noch immer verkehrt pro- 
portional der Geschwindigkeit ab. — Durch Anwendung einer schwachen, kon- 
stant erregten und der Haupterregerwicklung entgegenwirkenden NebenschluB- 
wicklung sowie durch Shuntung eines ReihenschluBmotors iiber Variationen 
kann die Leistungsabnahme mit zunehmender Geschwindigkeit etwas vermindert 
werden. Zu nahezu konstanter Leistungsaufnahme kénnen Motoren veranlaBt 
werden, wenn auf ihre Erregerwicklung Hilfsmaschinen wirken, die selbst eine 
Differenzerregung von einer konstanten und einer mit der Leistung veranderlichen 
MMK erhalten. Mehrere diesbeziigliche Varianten werden beschrieben. Diese 
Schaltungen kénnen dahin ausgestaltet werden, daB die nahezu konstante 
Leistungsaufnahme sich auf einen gewissen wahlbaren Geschwindigkeitsbereich 
beschrankt, bei dessen Uberschreiten der Motor, zum Generator werdend, energisch 
bremst (selbsttatiger Schutz gegen Durchgehen). Eine Ubertragung dieser Schal- 
tungen auf Wechselstrommotoren ist unter gewissen VorsichtsmaBregeln méglich. 
Bei den Schaltungen mit Hilfsmaschinen ist Nutzbremsung und die Auswahl 
von Charakteristiken verschiedener Elastizitat méglich. Bei Lokomotiven mit 
unabhangiger Stromquelle (Diesellokomotiven, gewissen Umformerlokomotiven) 
konnen Charakteristiken konstanter Leistung in groBem Geschwindigkeitsbereich 
auch erzielt werden durch Anderung der Generatorspannung in Abhangigkeit 
von der Fahrgeschwindigkeit. SCHEEL. 


B. Rajewsky. Zur Frage der Dosierung von Réntgenstrahlen. Die 
Standardisierung der Dosismessung. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 
34, 62—80, 1926, Nr. 1/2. Zur Vereinheitlichung der therapeutisch angewandten 
Spannungen und Filterungen werden folgende vier Strahlungen vorgeschlagen: 


a : 
fe. Spannung in kV Filter Neri 
. . 200 13mm Cu+1,0 Al 0,141 
in 180 Cee eee OAL 0,150 
160 05 , Cutl0 Al 0,166 ee 
150 At, O5 Se Cudti0 Al 0-379 eaeieal 


Negen der Abhangigkeit der spektralen Energieverteilung von der Form der 
annungskurve (kontinuierliche Gleichspannung, Induktorspannung usw.) wird 
Ber der Angabe des Scheitelwertes der Spannung und des Filters noch die 
ngabe des Schwachungskoeffizienten in Wasser verlangt. Bei der Besprechung 
Standardisierung der Strahlungsmessung werden einige neue Definitionen 
efiihrt. Es wird z. B. unterschieden zwischen Strahlenmenge und Strahlen- 
rgiemenge. Die Dosiseichung durch Vergleich mit Radiumstrahlung wird 
ingehend diskutiert. Eine Standardisierung der Dosismessung erfordert vor 
Hem eine Normalisierung der Kammer. Die auf die Messung EinfluB austibenden 


‘ 
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Faktoren (Stifteffekt, Richtungseffekt usw.) werden im einzelnen besprochen. | 
Die Strahlenverteilung im durchstrahlten Kérper wird zweckmaBiger mit photo-} 
graphischen Methoden untersucht. Als Einheit fir Strahlenmessungen wird die} 
von 1g Radiumelement in einer Sekunde bei einem noch zu bestimmenden Ab-} 
stand emittierte Strahlenmenge vorgeschlagen. GLOCKER., 


H. Chaoul. Das Jontodosimeter. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 34,| 
162—165, 1926, Nr. 1/2. In ein Jontoquantimeter werden Blockkondensatoren} 
von solcher Kapazitat eingebaut, daB der ganze Ablauf des Zeigers gerade dann} 
erfolgt ist, wenn bei stark gefilterter Strahlung die Hauteinheitsdosis erteilt# 
wurde. Die Skale ist in 10 Teile eingeteilt, so daB auch Bruchteile der Haut-+ 
einheitsdosis erteilt werden kénnen. GLOCKER., 


W. First. Hilfsmittel zur genauen EHinstellung der Réntgenréhreni 
fir MeBzwecke und im praktischen Betrieb. Fortschr. a. d. Geb. dJ 

Rontgenstr. 34, 165—168, 1926, Nr. 1/2. Angabe einer Methode zur sicheren! 
Einstellung von Réntgenréhren in Stativen durch Anatzung der auf der Glaswand| 
der Réhre dem Brennfleck genau gegentiberliegenden Stelle. GLOCKER, 


Holzknecht. Schutz der Umgebung der Bestrahlungsfelder bei der 

Réntgenbehandlung. Leuchtendes Blei. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr: 
84, 169—171, 1926, Nr..1/2. Um wahrend der Bestrahlung die Ausdehnung cal 
Strahlenkegels staéndig kontrollieren zu kénnen, werden die zur Abdeckung der 
Umgebung der bestimmten Stelle benutzten Bleistreifen mit einer Substanz be+ 


: 
strichen, welche unter der Wirkung der Réntgenstrahlen fluoresziert. Croce 


L. Grebe. Die Messung der Réntgenstrahlendosis. Strahlentherapie 21 | 
306—318, 1926. _Zusammenfassende Darstellung der physikalischen Grund/ 
lagen der verschiedenen Dosimeter. Gemessen wird tatsachlich immer did 
,effektive Energie“ a, . f, . t, . Jj, wobei J die auffallende Intensitat der Strahlung } 
t die Bestrahlungszeit, a der Absorptionskoeffizient und # der in die betreffende 
Wirkung (z. B. Ionisierungsarbeit) umgesetzte Anteil der absorbierten Energi 
ist. Als Dosis soll fortan bezeichnet werden ,,die effektive Energie mit Bezug au 
die biologische Wirkung‘‘, wahrend bisher unter dem Begriff Dosis teils die auf! 
fallende Energie, teils die absorbierte Energie, teils die biologisch wirksame 
Energie verstanden wurde, was zu mancherlei Verwirrungen AnlaB gab. Es wird 
sodann die neue Behnkensche Definition der R.-Einheit mitgeteilt und dia 


von der Rontgengesellschaft zur Einfiihrung dieser Einheit besprochenen Ma 
nahmen besprochen. GLOCKEE 
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A. S. Eddington. On the Derivation of Planck’s Law from Einstein’ 
Equation. Phil. Mag. (6) 50, 803—808, 1925, Nr. 298. Verf. liefert den Nachweis 
daB es fiir die (zweite) Kinsteinsche Ableitung des Planckschen Strahlun 
gesetzes nicht erforderlich ist, den Boltzmannschen Satz vorauszusetzen. Di: 
Ableitung gelingt auch ohne diese Voraussetzung, und der Boltzmannsche Sat: 
148t sich dann nachtraglich beweisen, Die Ableitung folgt zundchst auf dem vor 
Einstein eingeschlagenen Wege bis zu der bekannten Gleichung | 


a = (14 28) Direc 


Ns, M2 9, J (749, T) 


Jetzt werden drei Uberginge zwischen drei verschiedenen Zustanden bei gleicher 
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Temperatur 7’ angenommen und gezeigt, daB dann 


mal bay i” ) F 39 | tinge USS .) = oY 34 bs1 (2) 
Qa 93d (49, T) a3 39 J (P93, T) E rt Gen (Pas, A rs 
a der Annahme, da die Strahlungsdichte fiir 7’ = cc auch unendlich wird, 
olgt 


21 A39 a31 
S32 = Sedu? Sha Oh O oy Che nome ae Cmte (32) 


Q19 93 Q13 
Fiihrt man jetzt das Wiensche Verschiebungsgesetz ein, so kann man Gl. (2) 


sehreiben 
14+—2 je ee ) 1+ aad \ ena eagen 
Cre rea) ep) 


? ban usw i( if ) 3 J(v, T) und 
a= SW., —) =I (v n = 
aw Ts T (%, und 3 = 49 + 93. 
Formt man jetzt diese Gleichung geeignet um und schreibt sie fiir drei verschiedene 
Temperaturen hin, so erhalt man drei Gleichungen fiir die drei Unbekannten 
Cio, Co3 und ¢,3, aus denen sich nachweisen laBt, dak 


wobei 


Cyq = Cog = CR = C0718 SOO ee eee (5) 
Es ist daher 


oa Slee: =) Ct = Sh casi 8) 
Ce) rep) Ces) 


Dieser Gleichung wird nur genugt, wenn 


Vv 
Y const — 
C T 


1+ = @e Seorer Ora Oma Eset Cony | 1), 


: 

, 5 
= (>) 
: 


Daraus folgt dann ohne weiteres das Plancksche Gesetz, und da dieses mit dem — 
Boltzmannschen Satz in Ubereinstimmung ist, auch dieser letztere. — Macht 
an die obige Voraussetzung beztiglich 7’ = oo nicht, so tritt im Planckschen 
Gesetz vor die Bxpbnentialfanlition im Nenner ein Faktor a, der ja in der 

7 Hinsteinschen Ableitung auch auftritt und wegen der genannten Voraussetzung 
_ gleich 1 gesetzt wird. Der Boltzmannsche Satz ergibt sich demgema8 auch hier. 
WesTPHAL-Salem (Baden). 

aes. Guild. The geometrical solution of colour mixture problems. 
Trans. Opt. Soc. 26, 139—174, 1925, Nr. 3. Auf Grund der Tatsache, daB jede 
Farbe aus drei Komponenten zusammengesetzt gedacht werden kann, lassen sich 
alle Farbmischungsprobleme mit Hilfe sehr einfacher Rechnungen lésen. Bekannt 
ist die Methode, welche das Farbendreieck benutzt. Diese und andere Methoden 
sind jedoch verhaltnismaBig kompliziert; die vom Verf. beschriebene “Methode 
_vereinfacht das Problem ganz bedeutend. Jede Farbe wird in sogenannten tri- 
ehromatischen Einheiten ausgedriickt, d. h. in Einheiten der drei Farbkomponenten, 
die zu gleichen Teilen miteinander gemischt WeiB ergeben. Diese Nebenbedingung 
el ndéglicht es, die geometrische Behandlung des Farbenmischungsproblems auf 
zwei unabhangige Variable zu beschranken, so daB die erforderlichen geometrischen 
‘Operationen auf gewohnlichem Koordinatenpapier vorgenommen werden kénnen. 
Jeder Farbe entspricht ein a Punkt der Koordinatenebene; die aus zwei 
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Farben entstehende Mischfarbe ist auf der Verbindungsgeraden der beiden ge- | 
gegebenen Farbpunkte zu suchen, und zwar an einer Stelle, die durch das Mischungs- 
verhaltnis der beiden Farben charakterisiert ist. Durch sukzessive Weiterfthrung 
dieser Methode lassen sich beliebig viele Farben mischen. AuBerdem ist die Me- | 
thode in entsprechender Weise anwendbar auf die Ubertragung eines Systems 


trichromatischer Einheiten auf ein anderes. Insbesondere kann eine genaue | 
Festlegung der Spektralfarben in einem trichromatischen System vorgenommen | 
werden. FLicer 


Fritz Léwe. Optische Messungen des Chemikers und des Mediziners. | 
Mit 34 Abbildungen, XI und 166 Seiten. Dresden und Leipzig, Verlag von | 
Theodor Steinkopff, 1925. (Techn. Fortschrittsber., Fortschr. der Chem. Technol. | 
in Einzeldarst., herausgegeben von B.Rassow, Bd. VI.) Die Reihe der in | 
den einzelnen Banden behandelten technischen Neuerungen seit Kriegsbeginn : 
wird nun fortgefiihrt durch ein Buch, welches die Anwendung optischer | 
Methoden in der Chemie und Medizin beschreibt. Der Stoff hiertiber | 
war bislang so sehr zerstreut, daB eine Zusammenstellung geradezu not- | 
wendig erschien. Der Chemiker findet sehr viele Verfahren behandelt, die 
ihm vielleicht noch fremd sein mégen, die aber trotzdem von groBem Wert sind 
und deshalb sowie wegen ihres originellen Charakters eine ausftihrliche Darstellung 
in dem Biichlein erfahren. Jeder Fachmann aus allen Gebieten der analytischen 
Chemie, seien es Nahrungsmittelechemiker, Pharmazeuten, Biologen und Kliniker, 
seien es Fachleute aus dem Géarungsgewerbe, der Zuckerindustrie, der Olindustrie 
oder der Metallurgie, wird an dem Buche seine Freude haben. Behandelt werden 
die moderne Spektroskopie, Refraktometrie und Interferometrie. Von dem | 
reichhaltigen Material, das hier zur Sprache kommt, seien als besonders wichtig | 
- folgende Kapitel aufgezahlt: die bestandigen Linien Hartleys und die letzten 

Linien de Gramonts als Grundlage einer quantitativen Analyse mit Emissions- 

spektren; spektrographische Untersuchung der Spezialstahle; refraktometrische 

Methoden in der Biochemie; der optische Grubengasmesser; Verlauf des Rheins 

durch den Bodensee usw. Sehr liebevoll bearbeitete Tabellen, saubere graphische 

Darstellungen und nicht zuletzt zahlreiche Abbildungen und Schnittzeichnungen 

der handelsiiblichen Apparate gewahren einen interessanten Hinblick in die 

Fortschritte der technischen Optik in den letzten zehn Jahren. Fricen. | 


G. G. Slussareff. Méthode pour le calcul rapide de la marche des 
rayons lumineux a travers un systéme optique. Verh. d. Opt. Inst. 
Leningrad 4, Nr. 30, 198., 1925 (russisch mit franzdésischer Zusammenfassung). 
Uber dieselbe Arbeit in der Rey. d’Opt. 8, 441—458, 1924, Nr. 10, ist schon in 
diesen Ber. 6, 984—985, 1925, Nr. 14 referiert worden. Fricen. 


E. T. Hanson. Notes on the elementary algebraic: theory of a class 
of photographic objectives. Trans. Opt. Soc. 25, 1—12, 1923/24, Nr. 1. 
Es werden Gleichungen aufgestellt, welche die Aufhebung der ersten vier Seidel- 
schen Bildfehler so ausdriicken, da auf ihrer Grundlage graphische Methoden™ 
zur Ermittlung der Konstanten eines photographischen Objektivs aus zwei ge- 
trennten Teilsystemen ausgearbeitet werden kénnen. Besondere Beachtung 
wird der Notwendigkeit gezollt, keine ausgefallenen Linsenkriimmungen zu 


erhalten. Fricen., 


T. Smith. A general survey of the thin double lens. Trans O t. Soe? 
: ‘ - Soe: 
25, 13—20, 1923/24, Nr.1. Glaser und Konstruktionsdaten eines Objoktive, das 
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trei ist von allen Aberrationen erster Ordnung, werden fiir den Fall ermittelt, daB 
Alas Objektiv aus zwei getrennten T eilsystemen besteht. Jedes dieser Teilsysteme 
§sétzt sich aus miteinander verkitteten diinnen Linsen zusammen. Es ergibt sich, 
HaB beide Teilsysteme aus ,,alten‘‘ Achromaten gebildet werden sollen; dieses 
ee durfte jedoch mit modernen Erfahrungen nicht mehr vereinbar sein. 


| FLUGGE. 
G. W. Ritchey. Sur un eee mode de construction des grands 
gmiroirs de télescope. C. R. 181, 208—210, 1925, Nr. 5. Die Konstruktion 


fzroBer Spiegel mittels se Scheiben, die vollsténdig aus Glas gefertigt und 
faus einem Stiick gegossen sind, die auBerdem eine betrachtliche Dicke besitzen, 
um hinreichender Festigkeit sicher zu sein, ist sehr schwierig, und aus diesem 
Grunde diirfte die vom Verf. mitgeteilte Methode vorteilhafter sein. Die groBen 
Scheiben werden aus kreisférmigen Platten und rechtwinkligen Zwischenstiicken 
zusammengesetzt, die aus diimnem und besonders gekiihltem Glas bestehen. Diese 
Piatten und Zwischenwande werden so miteinander verkittet, daB sie Kreisscheiben 
ehr groBer Festigkeit bilden, obgleich sie drei- bis viermal leichter sind als 
Scheiben von gleichem Durchmesser aus einem Stiick. Die Platten und Zwischen- 
stiicke sind von derselben Dicke und demselben GuB. Die Starken betragen nur 
13 bis 15 mm fiir Spiegel von 75 bis 150 cm Durchmesser. Das System der Zwischen- 
sticke ist mit Offnungen versehen, die den freien Durchtritt der Luft durch die 
ganze Masse erlauben. Der zur Verwendung gelangende Kitt besteht in dem 
synthetischen Harz, das unter dem Namen Bakelit, bekannt ist. Jedoch erfordert 
das Kitten hiermit besondere Sorgfalt. Friiecs. 


G. Yvon. Contréle des surfaces optiques. Rev. d’Opt. 4, 345—377, 401—-426, 
1925, Nr. 8 u. 9. Die vorliegenden Fortsetzungen der sehr beachtenswerten Arbeit 
des Verf. befassen sich mit einer eingehenden Darstellung und Besprechung der 
bekannten Objektivprifungsmethoden nach Foucault, Ronchi, Lenouvel 
und Ritchey. Ausfiihrlichere Referierung mége die vom Verf. ausgearbeitete 
Methode der Halbschattengrenzen erfahren. Diese Methode stellt sich die Aufgabe, 
ie Foucaultsche Messerschneidenmethode quantitativ zu_verwerten. Sie be- 
rachtet diejenigen Punkte des Halbschattenbildes, wo die Lichter in die Schatten 
bergehen, wenn man entlang der optischen Achse die Foucaultsche Methode 
mehreren Einstellungen durchfiihrt. Es ergibt sich dabei unmittelbar eine 
ntitative Darstellungsméglichkeit fiir die Abweichungen. Frieer. 


= Gordon. The double square: a new optical appliance, based 
pon the optical square. Trans Opt. Soc. 26, 188—193, 1925, Nr. 3. Der 
D Be chidakelspicgel erfiillt die Aufgabe, die Richtung einer Sehlinie festzulegen, 
d ist daher mit Vorteil in Sextanten, Theodoliten und anderen Instrumenten 
verwenden. Der Aufbau der betreffenden Vorrichtung 1éBt sich kurz so be- 
eiben, daB ein besonderer Spiegel mit einem gewéhnlichen Winkelspiegel 
1 der Weise kombiniert wird, da8 der reflektierte Strahl dieselbe Richtung ver- 
wie der einfallende Strahl. Putece. 


bert V. Moeseve Grinding Non-spherical Lenses. Journ. Opt. Soc. Amer. 
05—706, 1923, Nr. 9. Die Herstellung bestimmter nichtspharischer Flachen_- 
méglich, wenn die zu bearbeitende Linse als AbschluB eines fliissigkeitsdichten 
Bes benutzt wird, dessen Innendruck beliebig eingestellt werden kann. 
lleift und poliert man wahrend der Druckbeanspruchung eine Kugelflache, 


ird diese nach Aufhéren des Druckes in eine deformierte Flache tibergehen. 
H. R. Scuunz 
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T. Thorne Baker and L. F. Davidson. Asimple Photometer attachment for) 
ultraviolet absorption measurements, Journ. scient. instr. 3, 13—I15\ 
1925, Nr. 1. Ein Exzenter schiebt abwechselnd ein QuarzgefaB mit Losungsmitte} 
und ein ahnliches mit Lésung vor den Spektrographenspalt. Eine rotierend¢ 
Scheibe mit passenden Schlitzen sorgt fiir exakten Strahlengang; der eine Strah} 


kann durch rotierenden Sektor geschwacht werden. — So entstehen auf dey 
photographischen Platte zwei sich beriihrende Spektren. Aus mehreren solcher} 
14Bt sich die Absorptionskurve bestimmen. KNIPPING} 


John Bright Ferguson. Note on the use of a light filter in interfero| 
metry. Journ. Washington Acad. 15, 279, 1925, Nr. 13. Kurze Notiz tber diq 
zweckmaBige Verwendung eines Kaliumbichromat-Neodymnitrat-Flissigkeits} 
filters beim Arbeiten mit einem Interferometer nach Rayleigh-Zeiss. 

K. W. MrIssneni 


R. G. Franklin, R. E. W. Maddison and L. Reeve. Studies in the experil 
mental technique of photochemistry. Il. The determination of th) 
energy distribution and the total energy in the radiation fron 
quartz mercury vapour lamps. Journ. phys. chem. 29, 713—726, 1924 
Nr. 6. Es wird eine genaue Methode zur Bestimmung der Energieverteilung eine? 
Lichtquelle, vornehmlich von Quecksilberbogenlampen gegeben. Dabei werde4 
Beziehungen zwischen der Spaltbreite des Spektrometers, sowie der Natur de# 
untersuchten Spektrallinie (Einfach, Dublett usw.) und die Gestalt der Kuryj 
des Energieverschiebungsdiagramms ausfiithrlich besprochen. SchlieBlich wird dij 
Bestimmung der Gesamtenergie in einem Lichtstrahl (vornehmlich der Queck 
silberbogenlampe) beschrieben. MEIDINGEy 

} 


a 
S. Lambert. Sur la stéréoradioscopie. C. R. 176, 1384—1385, 1923, Nr. 2 
Stereoskopische Wirkung bei Betrachtung des Réntgenschattenbildes auf einer 
Fluoreszenzschirm kann folgendermaBen erreicht werden: Man entwirft mit zw 
nebeneinander stehenden Réntgenréhren abwechselnd je ein Bild des Gegenstand¢ 
auf dem Fluoreszenzschirm und fiihrt diese Bilder abwechselnd dem rechten ung 
dem linken Auge zu. Dazu dienen dem Verf. zwei synchron laufende stroboskopt 
sche Scheiben: die eine besorgt die intermittierende Belichtung des Fluoreszen: 
schirmes durch die beiden Réntgenréhren, die zweite die intermittierende Freiga 
des Blickes jedes Auges auf den Fluoreszenzschirm. Den richtigen Synchroni| 
mus beider Scheiben kann man durch mechanische Kopplung oder durch Antri 
mit zwei getrennten Synchronmotoren erreichen. Die erste der stroboskopisch 
Scheiben kann vermieden werden, indem man als Strahlungsquellen zwei slstrom 


rohren benutzt, die mit den entgegengesetzten Amplituden eines Wechselstro 
betrieben werden. Br: 


J. J. Thomson. The Structure of Light. Phil. Mag. (6) 50, 1181—119 
1925, Nr. 300. Ausgehend von den theoretischen Vorstellungen, die in einer friihere 
Arbeit (Phil. Mag., Oktober 1924) entwickelt sind, wird bewiesen, daB Lic 
quanten beim Auftreffen auf Elektronen abgelenkt werden miissen und ih 
Frequenz vermindern. Die Intensitat des zerstreuten Lichtes mu groBer sei 
als sich nach der Wellentheorie ergibt. Sind die Elektronen in rascher Bewegu De 
so wurden nach der Theorie die Zusammenst6Be zwischen Quanten und Elektron 
bei einigen Quanten eine Frequenzerhéhung bedeuten. Bemerkenswert ist, de 
fiir Réntgenstrahlen die VergréBerung der Wellenlange bei Zerstreuung Vv 
Compton beobachtet worden ist. HvReSone 
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}A. Perot. V6rification expérimentale du principe de Wladimir 
{Michelson et du principe de Doppler-Fizeau. C. R. 178, 380—383, 
1924, Nr. 4. Auf den Felgen eines Stahlrades sind Flintprismen (zwélf) befestigt, 
Hdurch die bei bestimmter Stellung ein paralleles Lichtbiindel im Minimum der 
jAblenkung hindurchgeht. Die Wellenlange des austretenden Biindels kann durch 
eine Interferenzanordnung bestimmt werden. Rotiert das Rad und wird dadurch 
der absolut gemessene Weg des Lichtbiindels geandert, so andert sich die Wellen- 
lange gemaB der Beziehung 
dh y 
ieee GEE 
wobei » die Prismengeschwindigkeit langs der Winkelhalbierenden, 7 den Einfalls- 
}winkel, r den Brechungswinkel bezeichnet. Fiir Geschwindigkeiten zwischen 100 
und 213 m/sec ergibt sich im Mittel d//A = 0,46. 10-8, wahrend die Rechnung 
0,49 . 10—® erwarten 1la8t, wenn das Michelsonsche Prinzip gilt. Ersetzt man die 
Prismen durch Spiegel, so kann man mit derselben Anordnung das Doppler-_ 
Fizeausche Gesetz priifen. Ebenso wie im ersten Falle ergibt sich in guter Uber- 
einstimmung d//, = 0,88 . 10—* durch Beobachtung, 0,87 . 10—* durch Rechnung. 
H. R. Senvuuz. 
A. M. Titow. Die Reflexion des Lichtes von einem sich bewegenden 
Spiegel in der klassischen Elektrodynamik und in der spezi- 
éllen Relativitatstheorie. Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. 
Teil 56, 331—352, 1925, Nr. 4 (russisch). Deutsche Inhaltsangabe 8. 351: Der 
Verf. weist auf eine Arbeit von M. Abraham (Ann. d. Phys. 14, 236, 1904) hin, 
in welcher nur auf Grund der Fundamentalgesetze der Elektrodynamik eine 
Ableitung der Reflexion des Lichtes von einem sich bewegenden Spiegel gegeben 
ist. — In der vorliegenden Arbeit wird die M. Abrahamsche Ableitung verall- 
gemeinert fiir den Fall der Bewegung des Spiegels mit dem Medium zusammen. 
AuBerdem wird eine Ableitung des Gesetzes der Reflexion von einem sich be- 
wegenden Spiegel auf der Grundlage der Relativitatstheorie gegeben. Dabei 
‘werden die Formeln der ebenen elektromagnetischen Wellen nicht benutzt, 
d.h. die Erscheinung wird nicht ihrem Wesen nach untersucht. Die Ableitung 
stiitzt sich auf die formellen Grundlagen der vektoriellen Zerlegung der Geschwin- 
digkeiten der einfallenden und der reflektierten Strahlen und auf das Theorem 
‘von Einstein tiber die Zusammensetzung der Geschwindigkeiten beim Ubergang 
von einem Koordinatensystem zu einem anderen. — Die Erscheinung wird in 
‘allgemeiner Form betrachtet, naémlich auch fiir den Fall, daB der Spiegel sich 
-gugleich mit dem Medium bewegt, in welchem er sich befindet..— Die beiden 
Ableitungen fiihren zu folgender Form des Gesetzes der Reflexion des Lichtes 


‘a 


von einem sich bewegenden Spiegel: 
1 + 8, C08 dy Ny + 8, COS dy 


sin Ay é.. sin dy 


vV, é H s 
Le Nae ee er OLO, 


wo a, der Hinfallswinkel, a, der Reflexionswinkel, Bp, = 


1 
omponente der Geschwindigkeit des Spiegels in der Richtung der Normale, vn 
and g, die Geschwindigkeiten der einfallenden und reflektierten Strahlen, ¢ die 
ichtgeschwindigkeit im leeren Raum bedeuten. Wenn q, = q = ¢, 80 erhalt 
eine der Abrahamschen Formeln des Reflexionsgesetzes. Auch aus den 
sich auf das Reflexionsgesetz beziehenden Ausfiihrungen von M. Laue kann eine 

sr von Abraham gegebenen Formeln leicht erhalten werden. — Die Tatsache, ‘ 
aB die Grundlagen der Elektrodynamik zu denselben Schliissen fiihren wie die 
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Grundlagen der Relativitatstheorie (gleiche Form des Reflexionsgesetzes), kann! 
erklart werden durch eine der zwei Voraussetzungen: 1. Die Grundlagen deri 
klassischen Elektrodynamik einerseits und die zwei Postulate der speziellen} 
Relativitiatstheorie andererseits sind voneinander abhangig. 2. In der Abraham- 
schen Ableitung des Reflexionsgesetzes wurden die Postulate der speziellen Rela~ 


tivitatstheorie implizite eingefiihrt. — Die zweite Voraussetzung erscheint demi! 
Verf. richtiger zu sein. Die Erforschung dieser Frage bietet ein groBes theoretisches} 
Interesse. — GUNTHERSCHULZE4 


G. I. Pokrowski. Zur Theorie der diffusen Lichtreflexion. Journ, d, 
Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 413—420, 1925, Nr. 4 (russisch). Das} 
von einer matten Oberflache diffus reflektierte Licht besteht aus zwei Teilen: 
dem direkt von der Oberflache reflektierten und dem aus dem Innern zerstreuteni 
Lichte. Der erste Teil laBt sich mit Hilfe der Fresnelschen Formel, der zweite 
mittels des Kosinussatzes berechnen. Die so berechnete Abhangigkeit des ins- 
gesamt reflektierten Lichtes vom Reflexionswinkel ist in guter Ubereinstimmung} 
mit den Beobachtungsergebnissen. GUNTHERSCHULZES 

1 


] 
c. V. Raman and L. A. Ramdas. The Scattering of Light by Liquid 
Boundaries and its Relation to Surface Tension. PartII. Proc. Roy) 
Soe. London (A) 109, 150—157, 1925, Nr. 749. Die Verff. unterscheiden zwische 
Lichtzerstreuung an der Oberflache einer Fliissigkeit und emer internen Zerstreuung } 
die durch die spontanen Dichteschwankungen hervorgerufen wird. Es wurden inj 
ganzen 64 verschiedene anorganische wie organische meistens durchsichtige Flissig | 
keiten in bezug auf die zerstreuenden EKigenschaften untersucht. Eine Oberflachen) 
zerstreuung wurde hauptsachlich beobachtet bei Fliissigkeiten, die eine klein 
innere Lichtzerstreuung zeigen; es sind dies beispielsweise Paraffine, Ather um 
Alkohole. Um die Oberflaichenzerstreuung in Zusammenhang mit der Oberflachen | 
spannung zu bringen, wurden folgende Substanzen verglichen: Paraffine, Bromide 
Chloride, Sulfide, Fettsiuren, Oxyde, Anhydride, Benzolderivate, Alkohole 
Ester, Aldehyde und Ketone. Es zeigte sich, da eine Fliissigkeit, die eine hoh 
Oberflachenspannung hat, eine kleine Oberflichenopaleszenz aufweist und um 
gekehrt. Die Oberflachenlichtzerstreuung ist bei durchsichtigen Fliissigkeit 
30- bis 50mal intensiver als bei metallischem Quecksilber. Die Abhangigkeit de 
Intensitaét und der Polarisation des an der Oberflache zerstreuten Lichtes vo 
Einfallswinkel und der Beobachtungsrichtung wurde speziell bei Athylathe 


untersucht; sie zeigt charakteristische Resultate. Die Untersuchungen werde 
von den Verff. fortgesetzt. 2 BLUME 


J. Frenkel. Theorie der Zerstreuung der Réntgenstrahlen. Journ. 
Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 77—95, 1924, Nr. 1 (russisch). 


Karl F. Lindman, Bemerkung zu der Arbeit von N. Kapzow: ,,Uber di 
Diffraktion Hertzscher Wellen in einem Raumgitter“. Ann. d. Ph 
(4) 71, 424—426, 1923, Nr. 14. GUNTHERSOHULZ 


M. Maggini. La dispersion anomale dans les spectres stellaires. C. 
175, 18393—1395, 1922, Nr. 26. : ScHE 


Eugéne Delauney. Sur une nouvelle méthode d’analyse quantitativ 
par rayons X. C. R. 180, 1658—1661, 1925, Nr. 22. Jedes Element hat ein 
ganz bestimmten Absorptionskoeffizienten fiir monochromatische Réntg ; 
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strahlen. Hierauf griindet der Verf. eine Methode zur quantitativen Analyse von 
§Salzlosungen, die darin besteht, daB die Absorption einer Lésung unbekannter 
|} Konzentration mit der einer Lésung bekannter Konzentration verglichen wird. 
)# Sind in der Lésung mehrere Salze enthalten, so miissen mehrere Absorptions- 
jmessungen mit verschiedenen monochromatischen Biindeln ausgefiihrt werden. 
Als Strahlenquelle wird die K-Strahlung der schwereren Elemente benutzt: die 
brauchbare Wellenlinge richtet sich nach dem Absorptionskoeffizienten der 
}Substanz. Der Verf. hat folgende Mischungen verschiedener Salzl6sungen 
)durchgemessen: BaCl, und SrCl,, KCl und KBr, KJ und KBr. Die MeBfehler 
liegen bei etwa 1 Proz. Die Methode soll zur Analyse der auf chemischem Wege 
}schwer trennbaren Gemische von Zirkon und Celtium (Hafnium) angewandt 
werden. EstrrM ann. 


H. H. Miroljukow. Zur Theorie der Zerstreuung des Lichtes. Journ. 
d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 263—269, 1925, Nr. 4 (russisch). 
GUNTHERSCHULZE. 

R. W. Wood. Fine Structure, Absorption, and Zeeman Effect of the 
2536 Mercury Line. Phil. Mag. (6) 50, 761—774, 1925, Nr. 298. Studien iiber 
die Resonanzlinie des Quecksilbers mit gekreuzten Quarz-Lummer-Platten; 
hinsichtlich ihrer Feinstruktur eine Kritik der Messungen Nagaokas, mit reich- 
haltigen Anweisungen iiber das Arbeiten mit Lummerplatten im Ultraviolett. — 
1 Die Linie 2536 ist fiinffach mit Komponenten im Abstande 0,014, 0,010, 0,011 
und 0,011 A. Eine 6-Linien-Struktur (6-L.-Str.) Nagaokas wird vorgetiuscht 
dadurch, da durch Selbstumkehr in der Lummer-Arons-Lampe die 5 Linien 
in 10 zerfallen, von denen 4 zusammenflieBen. Der Nachweis wird gefiihrt mit 
einer Lampe folgender Konstruktion: in ein horizontal montiertes, einseitig ge- 
schlossenes Pyrex-Glasrohr, in dem Hg-Elektroden am geschlossenen Ende und 
nahe der Mitte angebracht sind, kann ein Quarzrohr in Form eines Reagenz- 
glases mit dem Boden voran mehr oder weniger tief hineingeschoben werden. 
Befindet sich sein Boden unmittelbar tiber dem Lichtbogen (neben der mittleren 
Elektrode), so zeigt sich bei Beobachtung in Langsdurchsicht die 5-L.-Str.; ist 
es herausgezogen, so daB sich eine Saéule unangeregten Hg-Dampfes zwischen 
seinem Boden und der Entladung befindet, so resultiert die 6-L.-Str. Eine vertikale 
Cooper-Hewitt-Lampe gibt (bei 110 Volt, 1,5 Amp., 18 bis 20 Volt Spannungs- 
abfall), wenn der Lichtbogen durch ein Magnetfeld gegen die Rohrwand gedriickt 
wird, die 5-L.-Str. Durch Absorption in kaltem Hg-Dampfe laBt sich die 6-L.-Str.- 
-erzeugen, wenn man die Emissionslinien durch ein stirkeres Magnetfeld zu einem 
-kontinuierlichen Bande verbreitert. Die merkliche Dreifachheit einer Nagaoka- 
-komponente bleibt noch ungeklart. — Stickstoff im Absorptionsgefafe steigert 
die Absorption; 3cmN, bei Zimmertemperatur wirken wie Steigerung des 
'Hg-Dampfdrucks entsprechend einer Temperaturzunahme von 0 auf 20° — 
Zeemaneffekt in Emission wegen technischer Schwierigkeiten unsicher; in Ab- 
rption riicken anfanglich die durch die Umkehr entstandenen 10 Komponenten 
inander, so da®B die 5-L.-Str. ungehindert durchgelassen wird; bei héherer 
romstarke erfolgt gegenseitige Beeinflussung der Linien ahnlich wie im Paschen- 
k-Effekt. — Technisch wichtig ist: die Verwendung polarisierten Lichtes 
yceringekittetes Quarz-Rochon-Prisma) wegen Doppelbrechung in den Quarz- 
amer-Platten; der elektrische Vektor soll parallel ihrer Flache liegen zur 
elung méglichst zahlreicher Reflexionen; woméglich Drehung der Polari- 
onsebene um 90° beim Ubergang von der ersten in die zweite. Die Lummer- 
ten miissen, wenn das aufgekittete Hilfsprisma fiir sichtbares Licht berechnet 
+, bis zu erheblich schiefer Inzidenz geneigt werden, da sonst 2536 in den Platten 
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a, : : P ‘ 
totalreflektiert wird. Sie werden im unvorzerlegten Lichte v erwendet und die 
Interferenzfigur mit einer Linse aus geschmolzenem Quarz auf den weit gedffnetent 
Spektrographenspalt unter 45° geneigt abgebildet. WESSEL} 


R. W. Wood. Optical Excitation of the Mercury Spectrum, with 
Controlled Orbital Transfers of Electrons. Phil. Mag. (6) 50, 774—796} 
1925, Nr. 298. Theoretisch mu8B das Hg-Atom, wenn es durch Anregung mit) 
ausgewihlten Spektrallinien in héhere Zustéande versetzt wird, bei denen mehrere 
Ruckkehrméglichkeiten bestehen, nicht nur die Linien der Anregung, sonderrt 
alle von dem erreichten, héheren Niveau ausgehenden und nur diese reemittieren | 
soweit sie von den Auswahlprinzipien freigegeben werden. Regt man mit 253¢ 
den p,-Zustand an (die zweite Resonanzlinie 1849 wird vom Quarz unwirksan} 
gemacht), so kénnen absorbiert werden: 4358 (2894) = 2p,—2s (38)} 
3131,84 (2655) = 2p, 3D (4D); 3125, 3131,56 (2652, 2653,7) = 2p, — da’, d’' 
(2d’, 2d’); 4077 = 2p,— 28; nicht z. B. 3650, 3654, 3662 = 2p, —d, d’, a’ 
oder 4046 = 2p,— 2s u. a., wahrend in Reemission aufBer den erstgenannter} 
auch die letztgenannten, aber mit Ausnahme von 3650, ferner . 2967,54 
(3663,28) = 2p,(2p3) — 3D; 5770 = 2P — d’;~ 3654 = 2p,—d’; 5796 
= 2P—3D; 3662,84 = 2p,—d’’; 2967,26 = 2p,—d’’ usw. erscheiney 
kénnen. Nachdem dann auch Atome in den 27,-, 23- usw. Zustand gelangt sind 
die durch Absorption nicht angeregt werden kénnen, sind sie in der Lage, auc 

die auf diesen Niveaus endenden Linien zu absorbieren und in Reemission zi 
zeigen. Auf diesem Wege kann z. B. 3650 (schwach) erscheinen; es sind daz 
drei Absorptionen nétig: 1S —> 2p,, 2p, —> 2s, 2p,-—> d und eine Emission 
2p,— 2s. Diese im Prinzip schon von Fiichtbauer entdeckten Effekte val 
vollstandigen sich durch den Nachweis, daB auBer der Resonanzlinie noch weiter 
Linien nétig sind, um das ganze Bogenspektrum in Fluoreszenz zu erg 
Dazu werden einzelne Linien des Bogenspektrums durch Filter ausgelésch 

Quarztrége von 1 bis 4cm Tiefe, die mit Bromdampf (einige Tropfen Brom) odet 
Chlor (von Atmospharendruck) gefiillt die Linien 4358, 4046 bzw. das Gebiet 
zwischen 4046 bis 2753 absorbieren. Br-Filterung verhindert die Anregung vot 
2s und 148t die zugehérigen Linien ausfallen; der 2p,-Zustand wird nur ibe! 
d’, d” erreicht und die durch dreifache Absorption hervorgerufene Linie 365) 
ist schwach gegen die durch zweifache angeregten 3654, 3663. Wird aber d 

bromgefilterten Strahlung noch die einer ungekiihlten, zweiten Lampe ee | 
linie durch Selbstumkehr unwirksam, siehe die vorige Arbeit) hinzugefiigt, di 
durch ein Nickeloxydglasfilter auf den Bereich 3650—3654—3663 eingeschran 

ist, so sind diese Linien im Fluoreszenzlicht wieder nahe gleich intensiv. Salicy 
sdure an Stelle von Nickeloxyd léscht 3125 und 3131 aus und verhindert so di 
Anregung von d’ und d’’ von 2, aus. Es erscheinen dann in der Gruppe 365 
bis 3663, d. 1. 2p, —d,d’,d’’ alle drei Linien auf dem Umwege iiber 2s, wi 
oben 3650, und wahrend dort 3650 die schwachste war, weil indirekt angere 

ist sie jetzt die stérkste, weil von d nur diese, von d’, d’’ noch andere ese | 
méglichkeiten bestehen und sie in der Anregung am starksten vertreten ist 
Kobaltglas léscht 5461 = 2p,— 2s aus, liBt aber 4358 = 2p,—2s durch 
daher erscheint 5461 in Fluoreszenz. — Wird der Lichtbo e 


: gen der anregende: 
Quecksilberdampflampe durch ein Magnetfeld gegen die Réhrenwandun 


gedriickt, so da die Selbstumkehr der Resonanzlinie aufgehoben wird (siehe di 
vorige Arbeit), so finden die folgenden Intensitaétssteigerungen der Fluores 
zenzlinien statt: 1S—2p, vierfach, 2p — 2s, 29), 2p,—d', a’, 2p,—d 
achtfach, 2p,— 4d. 16fach. Den Grund fiir diese Untergchiede sucht der Ver 
darin, da bei Selbstumkehr von 2536 durch eine Art von , unscharfer i | 


— | 
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lie Elektronen nicht exakt auf das 2p,-Niveau gehoben werden und dadurch 
ie Wahrscheinlichkeit einer Absorption der dort endenden Linien verringert 
wird, wahrend bei Aufhebung der Selbstumkehr die nunmehr scharfe Abstimmung 
die héheren Zustande leichter anregt und die davon ausgehenden Linien intensiver 
prscheinen laBt. Die 16fache Steigerung von 2, — d hangt mit der Steigerung 
Mer namlichen Linien im Bogen zusammen und ihrer Anregbarkeit nur durch 
Licht dieser W ellenlange. Kombinierte Cl- und Br-Filter lassen nur 2536 durch. — 
Gusatz von Fremdgasen (N;, He, CO) im AbsorptionsgefaB hat anscheinend 
von Effekte zur Folge: 1. Anderung der Intensitatsverhaltnisse, 2. Anhéufung 


von Elektronen im metastabilen 2p;-Zustande, 3. Anregung von Linien, die im 
infallenden Lichte nicht vorhanden sind, durch angeregten Stickstoff vermutlich 
mittels St6Ben zweiter Art. Zu 1.: Der Stickstoff, von dem 2 bis 200 mm zugesetzt 
werden, wird von Phosphor gewonnen. Wird er iiber heiBes Kupfer geleitet 
(H,-Entbindung), so entsteht keine Intensitatssteigerung. Mit dem Vorhandensein 
von Wasserdampf mufi immer gerechnet werden (Wasserbanden). Zu 2.: Eine 
Vorrichtung gestattet, von dem mit Hg-Dampf (60 mm) gefiillten Resonanzkolben 
auch das Absorptionsspektrum zu beobachten. Bei Zusatz von 3mm N, wird 
die auf 2p, endende Linie 4046 stark absorbiert, ohne da& dieser Zustand von der 
Hinstrahlung angeregt ware. Ebenso zeigt die Quarz-Lummerplatte Umkehr von 
4046 bei einigen Millimetern N,, wahrend von Hg-Dampf in vacuo einzig 2536 
umgekehrt wird. Zu 3.: Von den mit Chlorfilterung ausgeschlossenen Linien 2967, 
3125, 3131 erscheinen 2967, 3131 mit groBer Intensitét bei Einfiihrung von 
0,04 mm Luft in das ResonanzgefaB, ebenso die durch Bromfilterung ausgeloschten 
4046, 4358 bei Zusatz von Stickstoff. Sie werden also offenbar durch angeregten 
Stickstoff direkt angeregt. Auch die Veraénderung der Intensitatsverhaltnisse 
im Triplett 2p — 2s von 4: 2:1 auf 128: 32:4 bei Zusatz von Stickstoff erklart 
sich besser so als durch die Annahme. die Ubergangswahrscheinlichkeit méchte 
davon abhangen, ob die Elektronen von 2p, oder von 2p, in den 2s-Zustand 
gelangt sind. Die Intensitaétssteigerung unter magnetischer Beeinflussung der 
Lichtquelle ist bei Gegenwart von Fremdgasen fiir alle Fluoreszenzlinien merklich 
dieselbe; die ,,Abstimmung‘‘ weniger wichtig. — Tabellen und Zahlen: tiber die 
Absorption der Hg-Bogenlinien durch Br, und Cl,, iiber die Intensitéten im Bogen- 
spektrum (Stufengitter), iiber Intensitatssteigerung der Fluoreszenzlinien durch 
Stickstoff, iiber Intensitatssteigerung und -schwaéchung durch CO (0,22 mm) 
und He (5mm), durch Chlorbromfilter und Luft, Bromfilter und Stickstoff, 
Bromfilter und Luft. WESSEL. 


Lord Rayleigh. Luminous Vapour from the Mercury Are and the 
Progressive Change in its Spectrum. Proc. Roy. Soe. London (A) 108, 
2—279, 1925, Nr. 746. [S..377.] 


thur Edward Ruark and Roy L. Chenault. Fine Structures of Spectrum 
nes. Phil. Mag. (6) 50, 937—956, 1925, Nr. 299. Materialsammlung und theo- 
ische Uberlegungen betreffend die in der deutschen Literatur als_,,Hyper- 
truktur‘“ oder ,,Satelliten-“, vom Verf. als ,,Komplex‘‘ bildung bezeichnete 
paltung von Spektralniveaus bei gleicher Haupt-, Neben- und innerer Quanten- 

Gegen die Isotopentheorie Nagaokas und die Paulische Vermutung 
eines nicht verschwindenden Kernimpulsmomentes wird eingewandt, dab bei 
oppelten Termen 74>, 72> nicht nur Kombinationen T¢ —> T4, Doras 
orkommen, sondern auch 74¢—> T> usw., wodurch ein Isotopeneffekt aus- 
sschicssen wird, und da& nicht alle Linien einer Serie dieselbe Feinstruktur 
aben, was nach Pauli der Fall sein muiBte. Dafiir wird die Auffassung vertreten, 


; 
j 
| 
} 
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daB kleine, gequantelte Variationen in der Konfiguration lockerej 
AuBerer Elektronenschalen die Energieniveaus des Leuchtelektrons bq 
einflussen. Feinstruktur zeigt sich nur, wenn solche Schalen in der Ausbilduny 
begriffen sind, namlich bei Cu, Cd, Hg, In, Tl, Pb, Bi, Mn, Cl, Br, J und Cd 
In dem Ausnahmefalle von Al*+ wird relativistische Aufspaltung vermutet. ~ 
In eingehender Diskussion mit einer zusammenfassenden Tabelle wird versuch) 
aus den Linienaufspaltungen des Beobachtungsmaterials Termaufspaltunge} 
abzuleiten. Fiir Tl und Bi lassen sich Termschemata entwerfen und ihne 


bei Tl sogar »feinquantenzahlen* zuordnen, die dem Auswahlprinzip Af = f 


geniigen. Die Feinstruktur von Cu lauft der von Tl im Aufbau eng paralle) 
Zwischen den Aufspaltungen werden ganzzahlige Verhaltnisse aufgesucht. Bf 
Mn 148t sich aus dem mehrfachen Vorkommen der Aufspaltung einer unklass 
fizierten Linie (5399,494 A) bei bekannten ein neues Niveau (y = 42682,62 em—) 
ableiten, das sechs Linien zu deuten gestattet. Hg bleibt einer Sonderbearbeitur} 
vorbehalten. WussBi 


Stanislas Landau-Ziémecki. Sur le spectre d’émission de la vapet) 
d’iode monoatomique et diatomique. Krakauer Anzeiger (A) 192 
S. 36—41, Nr. 1/10. Inhaltlich tibereinstimmend mit einer Note des Verf.: On tl 
Emission Spectrum of Monoatomic Jodine Vapour. Phil. Mag. (6) 44, 651—65 
1922; diese Ber. 8, 1340, 1922. W ESSE 


Pp. kK. Kichlu. The water-spark absorption spectrum of Copper. Prot 
Ind. Ass. for the Cultiv. of Science 9, 187—192, 1925, Nr. 3. Im Ultraviolett dq 
hochfrequenten Unterwasserfunkens werden mit dem Quarzspektrographen df 
folgenden Linien ausgemessen: 3273,97, 3247,55, 2246,98, 2242,60, 2230,0 
2227,74, 2215,65, 2214,56, 2199,65, 2192,24, 2179,37,. 2165,06, 213539 
2130.70, 2025,1 und zwei Dubletts nachgewiesen: 


44.888,54 — 573,23 — 45461,77 
| | 
726,91 726,33 


| 
45 615,45 — 572,65 — 46 mere 
Spitze Elektroden geben starke und plétzliche Entladung und Emissionslinie: 
flache Kicktroden Absorptionsspektren. Ein Transformator groBer Kapazitd 
macht das Spektrum kontinuierlicher, besonders von 2200 A abwarts. Um d 
Absorptionslinien zu finden, nimmt man am besten einen gewohnlichen Indukt 
mit etwa 14 Volt Betriebsspannung. Die Aufhebung der Absorption durch Ei; 


schaltung von Selbstinduktion in den Schwingungskreis ist bekannt. Die Apparat? 
enthalt nichts prinzipiell Neues. Wessi 


J. B. Green. Theo structure of the red lithium linie 46708. Journ. Or 
Soc. Amer. 11, 213—216, 1925, Nr. 3. Mit einer anderwarts (Astrophys. Jour 
1925) naiher beschricbenen Vakuumbogenlampe, bei der die Kathode aus eines 
ausgebohrten, mit LiCl gefiillten Magnesiumstab bestand, wurde die Feinstrukty 
der Li-Linie 6708 untersucht. Das Ende des Mg-Stabes wurde auf den Spa 
eines Hilgerschen Lummerplattenspektrographen abgebildet. Die Stromstarll 
wurde zwischen 5 und 12,5 Amp. variiert. Bei niederen Drucken (< 0,3 an 
und einer Stromstirke von 5 Amp. ergab sich ein scharfes Dublett. Mit Steigerur 
des Stromes ging jede Komponente in zwei auseinander, wobei der Abstand d| 
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) Selbstumkehr entstandenen Quadrupletts immer mehr aufeinander zu, so daB 
sie bei 12,5 Amp. verschmolzen. Dieselbe Verwandlung konnte auch riickwirts 
)verfolgt werden, wenn nur eine geringe Menge LiCl eingebracht und diese 
allmahlich weggepumpt wurde. Bei mehr als 5mm Druck und 10 Amp. hatte 
}das Aufspaltungsbild dasselbe Aussehen, wie es von McLennan und Ainslie 
beschrieben ist. Da unter diesen Verhaltnissen die scharfe Linie 6103 auRerst 
verwaschen erscheint, wird angenommen, da bei den Beobachtungen von 
McLennan auBer der Selbstumkehr auch noch intramolekularer Starkeffekt 
im Spiele war. Die Versuche beweisen, daB die Aufspaltung in Wirklichkeit das 
normale Alkalidublett ist und alle anderweitig beobachteten weiteren Kompo- 
nenten durch Selbstumkehr vorgetéuscht oder auf Starkeffekt zuriickzufiihren 
sind. Damit fallen alle auf die Isotopen beziiglichen Schliisse, die aus dieser 
Linie gezogen sind. Joos. 


A. de Gramont. Observations sur la structure du spectre du chrome. 
C. R. 176, 216—217, 1923, Nr. 4. Verf. hat auf Grund der Analogie zwischen 
dem Chrom- und Manganspektrum die ,,raies ultimes‘‘ des Chrombogen- und 
Funkenspektrums, namlich das Triplett 4289,72, 4274,80, 4254,34 des Cr und 
das Triplett 3605,33, 3593,48, 3578,68 des Cr* als die ersten Clieder von Haupt- 
serien angesprochen. Die Bestatigung dieser Voraussage durch Catalan 1laBt 
ihn auf die raies ultimes als Hilfsmittel der Serienforschung hinweisen. WESSEL. 


F. H. Newman. The Spectrum of Potassium at Low Voltages. Phil. Mag. 
(6) 50, 796—803, 1925, Nr. 298. Die Resonanzspannung des Kaliums liegt bei 
1,61 Volt, die Ionisierungsspannung bei 4,32 Volt. Wenn man also K-Dampf 
mit Elektronen anregt, deren Energie man von jener unteren bis zu der oberen 
Grenze stetig ansteigen lat, so mu von der Resonanzlinie anfangend sukzessive 
das ganze Bogenspektrum erscheinen. Wahrend von Foote, Meggers und Mohler 
nur jenes erste Dublett und das volle Spektrum beobachtet werden konnten — 
neben dem verbotenen Dublett 4642,2, 4641,6 —, gelingt es dem Verf., die Linien 
wenigstens bis zum 3p-Niveau Schritt fur Schritt hervorzulocken gemaB folgender 
‘Tabelle: 


| Anregungsspannung 
Serienbezeichnung Wellenlinge 
Volt beobachtet Volt berechnet 
ls—I1p 7 665 1,9 1,61 
7 699 
lp—2s - 12484 (ultrarot) 2,59 
12 523 
lp—2d 11 690 > 2,66 
11772 
ls—2p - 4044 3,3 3,05 
4 047 ee 
lp—3d 6 936 3,7 3,38 
6 965 : 
lp—3s 6911 3,7 3,39 eta 
6 939 
ls —3p - 3447 3,9 3,58 
: 3 448 
vollstandiges Bogenspektrum | 4,4 432 
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Zwischen 3,9 und 4,4 Volt werden bei den angewandten Belichtungszeiten —! 
bis zu 40 Stunden — keine weiteren Linien beobachtet. Die Dubletts werden} 
vom Spektrographen nicht alle aufgelost. — Das Entladungsrohr ist frither be-; 
schrieben (Phil. Mag. 50, 165, 1925). Es liegt, mit ein wenig destilliertem Kalium) 
beschickt, in einem elektrischen Ofen, und der Dampfdruck wird so reguliert, | 
daB die Elektronen beim Durchlaufen des kurz gehaltenen, beschleunigendenj 
Feldes méglichst wenig ZusammenstéBe erfahren. Wahrend der Ofentemperatur} 
von 245° C etwa 1 mm Hg entspricht, wird der Druck durch Pumpen auf 10~* mm} 
Hg gehalten. Fehler in der Bestimmung der wirksamen Potentialdifferenz werden} 
eliminiert durch Anschlu8 der Voltskale an den optischen Wert der [onisierungs- 
spannung (0,3 Volt Korrektion). Die unmittelbare Umgebung des felderzeugenden; 
Gitters wird auf den Spalt des Quarzspektrographen fokussiert. WESSEL. 
H. W. J. Dik. Beobachtungen itiber Spektren unter besonderen Be~ 
dingungen. Arch. néerl. (3 A) 9, 29—67, 1925. Verf. stellte sich die Aufgabe,) 
unter bestimmten Bedingungen das Spektrum von Li zu untersuchen, zwecks} 
Feststellung der Linien des ersten Funkenspektrums und einiger des zweiten! 
Spektrums, die berechnet worden sind. Weder nach der Methode von Goldstein 
[Ann. d. Phys. (4) 27, 1908], noch nach der von Paschen [Ann. d. Phys. (4) 
50, 901, 1916] konnten Linien des zweiten Funkenspektrums von Li beobachte 
werden. Beide Methoden ergaben einige schwache Linien, deren Identitat nicht} 
festgestellt werden konnte. Fir einige Linien von Luft, deren Herkunft un- 
bestimmt war, ergab sich, daB sie N, oder O, zuzuordnen sind. Unter Anwendung 
der elektrodenlosen Entladungsmethode ergibt sich ftir K ein starkes Spektrum 4 
das keine Bogenlinien enthalt und als erstes Funkenspektrum von K zu betrachter} 
ist. Letzteres Ergebnis ist theoretisch wichtig im Zusammenhang mit der Bohr? 
schen Theorie. Apparative Einzelheiten und acht Tabellen im Original. *K. Wout 
J. R. Collins. The effect of certain dissolved substances on the in} 
frared absorption of water. Phys. Rev. (2) 20, 486—498, 1922, Nr. 5. valk 
diese Ber. 4, 151, 1923. GUNTHERSCHULZE 
N. Seljakow. Einfache Methode zur Bestimmung der Wellenlange vom 
Roéntgenstrahlen in Kristallen. Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., physé 
Teil 56, 69—70, 1924, Nr. 1 (russisch). GinrHERSCHULZE 


X-Rays. Phil. Mag. (6) 49, 251—256, 1925, Nr. 289. Die Verff. méchten di 
Bezeichnung ,,Streuung‘* der Réntgenstrahlen nur fiir diejenigen Vorgange vor? 
behalten sehen, die der klassischen Streuungstheorie von J. J. Thomson folgent 
nicht aber fiir solche, wie sie z. B. beim Comptoneffekt auftreten. — Die Verfii 
beschreiben eine einfache Versuchsanordnung, mit der sie zeigen, daB sich Prima 
strahlung und gestreute Strahlung in bezug auf ihre Absorption verschiedex 
verhalten. — Ein ausgeblendetes Réntgenstrahlenbiindel passiert ein unter 45% 
gestelltes Papierblatt und wird dann in einer Ionisationskammer A gemesser 
Eine zweite Ionisationskammer B mit die unter 90° von dem Papier gestreut; 
Strahlung.. In beide Strahlengainge werden jeweils gleiche Filter aus Aluminium 
Papier und Kupfer gebracht und nun das Intensitatsverhaltnis A/B als Funkti 0 
der Filterdicke bestimmt. Es zeigt sich stets, daB bis zu einer gewissen Filterdick: 
dieses Verhaltnis konstant bleibt. Bei weiterer vergréBerter Dicke erfolgt e : 
Sprung in dem Sinne, daB die gestreute Strahlung plotzlich starker absorbier 

wird. Danach nimmt die relative Absorption der gestreuten Strahlung stetig weite 


C. G. Barkla and 8. R. Khastgir. The J Transformation of nehtan 
i 


pasado foe 
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iu. Die Lage der Unstetigkeitsstelle ist abhangig von der Strahlenqualitét und vom 
= : Slee 3 ; : 3 : : 

Wiltermaterial. — Die Verff. erblicken in diesen Versuchen eine weitere Stiitze 
ur die Barklasche Hypothese der J-Transformation. BrHNKEN. 


darvey B. Lemon. The Disappearance of Helium in Geissler Tubes. 
Seience (N.S.) 61, 516, 1925, Nr. 1585. [S. 376.] 


K. F. Bonhoeffer. Uber die Kigenschaften des aktiven Wasserstoffs. 
48.f. Elektrochem. 31, 521—522, 1925, Nr.10. [S.363.] EstERMANN. 


\. M. Mosharrafa. The Quantum Explanation of the Zeeman Triplet. 
Nature 116, 96—97, 1925, Nr. 2907. Es wurde von Hicks hervorgehoben, daB 
lie Larmorprazession, der die Atome im Magnetfelde unterliegen, indem sie nur 
lie Corioliskrafte kompensiert, keine Arbeit am System leistet; daher soll die 
Amwendung der gewéhnlichen Quantenbedingungen in nichtrotierenden Koor- 
linaten keinen Zeemaneffekt ergeben. Der Verf. schlagt abgeaénderte Quanten- 
vedingungen vor (die sich aber bei richtiger Einfiihrung. des Vektorpotentials 
a die Lagrangesche Funktion von selber ergeben!; vgl. das folgende Referat 
der besonders M. Born, Vorl. iib. Atommechanik, Berlin 1925. Ref.). WESSEL. 


Arthur W. Conway. The Quantum Explanation of the Zeeman Triplet. 
Vature 116, 97, 1925, Nr. 2907. Verf. fiihrt in die Lagrangesche Funktion LZ 
es Wasserstoffatoms zu der elektrostatischen auch die potentielle Energie des 
aumlich gequantelten Kreisstroms im Magnetfelde ein und erhalt durch Quanti- 


: OL : 
erung von bi; dq das Zeemantriplett. WESSEL. 


» A. van der Harst. Uber die Spektren von Zinn, Blei, Antimon und 
Vismut im magnetischen Felde. Arch. néerl. (3A) 9, 1—28, 1925. Es wird 
ler Zeemaneffekt gemessen fiir Sn (35 Linien), Pb (23), Sb (27) und Bi (16). 
erf. stellt Abweichungen zwischen seinen Resultaten und denen Purvis’ (Nature 
'6, 166, 1907) fest, die den ungenaueren Messungen von Purvis zugeschrieben 
verden. Verf. fand auBerdem, daB eine Anzahl Sb-Linien, von Schippers (ZS. 
wiss. Photogr. 11, 235, 241, 1912) angegeben, nicht reell sind. Tabellen und 
iteraturzusammenstellung der Arbeiten iiber den Zeemaneffekt im Original. 
*K. Wor. 


*. F. Rouse and G. W. Giddings. Jonization of mercury vapour by ultra- 
iolet light. Proc. Nat. Acad. Amer. 11, 514—517, 1925, Nr. 8. Verff. wieder- 
olen die Steubingsche Arbeit (Phys. ZS. 10, 787—793, 1909) unter besseren 
ingungen, um festzustellen, ob tatsachlich die nach der Quantentheorie nicht 
erwartende Jonisation auftritt. Ein Hg-Lampenlichtstrahl wird zwischen zwei 
parallelen Elektroden von verschieden groBer Oberflache (1: 7,6 und 
: 5,2) hindurchgeschickt, zwischen denen geeignet gewahlte Potentiale angelegt 
en. Die benutzten Rohren (Quarz oder Pyrexglas mit Quarzfenstern) wurden 
adig an den Pumpen gelassen, so da das Mc Leod einen Druck von weniger 
;10—-§ mm Hg anzeigte. Wurde ein heiBer Hg-Bogen benutzt, so waren die 
me zwischen den Elektroden proportional dem Verhaltnis ihrer Oberflachen, — 
us auf einen Photoeffekt zu schlieBen ware. Steigerung des Dampfdrucks in 
Beobachtungsréhre vermindert die GréBe der Stréme, 14Bt ihr Verhaltnis 
ungedndert. Bei gekiihltem Hg-Bogen, der vor allem auch den Kern der , 
ie 2536 enthielt, zeigte sich bei niedrigen Drucken das gleiche wie oben. Druck- 
erung ]aBt bei etwa 0,2 mm Hg (etwa 100° C) die Stréme anwachsen, wahrend 
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sich gleichzeitig ihr Verhaltnis andert. Bei gesattigten Dampfdrucken in dF 
Gegend von 10 mm (etwa 170° C) erreichten die Strome einen Maximalwert ure 
ihr Verhaltnis wird praktisch 1. Da das eingestrahlte Licht keine Wellenlange mi 
zur Lonisation ausreichender Energie enthalt, muB ein zusammengesetzter Tory 
sationsprozeB angenommen werden. Da die beschleunigenden Potentiale unterha} 
1,5 Volt gehalten wurden, kommt [onisation eines mit 2536 angeregten Ator} 
durch ElektronenstoB nicht in Frage. Auch kann der bei 2536 noch zur [onisatig 
fehlende Energiebetrag (5,5 Volt) nicht von einer 2p,-Linie stammen, da auch di 
Ausblendung samtlicher 2p,-Linien aus dem anregenden Licht keine Anderuy 
hervorrief. Der Effekt kann auch nicht dadurch erklart werden, dai mit 254 
angeregte Atome ihre Energie beim Auftreffen auf eine Elektrodenoberflache ES 
dort ausgeléste Elektronen abgeben, da ja dann keinerlei Unsymmetrie der Stroh 
beobachtet werden diirfte. Bliebe noch die Méglichkeit, daB beim Zusammej 
stoB zweier (mit 2536) angeregter Atome eines seine Energie an das andere abgil 
und da& der noch fehlende Betrag von 0,6 Volt aus anderen Quellen, etwa thernj 
schen St6Ben, genommen wird. QUARDH 


E. F. Barker and 0. S. Duffendack. The ionization of HCl by electr« 
impacts. Phys. Rev. (2) 26, 339—345, 1925, Nr. 3. Verff. erhalten in ei 
Entladungsrohre mit Heizkathode in HCl-Gas in Ubereinstimmung mit frihe 
Beobachtern eine Ionisierungsspannung von 14 Volt bei dunkler Entlad 
Wenig gesteigerte Spannung 1a8t Hg und einige ultraviolette Banden sehr schw 
erscheinen. Die Dissoziation war sehr groB. Sie erwies sich in der Hauptsaci 
als durch den gliihenden Heizdraht hervorgerufen. Um das kritische Poten 
einwandfrei deuten zu kénnen, mu ten die Dissoziationsprodukte aus dem eigei) 
lichen Beobachtungsraum entfernt werden. Die Réhre wurde umgebaut. 
StoBraum wurde von dem Heizdraht durch eine Molydénscheidewand mit ei 
durch Pt-Netz bedeckten Offnung getrennt. Ein dauernder HCl-Strom 
durch die Réhre geleitet, so daB er erst den StoBraum durchfloB, bevor er in d 
Bereich des Gliihdrahtes kam. Bis zu 120 Volt hinauf erschienen jetzt ke: 
Balmerlinien mehr. Stromspannungskurven zeigen wieder ein kritisches Potent 
bei 14 Volt, das der Ionisation des H.Cl-Molekiils ohne Dissoziation zugeschrie 
wird. Da sich auch keine Bandenspektren zwischen 2000 und 6000 A.-E. zeig; 
wird geschlossen, da das Molekiil auch keine Quantenspriinge hat, die eiy 
Energieénderung zwischen 2 und 6 Volt entsprechen, da vielmehr das Elekt 
bei einer Neutralisation von (HCl)* in einem einzigen ProzeB gebunden 
wobei eine Strahlung ausgesandt wird, die einer Energie von 14 Volt entspricht. 
Verff. machen bei ihren Versuchen die Beobachtung, da®B der Wo-Heizdr. 
nach fiinfstiindigem Betriebe einen etwa 10proz. Zuwachs an Leitfahigkeit aufw- 
Nach einer Annahme Langmuirs (Journ. Amer. Chem. Soc. 87, 1162, 19 
bildet sich an den kalteren Enden des Heizdrahtes Wo Cl,, das in den heiBe 
Teilen dissoziiert wird. Das metallische Wo schlagt sich dort kristallin niec 
so daB der Draht nach der Abkiihlung ein granuliertes Aussehen hat. Qu 


B. B. Basilewitsch. Theorie des Photoeffektes in diinnen Schicht 
Journ. d. Russ. phys. u. chem. Ges., phys. Teil 56, 421—426, 1925, Nr. 4 (russis 

; GUNTHERSCHU 
Rudolf Feick und Karl Schaum. Uber die Natur der Photohaloide 1 
verwandter Stoffe. ZS. f. wiss. Photogr. 28, 389—412, 1925, Nr. 12. 
den fiir Metalle charakteristischen Groen wird die Dielektrizitatskons 
als geeignet erkannt, einen Metallgehalt auch in dem geringen Grade, wie 
Photohaloiden und Ahnlichen Stoffen vorliegen mag, festzustellen. Bei Th 
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vhlorid, Silberchlorid und Bleibromid wird nach der zweiten Drud eschen Methode 
yin betrachtliches Steigen der D. K. mit fortschreitender Lichtschwarzung ge- 
messen. Daraus und auf Grund quantitativer Analysen der Praparate wird auf 
pinen direkten Zerfall jener normalen Haloide in Halogen und freies Metall ge- 
jehlossen. Bei Lithopone (Zinksulfidpraparate) ist eine klare Entscheidung nicht 
méglich gewesen. M&IDINGER. 
| % ' 
J. M. Eder. Magnesiumlicht fiir Sensitometrie photographischer 
Platten. ZS. f. wiss. Photogr. 23, 383—388, 1925, Nr. 11. Es wird die Sensito- 
metrie mit dem durch Abbrennen eines Magnesiumbandstreifens erzeugten Lichte 
us Normallichtquelle beschrieben. Verf. empfiehlt als Magnesiummenge 2 mg 
pines Magnesiumbandes von 0,07 mm Dicke, wie es die Bdhm-Werke A,-G., Berlin, 
rerstellen. Als Sensitometer kann das bekannte Eder-Hechtsche Kopier- 
sensitometer dienen. Abstand von dem brennenden Mg-Band: 3m. Diese An- 
brdnung erzielt den gleichen photographischen Effekt wie eine Hefnerkerze in 
fe Abstand bei einer Minute Belichtungsdauer. Verf. gibt eine auf diese An- 
wdnung beziigliche Tabelle fiir die sensitometrischen Zahlen photographischer 

raparate (Platten, Films, Entwicklungspapiere). M&EIDINGER. 


H, Stammreich und H. Thiring. Untersuchungen tiber die Wirkung von- 

esensibilisatoren auf sensibilisierte Platten. ZS. f. wiss. Photogr. 
23, 363—367, 1925, Nr.11. Die spektrale Wirkung einiger Desensibilisatoren 
ird untersucht. Es ergibt sich, daB auch bei sensibilisierten Platten die gréBte 
sensibilisationswirkung der Farbstoffe im—Ultraviolett und Blau liegt. — 
eiterhin wird die neue Erscheinung festgestellt, da desensibilisierende Farb- 
toffe, die, fiir sich allein angewandt, keine sensibilisierende Wirkung haben (das 
enteil ist bekannt!), doch die Farbenempfindlichkeit bereits sensibilisierter 
latten erheblich erhéhen (Zusatzsensibilisation). So steigert z. B. Methylgriin 
1: 100000 die Farbenempfindlichkeit einer mit Erythrosin sensibilisierten Platte 
das Doppelte, wahrend es allein angewandt nur desensibilisiert und in keiner 
eise sensibilisiert. Die gleiche Wirkung wurde auch beim Nilblau, Kristallviolett, 
Phenosafranin konstatiert. —  MeEtprncer. 


Walter Meidinger. Untersuchungen tiber die photographische 

warzungskurve. ZS. f. phys. Chem. 114, 89—113, 1925, Nr. 1/2. Die 
Arbeit zerfallt in zwei Abschnitté: I. Allgemeiner Teil. Es werden verschiedene 
Paktoren, welche die Schwarzungskurve beeinflussen, untersucht. — Die Ab- 
ningigkeit der Entwicklungsgeschwindigkeit von der Konzentration der Ent- 
wicklerkomponenten wird untersucht. Hierbei laBt sich die Giltigkeit des Massen- 
wirkungsgesetzes nachweisen. Fiir die verzégernde Wirkung von Bromionen im 
Entwickler ergibt sich, daB die Verzégerung gegen einen Grenzwert konvergiert. 
Dieser Grenzwert wird durch Annahme von Ionenadsorptionen an der Kern- 
sberflache erklart. Chlorionen im Entwickler haben keinerlei EinfluB, wahrend 
Jodionen bei geniigender Konzentration jede Entwicklung verhindern. a Auf einen 
fasammenhang zwischen Konstitution und Eigenschaften als Entwickler wird 
sei organischen Verbindungen der Benzolreihe hingewiesen. — Der EHinflu8 der 
atwicklungsdauer auf die Schwarzungskurve wird genauer unter Anwendung_ 
ner exakten Schleierkorrektion untersucht. Entgegen dem allgemein iiblichen 
ahren, nach dem der Schleier von der Schwarzung abgezogen wird, ergibt 
sh nach der exakteren Methode der Schleierkorrektion die Schwérzung zu: 
D—S 
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worin Dkorr. die korrigierte Dichte, D. die maximale 
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Dichte und S der gemessene Schleier ist. — Fiir verschiedene kérnige Emulsione} 
wird die Deckkraft, d. h. die mit einer bestimmten Silbermenge pro Flachenp 
einheit erzielte Dichte, bestimmt. Es ergibt sich, daB eine bestimmte Meng} 
pro Quadratzentimeter feinkérniges Silber einer Diapositivplatte doppelt so star} 
deckt wie das grobkérnige einer hochempfindlichen Portratplatte. Bei lange 
Belichtung und kurzer Entwicklung und kurzer Belichtung und langer Entwicklunj 
werden fiir gleiche Schwarzungen innerhalb eines Emulsionstyps die gleiche; 
Silbermengen ausgeschieden. — Die Schwarzungskurve fiir physikalische Enij 
wicklung nach dem Fixieren wird untersucht. Sie hat im Gegensatz zur chemise} 
entwickelten keinen Durchhang, sondern steigt geradlinig an. — Die relativy 
Empfindlichkeit von Emulsionen gegen Licht und a-Strahlen wird untersuch 
Es zeigt sich, daB man die Wirkung der a-Strahlenin erster Annaéherung proportions 
der Masse des Bromsilbers setzen kann. — II. Spezieller Teil. Die Schwarzungs: 
kurve zweier Emulsionstypen wird durch Kornzahlungen und Titration bestimmy 
Die absorbierte Lichtenergie wird im absoluten Ma8 (Quanten hy pro Quadray 
zentimeter) gemessen. — Es ergibt sich, daB ein Quant pro Korn (d. h. nae} 
Eggert und Noddack 1 Ag-Atom) das Korn entwickelbar machen kanrt 
daB andererseits viele tausend Quanten bzw. Ag-Atome das Korn nicht unbeé 
dingt entwickelbar machen miissen. Selbst bei den héchsten Belichtunge;} 
wird nicht alles Bromsilber der Schicht reduziert. Die mittlere Kornmasse nimm 
nach hohen Belichtungen hin ab. — Der Durchhang im unteren Teil der gewohm 
lichen logarithmischen Schwarzungskurve 148t sich hiernach in der Hauptsacl 
durch die groBe Differenziertheit in der Entwickelbarkeit der Bromsilberkérnq 
erklaren. Diese Differenziertheit fallt bei Bestrahlung mit a-Strahlen sowie b 
der physikalischen Entwicklung nach dem Fixieren fort, so dafsi der annaéhern} 
geradlinige Anstieg der S-Kurve in diesen Fallen, sowie die annéihernde Proporti 
nalitat zwischen Wirkung der a-Strahlen und der Bromsilbermasse in der Suhioh| 
einleuchtend ist. yee | 
Hans Arens. Zur Deutung der photographischen Umkehrungs 
erscheinungen. ZS. f. phys. Chem. 114, 337—386, 1925, Nr. 5/6. Es werd 
die Solarisation, der Villardeffekt (Umkehr bei nacheinanderfolgender Belichtu: 
mit Réntgen- und Lichtstrahlen), der Herscheleffekt (Umkehr bei Aufeinanderfol, 
von weifem und rotem Licht) und die Desensibilisation untersucht. — Solar» 
sation. Verf. kommt (zugleich mit Scheffers, doch unabhangig von ihi 
vgl. diese Ber. 5, 469, 1924) zu dem Ergebnis, daB die Solarisation ein Koagulations 
phénomen ist. Wahrend die Silberkeime des normalen latenten Bildes infol 
ihrer groBen Oberfliche die Reduktion des Bromsilbers bei der Entwickl 
katalytisch beschleunigen, sind die Silberkeime des solarisierenden Tater 
Bildes, die infolge Zusammenflocken der vielen kleinen Keime aus groBen Keime) 
die dem latenten Silber nur eine relativ geringe Oberflache verleihen, bestehe? 
dazu nicht mehr in dem gleichen Mae imstande. Die Entwicklungsgeschwi 
digkeit bzw. -fahigkeit der Kérner wird also bei zu hohen Belichtungen geringer 
Belichtungen gegeniiber vermindert, d. h. es ergeben sich bei den zu hohen B 


wie Aufhellung der dunkel angelaufenen Photochloride bei sehr starken B 
lichtungen, oder angebliche Aufhebung der Solarisation durch Natriumni 
werden als Trugschliisse erkannt. Die Erscheinungen, welche sich durch Behan: 
lung des latenten Bildes mit Chromsaure ergeben, werden zum Teil zur Stiit 
[4 
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+ der Theorie herangezogen, teils durch die Theorie einleuchtend erklart. — Die 
) Solarisation bei Lippmannplatten wird nachgewiesen. —- Die zweite Umkehr, 
/d. h. der Anstieg der Schwarzung hinter dem Solarisationsgebiet wird als eine 
» Pseudoumkehr erkannt, da sie auf dem Anstieg der direkten Schwarzung beruht. 
}Mehrfache Umkehr kann nicht beobachtet werden. — Villardeffekt. Verf. 
perklart diesen Effekt ebenfalls durch Koagulation des latenten Bildes. Nimmt 
}man an, da das latente Réntgenbild relativ zum latenten Lichtbild aus sehr 
‘fein verteiltem Silber besteht, so werden durch die Lichtstrahlen, welche der 
) vorhergegangenen Roéntgenbestrahlung folgen, groBe Keime zwischen die vielen 
| kleinen Keime des latenten Réntgenbildes gesetzt werden. Man kann sich vor- 
) stellen, daB diese groBen Keime als Koagulationszentren fiir die kleinen Keime 
) wirken, so da sehr groBe, solarisierende Keime entstehen. — Der Herschel- 
| effekt wird als eine Oxydationserscheinung gedeutet. Werf. weist nach, daB die 
Gegenwart von Bromkalium eine gro8e Rolle bei der Erzielung des Herscheleffekts 
spielt. Man kann sich nun vorstellen, daB die vom Bromsilberkorn adsorbierten 
Bromionen bei Rotlichtbestrahlung mit den ebenfalls vom Bromsilberkorn 
adsorbierten Silberkeimen des latenten Bildes unter Einwirkung der innigen 
Beriihrung einerseits und der Rotlichtbestrahlung andererseits reagieren. Hier- 
durch wird das latente Bild mehr oder weniger vernichtet, so daB geringere 
Schwarzungen entwickelt werden, als der Bestrahlung eigentlich entspricht. 
Desensibilisation. Ebenfalls als eine Art Herscheleffekt wird der Effekt der 
Desensibilisation gedeutet. Verf. folgert dies aus der Tatsache, daB hierbei ahnliche 
Erscheinungen wie beim Herscheleffekt wiederkehren und da das Ausbleich- 
“spun mit dem Absorptionsspektrum des Phenosafranins zusammenfallt. 
MEIDINGER. 
: 


J. M. Eder. Zur Solarisation der photographischen Platte. ZS. f. wiss. 
Photogr. 23, 377—382, 1925, Nr. 11. Vgl. das Referat iiber das gleiche Thema, 
ZS. f. phys. Chem. 117, 293—298, 1925; diese Ber. S. 135. MuIpINGER. 


graphic Plates Immersed in Water or Solutions by Making Contact 
with Various Metals. Nagaoka-Festschrift, Tokyo 1925, S.189—192. Es 
ist bekannt, daB eine photographische Platte einen entwickelbaren Bildeindruck 
_empfangt, wenn sie in Kontakt mit gewissen Metallen kommt. Schaum erklarte 
diesen Effekt durch Reaktion der Ionen des unedleren Metalls mit den Gitterionen. 
Die vorliegende Arbeit enthalt Versuchsmaterial iiber diese Effekte. Metallscheiben 
zu 100g von Ag, Cu, Sn, Zn, Al, Fe, Au, Pt, Bi und Rb wurden im Dunkeln auf 
photographische Platten gelegt und das Ganze unter destilliertes Wasser gebracht 
(20 Minuten bei 29,5° C). Danach wurden die Platten entwickelt ; sie zeigten zum 
Teil Schwarzungen an den Stellen, wo die Metallscheiben gelegen hatten, und zwar 
war die Intensitét der Schwarzungen desto stirker, je elektronegativer das ent- 
sprechende Metall dem Silber gegeniiber ist. So ergab z. B. Al sehr starke 
Schwarzungen, Cu weniger starke, die edlen Metalle wie Cu und Pt, Ag keine 
Schwarzung. MHierdurch wird die von Schaum gegebene Erklaérung gesttitzt. 
- Ausnahmefalle wie Fe, welches relativ zu wenig, Bi und Pb, welche keinen Effekt 
saben, werden durch Oberflachenveraénderungen der Metalle bzw. Oxydschichten 
klart. Die gleichen Versuche, in Salzlésungen wiederholt, ergaben_starkere 
‘fekte. — LaBt man einen elektrischen Strom zwischen einer Platin- und Kupfer- 
heibe, die auf einer im Wasser befindlichen Platte liegen, flieBen, so ergibt die | 
nodenstelle ein entwickelbares, negatives Bild. Wird die Platte vorbelichtet, 
so erscheint die Stelle nach der Entwicklung heller als die Umgebung. Langer 


: ; 

| Seitaro Suzuki and Kogoré Kawadi. Latent Images Produced on Photo- 
. 
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Stromschlu® ergibt jedoch wieder ein negatives Bild. — Der Druckeffekt wird | 
untersucht und als abhangig von der GréBe der aufgelegten Gewichte gefunden. —} 


Verschiedene Komplikationen beim Auftreten aller dieser Effekte werden nochf 


untersucht. MEIDINGER.| 


F. (. Toy and H. A. Edgerton. Investigations on the Latent Photo-} 
graphic Image. PartI. The Relation between the Light Frequency) 
and Number of Developable Centres. Phil. Mag. (6) 48, 947961, 1924, 
Nr. 287. Es wird versucht, die Beziehung zwischen Anzahl entwickelbarer Zentren} 
in der Bromsilberschicht der photographischen Platte und der Wellenlange des# 
von der Schicht absorbierten Lichtes zu bestimmen. — Hierzu ist zunachst die} 
genaue Ermittlung der vom Bromsilber absorbierten Lichtenergie notwendigy 
und dazu wiederum ist 1. der von der Gelatine reflektierte , 2. der von der Gelatine} 
absorbierte, 3. der von dem Bromsilber reflektierte, 4. der von dem Bromsilberf 
absorbierte Anteil des auffallenden Lichtes zu bestimmen. 1. und 2. wird mitj 
den Maxwellschen Formeln mit Hilfe der entsprechenden Brechungsindizes} 
berechnet. Es ergibt sich, daB Reflexion und Absorption bei der Gelatine praktisch) 
unabhangig von der Wellenlange sind, da8 also, wenn gleiche Intensitaten vo 
Licht mit verschiedener Wellenlange auf die Platte, auch gleiche Intensitaten auff 
das Bromsilber fallen. 3. und 4. werden ebenfalls mit Hilfe der entsprechan aay 
Brechungsindizes und dem Beerschen Gesetz berechnet. Es ergibt sich als Ver-: 
haltnis der absorbierten Energien der Wellenlangen 436 my (¢,), 406 my (é) undf 
365 my (€3): €: €+:&; = 1: 3,35: 12,0 in Quanten hy gerechnet, wenn gleiche} 
Energien in Kalorien gerechnet aufgestrahlt werden. — Mit Hilfe von Thermosaule 
und Spiegelgalvanometer, die im absoluten Ma8 geeicht sind, wird die auf eine 
Platte aufgestrahlte Energie im absoluten MaB, d. h. in Kalorien bestimmt. Die 
Belichtungs- bzw. MeBvorrichtung gestattet zugleich, auf einfache Weise eine} 
Platte mit gleichen Lichtmengen, z.B. von 436 und 406 my zu belichten. Als! 
Platten werden Einkornschichtplatten verschiedener Gradation und Herstellungs- 
art verwendet. Auf den belichteten und darauf gleichartig entwickelten Platten 
werden die entwickelten Kérner mikroskopisch ausgezahlt. Die durchschnittliches 
Zahl entwickelter Stellen pro Korn (n) wird nach der Gleichung: n = In meet | 
—2 
worin x die Prozente entwickelbarer Kérner bedeutet, berechnet. — Es ergibt 
sich, da -— ausgenommen im untersten Teil der Schwarzungskurve — die mit 
Hilfe der gezahlten Kérner berechneten Anzahlen entwickelbarer Stellen bei 
gleichen (in Kalorien gemessenen!) Belichtungen mit Licht verschiedener Wellen- 
langen in dem oben gefundenen Verhaltnis von ¢, : & : ¢, stehen, d. h. daB das Licht 
quantenhaft wirkt. MEIDINGER. 
% 


Liippo-Cramer. Zur Kenntnis des Entwicklungsvorganges. ZS. f. wiss. 
Photogr. 28, 368—376, 1925, Nr.11. Arbeiten und Anschauungen iiber den. 
Entwicklungsvorgang — sowohl iiber die chemische Entwicklung als auch iiber 
die physikalische Entwicklung vor und nach dem Fixieren — werden referiert 
und diskutiert. MEIDINGER. 


' 
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Felix Formstecher. Das alkalische Fixierbad im Agakupiespintell 


ZS. f. wiss. Photogr. 28, 412—424, 1925, Nr. 12. Im Ausko ie i 

iss. r. 28, ; » Nr. 12. rozeB ist sowol 
der schlieBlich erreichte Ton des Bildes als auch die Gatton des Bildes ‘i | 
Fixieren bzw. Tonen der dem Kopierrahmen entnommenen Kopie abhangig. 


' 
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n der vorliegenden Arbeit wird vor allem die Beeinflussung der Gradation 
zw. der Schwi arzungskurve von selbsttonenden Auskopierpapieren sensitometrisch 
ntersucht. Bei Verw endung von neutralem Fixiersalzbad (immer ohne vorher- 
vehendes Kochsalzbad !) gehen die Kopien zuriick, d. h. es werden alle Tonstufen 
feller. Dadurch ist ein Verschwinden der feinsten Halbténe des Bildes gegeben, 
0 daB® die erhaltene Kopie hart erscheint. Dieser Nachteil des reinen Fixier- 
jades wird durch Zusatz von Sulfit oder Natriumearbonat weitgehend aufgehoben. 
ie sensitometrische Durcharbeitung der Verhaltnisse ergibt, daB ein Thiosulfat- 
Beebod am vorteilhaftesten arbeitet. MEIDINGER. 


felmut Naumann. Ein spektrales WeiBlichtfilter. ZS. f. wiss. Photogr. 
8, 303—319, 1925, Nr. 8/10. Ein WeiBlichtfilter, welches das Licht einer kiinst- 
chen Lichtquelle als ,,mittleres Tageslicht“ erscheinen laBt, muB so beschaffen 
3in, da das Energieverhaltnis zweier beliebiger Wellenlangen in dem zu korvi- 
ierenden Wellenbereich dem Verhaltnis derselben Wellenlangen im Tageslicht 
eichkommt. Aus der Strahlungsformel 1aBt sich die Filterdichte fiir den ganzen 
Vellenlangenbereich berechnen, und zwar ergibt sich, daB die Dichtenkurve 
nes Filters, welches die Strahlung eines schwarzen Kérpers der Strahlung eines 
nderen K6rpers von anderer Temperatur angleicht, eine Hyperbel ist. Fiir die 
ptische Verwendung muB die Korrektion des kiinstlichen Lichtes zwischen den 
Vellenlangen von 400 bis 700m durchgefiihrt werden, fiir photographische 
erwendungszwecke mu die untere Grenze bei 300my gezogen werden. Im 
stzteren Falle ist obendrein noch die Absorption im Glase des photographischen 
Ybjektivs zu beriicksichtigen. Die praktische Herstellung eines solchen Filters 
us vorhandenen Filterfarbstoffen ist sehr schwierig, da zunachst eine groBe Anzahl 
‘arbstoffe wegen ihrer allzu groBen Dichte im Ultraviolett von vornherein aus- 
sheidet, dann aber aus den verbleibenden Farbstoffen, etwa sechs an Zahl, eine 
ombination vorgenommen werden mu8, die den theoretisch errechneten Verhalt- 
issen am néchsten kommt. Die Ermittlung eines zweckmaBigen Filters wurde 
om Verf. in der Weise vorgenommen, da zunachst ein Filter gegossen wurde, 
as den Forderungen ungefahr entsprach, bis schlieBlich durch Veraénderung der 
erschiedenen Farbstoffdichten ein Filter gefunden wurde, das beste Anpassung 
n tageslichtahnliche Verhdltnisse gewahrleistete. Als Farbstoffe wurden die in 
hemisch reiner Form fiir photographische Zwecke von den Héchster Farbwerken 
estellten Anilinfarbstoffe benutzt. Das Rezept fiir ein Tageslichtfilter, welches 
lifadenlicht so umgestaltet, daB das Ultraviolett an der Bilderzeugung auf 
photographischen Platte Anteil hat, ohne daB jedoch die Absorption im 
ktiv zur Beriicksichtigung gelangt, lautet nach den Angaben der vorliegenden 
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Ba. Ges., phys. Teil 56, 436—437, 1925, Nr. 4 (russisch). GiNTHERSCHULZE. 
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Marcus Brutzkus. La réalisation des réactions chimiques dans da 
compresseurs. C. R. 180, 429—432, 1925, Nir 6. Verf. zeigt, wie man eine 
Dieselmotor benutzen kann, um chemische Reaktionen bei bestimmten Ve} 
haltnissen von Druck, Temperatur und Konzentration vorzunehmen. W. Merissne} 


Georges Patart. Sur influence du refroidissement d un fluide gazeuj 
préalablement & sa compression. C. R. 180, 120—122, 1925, Nr. 2. Elf 
mentare Betrachtungen iiber die bei Kompression von Gas bei Vorkthlung de} 
selben vorliegenden Verhaltnisse. W. Metssyxy 


T. L. Ibbs) Thermal Diffusion Measurements. Proc. Roy. Soc. (A) 10) 
470—486, 1925, Nr. 743. Verf. hat die Zusammensetzung verschiedener Gai 
gemische, in denen ein Temperaturgefalle vorhanden ist, am kalten Ende untej 
sucht, wenn das warme Ende des Gasbehalters auf Temperaturen bis zu 300°? 
gebracht wurde. Zur Bestimmung der Zusammensetzung diente ein empiris¢ 
geeichtes, auf der Warmeabgabe eines Hitzdrahts beruhendes Instrument | 
der Ausfiihrungsform von Shakespear (Katharometer). Untersucht si 
Gemische von H, und CO, H, und N,, N, und CO, H, und Ar, He und Ar. 
Druck, bei dem gemessen wurde, war stets derselbe. Der Unterschied der Zf 
sammensetzung am warmen und kalten Ende ist in Tabellen und Kurven mitgeteii 
W. Meissny 
Fritz Born. Uber die Dissoziation einiger Metalloxyde. ZS. f. “ta 


chem. 31, 309—311, 1925, Nr. 6. ,,Auf Grund erhaltener Daten, zum Teil un 
Zuhilfenahme von Schatzungen, wird die Dissoziation folgender Oxyde nach d 
Nernstschen Warmesatz angenadhert berechnet: Al,O;, CaO, Cr,O,, Mg} 
8i0,, ThO,, Ti0,, WO;, ZrO,. Die Sauerstoffkonzentrationen bzw. -partialdruc} 
dieser Oxyde bei 2000 und 3000° abs. und 1 und 10-8 Atm. werden in Tabellenfon 
zusammengestellt.** Ory 


Fritz Born. Uber den Dampfdruck der flichtigen Bestandteile ve 
Glas bei Zimmertemperatur. ZS. f. Elektrochem. 31, 312, 1925, Nr.}, 
Die Angabe, da8B mit Hilfe einer ,,Extremvakuumpumpe“ ein Vakuum 
10-8 mm erreicht wurde, veranlaBt den Verf., zu untersuchen, ob bei so niedri ' 
Drucken nicht schon der Dampfdruck der Glasapparatur ins Gewicht fallt, woll 
als fliichtigste Bestandteile die Alkalisilikate in Betracht kommen. Unter 4 
stimmten zulassigen Annahmen ergeben sich mit Hilfe der Nernstschen Dam) 
druckformel fiir die Zimmertemperatur Dampfdrucke von 10-16 bis 10—2° mi 
wahrend die Nernstsche Naherungsgleichung fiir chemische Gleichgewichte 

die Dissoziation des festen Oxyds in festes Metall und Sauerstoff zu Sauerstc 
partialdrucken von der GréBenordnung < 10—4° mm fiihrt. Or 


' Carl Wagner. Die Troutonsche Regel als Assoziationskriteriu 

ZS. f. Elektrochem. 31, 308—309, 1925, Nr. 6. Aus der Clausius-Clapeyrt 
schen Differentialgleichung fiir den Dampfdruck einer Flissigkeit als Funkt: 
der Temperatur wird mit Hilfe der Nernstschen Naherungsformel abgelei 
daB unter bestimmten Annahmen der Troutonsche Quotient 1/7’; (A =f 


dampfungswirme in Kalorien pro Mol, 7, = abs. Siedetemperatur) fiir ano: 
Flissigkeiten den Wert 28,1 annimmt. In der Tat nahert sich bei einigen anom j 
als assoziiert geltenden Fliissigkeiten, z. B. Wasser, Athylalkohol und Propylalko 


der Troutonsche Quotient dieser Zah!. Die Ableitung obiger Zahl, die 
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der Vor aussetzung ausgeftihrt wurde, da die in dampfférmigem Zustande ein- 
fachen Molekiile in der fliissigen Phase in Doppelmolekiile umgewandelt werden, 
wiirde zu dem Schlusse fabren, da} anomale Fliissigkeiten mit dem Troutonschen 
Quotienten von etwa 28 sich so verhalten, als ob sie zum gréBten Teil aus Doppel- 
molekiilen bestinden. Ovrro. 


E. Holmgren. Sur les solutions quasianalytiques de V’équation de 
la chaleur. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. 18, Nr. 9, 9 S., 1924, Heft 2. Die Arbeit 
behandelt vollkommen Tmathemiatenh die Lésungen der Warmegleichung 


022 OZ 


oa oy Orro. 


; 
} 
: 
; 
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Viadimir Njegovan. Uber den absoluten Wert der Entropie realer 

Gase. ZS. f. Elektrochem. 31, 5—6, 1925, Nr. 1. Im AnschluB® an eine friihere 

Arbeit des Verf., in der angenommen wird, daB die Entropiekonstante EZ bei realen 

Gasen infolge der veranderlichen C, und C, ebenfalls verschiedene Werte annimmt, 

mute die iibliche Definition oa Entropieanderung folgende Form annehmen: 
dQ dU + pdV 


a ee each 


woraus folgt 
dQ = C,dT+pdV+ Td 
oder unter Beriicksichtigung von E = (k + 1)C, —kQ,: 
dQ = C,dT + pdV + Tl(k + 1)dC, — kdOy]. 


Das Glied 7T'd£, das also zu der iiblichen Energiegleichung hinzutritt, hat offenbar 
einen engen Zusammenhang mit der inneren Arbeit, die bei realen Gasen einen 
meBbaren Wert annimmt. Vor allem bei groBen Drucken, wo die neuesten 
Messungen der C,-Kurven eigenartige Formen gezeitigt haben, scheinen die 
derungen 7'dH Dimensionen anzunehmen, die zu berticksichtigen sind. Fir 
kondensierte Systeme, wo Cp = Cy = C, demnach Cp — C, = 0 ist, nimmt 
der absolute Wert der introns den Wert S = ClnT + ae an. Bei 7’ = 0, wo 
auch C = O ist, wird dann die Entropie gleich 0. Unter de Annahme der variablen 
tropiekonstante schlagt der Verf. fiir den absoluten Wert der Entropie den 
Ausdruck ,,;Warmeextensitat“ vor. Orro. 


Nicolas Perrakis. Le quotient de Trouton au zéro absolu de tem- 
pérature. C. R. 180, 579—580, 1925, Nr. 8. Das Gesetz von Trouton, nach dem 
der Quotient aus der molekularen Verdampfungswarme L und der absoluten 
Siedetemperatur T bei normalem Druck konstant ist, hat seit seiner Aufstellung 
manche Anderung erfahren. Dieser Quotient L/7', der im Gebiet mittlerer Tem- 
peraturen ungefahr 21 betragt, nimmt mit fallender Temperatur schnell ab. Es 
wird nun der Grenzwert studiert, gegen den L/T abnimmt, wenn 7' Null wird. 
/T' hat die Dimensionen einer Entropie, es ist naémlich die Pees beim Siede- 
j eee dQ dQ ad? d 2 dT 

ankt. Nach Clausius ist dS = Papp’ 0 ds, 4 und T bedeuten 
elementare Anderung der Entropie, die slg here und den Ertrag— 
ines reversiblen Carnotschen Kreisprozesses, der durch 7’, und J, begrenzt: ist. 


mar 7, — 0 und 7, = dT wird a = 1 und die obige Gleichung 


dQ 
imdS = = lim an 
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Es zeigt sich, da®B die Grenze, der die Entropie zustrebt, mit derjenigen} 
der spezifischen Warme der Gase iibereinstimmt, woftir sich nach friiherer} 
Rechnungen °/, R ergeben hat. Man kann also schreiben : 

= a hb, : 3 cal 

lum “fine lim eS So 2 Ra 2,98 
Der Troutonsche Quotient nihert sich demnach einer endlichen Grenze, wenn Th 
dem Nullwert zustrebt. Seine Anderung lat sich bei tiefen Temperaturen durel} 
die Forme! darstellen: 


Grad 


L ry le 
SS es OL = S ; 7 
a @ (T) 0 


Orro! 


Witold Jazyna. Bomerkung iiber den Zusammenhang zwischen derspezi| 
fischen Warmec,, der inneren Energie U und der Zustandsgleichung 
der Kérper auf Grund des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik} 
ZS. f. Phys. 25, 133—135, 1924, Nr. 2. Mit Hilfe der beiden Hauptsatze de} 
Thermodynamik wird das sogenannte reziproke Theorem: ,,Wenn c, = f (7), is} 
auch U = F(T), bewiesen und dadurch die Grundlage fiir ein Kritertum des 
Zustandsgleichungen geschaffen. Hiernach werden die Zustandsgleichungen iy 
drei Kategorien eingeteilt: 1. Solche, die dem zweiten Hauptsatz folgen (z. B. aid 
Clapeyronsche), 2. solche, die inm widersprechen (z. B. die van der Waalssche# 
und 3. solche, die sich als widerspruchslos zu ihm bezeichnen lassen (z. B. die von 
Kamerlingh Onnes). Ornch 


Helmuth Hausen. Bemerkung tiber den Zusammenhang zwis chen 
der spezifischen Warme c,, der inneren Energie U_und de 
Zustandsgleichung der Kérper auf Grund des zweiten Haupt) 
satzes der Thermodynamik. ZS.f. Phys. 80, 277—279, 1924, Nr. 4/5. Deé 
Verf. halt die Folgerungen in der vorstehend referierten Abhandlung nicht fu 
stichhaltig, da der von Jazyna geftihrte Beweis nur fiir umkehrbare geschlossen: 
Kreisprozesse gilt, wo auBer der oberen auch eine untere Temperaturgrenze anf 
gegeben sein maf. Im allgemeinen sei nicht ohne weiteres einzusehen, daB Zustand: 
gleichungen, bei denen c, nur von der Temperatur abhangt, U aber mit dem Volume 
veranderlich ist, dem zweiten Hauptsatz widersprechen sollen. Die Zustands+ 
gleichungen haben immer nur ein beschranktes Giiltigkeitsbereich und sind aw 
Gebiete in der Nahe 7’ = 0 nicht anwendbar. Auch ist nicht einzusehen, dal 
die van der Waalssche Gleichung, die in ihrem allgemeinen Verlauf die spezil 
fische Warme c, und den Thomson-Joule-Effekt richtig wiedergibt, dem zweiter 
Hauptsatz widersprechen soll. Orra 


Witold Jazyna, Zur physikalischen Begriindung des sogenannt 
»reziproken Theorems“. ZS. f. Phys. 27, 254256, 1924, Nr. 4. Fiir Systeme 
die der Bedingung c, = f (7) geniigen, mu die Nulldruckisobare p=0i 
ST-Diagramm mit der Nullpunktisotherme 7 = 0 zusammenfallen. Das s 
genannte reziproke Theorem ergibt mit dem zweiten Hauptsatz eine durchaw 
allgemeine Zustandsgleichung p = T'y (v) — y(v). Diese kann aber nur einwa: 

freie physikalische Bedeutung haben, wenn y(v) = 0 ist. Zur Veranschaulichun 
dieses Schlusses werden die Zustandsgleichungen von Wohl und van der Waal! 
herangezogen. Die Gleichung p = 7'¢(v) ware dann als ein allgemeines Kriteriw 
der betrachteten Zustandsgleichungen anzusehen. Orr 


H. Hausen. Zur physikalischen Begriindung des sogenannt 
»reziproken Theorems‘. Entgegnung auf die gleichnamige Arbeit von He 
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Witold Jazyna. ZS.f. Phys. 30, 280—284, 1924, Nr. 4/5. Der Verf. halt die Beweis- 
ifiihrung in der vorstehend referierten Abhandlung fiir liickenhaft. Das Betrachten 
ider Zustandsgleichungen von Wohl und van der Waals bei so tiefen Tempe- 
iraturen und Drucken ist eine unmégliche Extrapolation. Vor allem kann aus 
tdemgema8 unwahrscheinlichem Verlauf der Kurve nicht auf die Notwendigkeit 
jeiner Annahme geschlossen werden. Auf Grund noch einiger anderer Uberlegungen 
ymiisse man entweder in Ubereinstimmung mit dem reziproken Theorem die 
}Annahme eines temperaturunabhangigen inneren Druckes als mit dem zweiten 
} Hauptsatz unvereinbar erklaren oder aber das reziproke Theorem selbst als eine 
ivorerst unbewiesene Vermutung ablehnen. Orro. 
} 

Witold Jazyna. Zum Beweis und zur Begriindung des reziproken 
Theorems. ZS. f. Phys. 30, 372—375, 1924, Nr. 6. Berichtigung, ebenda 32, 
488, 1925, Nr.6. Es werden zu den friiheren Arbeiten des Verf. weitere Er- 
lauterungen gegeben, um Mifverstaéndnisse zu beseitigen. Wenn der zweite 
Hauptsatz ein physikalisches Prinzip bedeutet, die Zustandsgleichung aber 
nur ein mehr oder weniger gelungenes Schema, dann ist es von vornherein 
unwahrscheinlich, da8 in Wirklichkeit eine endliche Zustandsgleichung existiert, 
die jede Méglichkeit des Widerspruchs mit dem zweiten Hauptsatz aus- 
schlieBt. Solch eine Gleichung bildet nur einen idealen Grenzfall. In dem 
Gebiet, wo die innere Energie U hauptsachlich eine Funktion des Volumens 
ist und die Abhangigkeit von T fast verschwindet, verliert die Zustandsgleichung 
auch vollig ihre physikalische Bedeutung. = Orvo. 


: Witold Jazyna. Uber die physikalische Bedeutung des reziproken 
Theorems. ZS. f. Phys. 30, 376—379, 1924, Nr. 6. Der Komplex der Eigenschaften, 
die die Konstitution der Molekiile bilden, wird in die mechanische oder direkte 
(Kohasionskrafte) und kalorische oder indirekte Wirkung (Dissoziation und 
Assoziation) zerlegt. Dann 14Bt sich das reziproke Theorem folgendermaBen 
formulieren: Wenn bei isothermischer Anderung der inneren Energie des Systems 
die kalorische Wirkung der Konstitution der Molekiile gleich Null ist, mu auch 
‘die direkte Wirkung gleich Null werden, wobei in einem groBen Bereich der 
: Zustandsanderung, besonders in der Nahe des Sattigungsgebiets, die Ungleichheit 
C(l’)>T gilt. Die Abweichung der Gase vom Idealzustand ist eine Folge der 
raumlichen Ausdehnung der Molekiile und besonders der kalorischen Wirkung . 
ihres Gravitationsfeldes. Orro. 


Georg Keinath. Temperaturmessungen in Glasindustrie und Keramik. 
Helios 29 1 — 5, 13-17, 1923, Nz. und-2- GUNTHERSCHULZE. 


F. Sauerwald. Eine Schatzung des Dissoziationsgrades flissiger 
intermetallischer Verbindungen. Vorzeichen der Mischungswarme 
vom flissigen Kupfer und Antimon. ZS. f. Elektrochem. 29, 85—87, 
(1923, Nr. 2 (3/4). Aus den Isothermen der spezifischen Volumina fliissiger 
gierungen, die eine chemische Verbindung enthalten, wurden Mindestwerte 
die Dissoziation der Verbindung bestimmt. Der Gang dieser Mindestwerte 
iit der Temperatur gibt keinen Anhalt iiber den endothermen oder exothermen 
Yharakter der Verbindung, was durch eine Bestimmung des Vorzeichens der 
Mischungswarme von fliissigem Kupfer und Antimon bestatigt wurde. Nachstehend 
olgt eine Zusammenstellung der Dissoziationsgrade von vier Verbindungen in 
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Se regres i 
Gewichtsprozenten. Die auSerdem fir die Verbindungen Cu,Zn, und Sb,Zn4 


erhaltenen Werte sind zweifelhaft. 


Cut in 7201-2 NE 28 seal eee 
Cay ALO oa ceri ee ig desiree 
Cu; Sb oo BO aimee | 4] 37 
Cug Sb, . <. «+ Bods Dleateeat a oe Borreer} 
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F. H. Schofield. The Thermal and Electrical Conductivities of some 
Pure Metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 107, 206—227, 1925, Nr. 742. Vert ji 
hat in Temperaturen oberhalb 0°C die thermische und elektrische Leitfahigkeit) 
von Aluminium, Kupfer, Magnesium, Nickel und Zink nach der Leesschent 
Methode bestimmt. Die Metalle hatten Verunreinigungen von 0,3, 0,1, 0,4, 0,8 und) 
0,2 Proz. Die Anordnung war derart, daB in zwei gleiche zylindrische Stabe aus 
dem Versuchsmaterial, dort, wo sie mit den Stirnflachen zusammenstoBen, Heizi 
spulen eingesetzt waren, wahrend sich an die freien Enden gekiihlte Keuposta 
ansetzten. Die Versuchsstaébe sind von einem mit Isolationsmaterial gefillte 

Heizzylinder umgeben, der zur Vermeidung seitlichen Warmeflusses dure 

Heizspulen auf die Temperatur der Versuchsstébe gebracht wurde. Das Tem} 
peraturgefalle in den Versuchsstaben wurde durch Thermoelemente gemessen| 
A:«T (A = thermische, x = elektrische Leitfahigkeit) steigt nach den eee: | 
des Verf. oberhalb 100° an, bei Al von 2,23 bis 2,53 . 10—§ bei 400° C, bei Cu vo 

2,31 auf 2,35 .10—8 bei 600°C, bei Mg von 2,31 auf 2,33.10-8 bei 400°C, bet 
Ni von 2,28 auf 2,68 . 10-8 bei 700°C, bei Zn von 2,26 auf 2,29 . 10-8 bei 200° 
Die thermische Leitfahigkeit andert sich in den gleichen Temperaturintervalle 
bei Al von 0,53 in 0,54, bei Cu von 0,9 in 0,84, bei Mg von 0,33 in 0,31, bei N’ 
von 0,14 in 0,13, bei Zn von 0,26 in 0,24, ist also ann&hernd konstant in Tem. 
peraturen oberhalb 100°C. W. Merssmar 


mann. Zur Kenntnis des Wiedemann-Franzschen Gesetzes. I 
ZS. f. phys. Chem. 114, 320, 1925, Nr. 3/4. Die Bemerkung des Verf. bezieh 
sich auf die Erklarung fiir die Abhangigkeit der Warmeleitfahigkeit von der ve 


0. Feussner. Eine Bemerkung zu der Arbeit der Herren-A. Eucken und O. Neu 


groBe, die Eucken und Neumann bei Antimon und Wismut fanden. Verf 

schiebt sie auf eine Reflexion der Warmewellen an den verschieden orientierte: 

Einzelkristallen, die bei nicht regularen Kristallen in verschiedener Richtung ver: 

schiedene Warmeleitfihigkeit haben. Naher durchgefiihrt ist diese Idee nicht 
W. MEISSNER! 

Marion C, Gray. The Equation of Conduction of Heat. Proc. Edinburg! 

45, 230—244, 1925, Nr.3. Betrifft die mathematische Theorie der Lésunge 

fiir die vereinfachte Differentialgleichung der Warmeleitung 

Ov ev ev dy 
9 = *(jatsatsa) 


in der ¢ die Zeit, v die Temperatur, a, y, z die raumlichen orthogonalen Rostinea: 
und » die Warmeleitfihigkeit ist. — W. MErssyur 
“y 


> 


Peter Hidnert and W. T. Sweeney. Thermal expansion of tungsten 
Scient. Pap. Bur. of Stand. 20, 483--487, 1925, Nr.515. Die Ausdehnung 
wurde an einer Probe gemessen, die nur 0,02 Proz, (meist Molybdan) Ver. 


4 
— - 


a 
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hreinigungen enthielt. Fiir den mittleren Ausdehnungskoeffizienten @ wurden 
jigende Werte gefunden. 


Intervall B. 106 Intervall 


‘" aa 6.106 
—100 bis —50 42 || —100 bis 0| 42 
) — 50, 0 43 | 0, 100; 43 
0, +50 43 || G.. 200/44 

| +50, 100] 44 0, 300; 45 
| 100. 1 2007 a6 0 ,, 400) 45 
200 , 300! 46 0 ,, 500) 46 

300.,,. 400) 14,7 |} —100 ,, 500] 4,5 

400 ,, 500! 48 | 
ie Beobachtungen lassen sich zwischen —105 und + 502° durch folgende 


terpolationsformel darstellen: 1; = /)[1 + (4,28¢-+ 0,00058¢?) 10—*]. | Scurnn. 


ichel Samsoen. Sur l’anomalie de dilatation des verres. Cas de 
anhydride borique. C. R. 181, 354—356, 1925, Nr. 11. Der bei Glas beob- 
ehtete Anstieg des Ausdehnungskoeffizienten bei héheren Temperaturen beginnt 
jwa 30° vor der Erweichung. Als Erklarung werden nicht chemische, sondern 
ysikalische Anderungen im Glase (Viskositat) geltend gemacht. “Die Erschei- 
gen wurden an Versuchen mit wasserfreier Borséure studiert. Diese behalt 
m 10 bis tiber 200° ihren normalen Ausdehnungskoeffizienten; tiber 240° steigt 
erst maBig, dann bis 250° rapide; danach bleibt er bis zu den héchsten Tempera- 
en (gemessen bis 1100°) gleich. Der Ausdehnungskoeffizient ist unter 
me — 15 .10—*%, uber 250° > 200 .10-5. TEPOHL. 


. Holborn und J. Otto. Uber die Isothermen einiger Gase zwischen 
-400° und —183°. ZS. f. Phys. 38, I—11, 1925, Nr.1/2. Es werden die 
lessungen der Isothermen von Wasserstoff bei —50, —100, —_150 und — 183° 
d die von Neon im Temperaturgebiet von + 400 bis —183° bei Drucken bis 
a 100 Atm. mitgeteilt. Die pv-Werte lassen sich wie friher saémtlich durch 
iadratische Gleichungen von der Form pv = A+ Bp+ Cp? wiedergeben: 


t A B.103 Cc. 106 
—_ 50° 0,816 31 0,710 00 0,857 
— 100 0,633 44 0,537 00 1,551 
Ly amass 0,450 57 0,173 00 3.469 
5 | 183 0,329 88 — 0,325 00 6,600 
i. 400 2,462 61 0,806 00 — 
“a 300 2,096 80 0,808 00 — be 
-— 200 1,730 99 0,766 00 0,327 
Pa 100 1,365 18 0,696 00 0,735 
Ne 0 0,999 37 0,625 70 0,490 
— 50 0,816 47 0,535 00 0,611 
— 100 0,633 56 0,378 60 0,857 
—150 | 0,450 66 0,005 80 2,361 
1G? S10 g9O33 177 — 0,480 00 3,889 
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Auch fiir die Anfangsneigungen der H,- und Ne-Isothermen ergeben sich Forme 
der Form 

c e 273 + ¢ j 

(<p?) 022 B10 a - be -. T + pe? a ae 1 

dp p=O0 ) 

deren Abweichungen von den experimentell gefundenen Werten innerhalb c 


i j 
Fehlergrenzen legen: | 


Pn @ noel ee | 
H, || 166,00 7,66 |= Tes | 
Ne || 102,10 “0.80 - | 3219000 eeshas | 


Das bei Helium mit Sicherheit festgestellte Maximum der B-Kurve erwies s' 
bei beiden untersuchten Gasen als wahrscheinlich. Zusammenfassende Tabel 
geben eine Ubersicht tiber die bisher gemessenen Isothermen, die die Gase 
H,, Ne, N,, Luft, Ar und O, zum gré8ten Teil im Temperaturgebiet + 400 
—183° umfassen, und die daraus abgeleiteten Korrektionen der entsprechend 
Gasthermometer. 


H. Alterthum, W. Fehse und M. Pirani. Zur Schmelzpunktbestimm 
des Kohlenstoffs. ZS. f. Elektrochem. 31, 313—316, 1925, Nr. 6. Runde, 
den Enden stark verdickte Stabe aus reinstem, gepreBtem Siemens-Graphit v 
140mm Lange und 37mm Durchmesser wurden durch Wechselstrom erhi 
und die Temperatur eines in der Mitte angebrachten Loches von 3mm D 
messer und 18 mm Tiefe mit einem Holborn-Kurlbaum-Pyrometer unter Zwise 
schaltung eines Griinfilters gemessen. Das Schmelzen des Kohlenstoffs trat 
einer Stromstirke von etwa 8000 Amp. und 8 Volt Klemmspannung ein, 4 
10 Versuchen ergab sich unter Beriicksichtigung der Absorption des Schaugl: 
eine Schmelztemperatur von 3760° + 65° abs., also ein Wert, der mit den 
Fajans und Ryschkewitsch, sowie Hagenbach und Liithy gefunde 
Temperaturen gut iibereinstimmt. Die Messungen wurden in einer Wasserst 
atmosphare von 800mm Druck ausgefiihrt. ma L 0: 
‘Worth H. Rodebush and Thomas De Vries. The vapor pressure of sodiv 
Journ. Amer. Chem. Soc. 47, 2488—2493, 1925, Nr. 10. Die Verff. benutzen 
von Knudsen zuerst angegebene Methode zur Messung des Dampfdrucks 
Natrium im Bereich von etwa 10-5 bis 10-?mm-Hg. Bei dieser Methode 
die aus einer im Vergleich mit der freien Weglinge des Dampfes kleinen Offn 
ausstrémende Dampfmenge gemessen. Die benutzte Apparatur war im wes 
lichen der von Knudsen frither fiir die Bestimmung des Dampfdrucks 
Quecksilber benutzten nachgebildet. Die erhaltenen Dampfdruckwerte 
auf 1 Proz. reproduzierbar, die Verff. schatzen die Genauigkeit ihrer M 
auf etwa 2 Proz. bei den héheren und etwa 5 Proz. bei den kleineren Dampfdrue 
Die zwischen 181,8 und 597° erhaltenen Werte lassen sich durch die Fe : 
log p = —5922/T—1,6184 . log T + 12,9605 wiedergeben. Esrerm 


z 


